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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК            

  Кулотинского городского поселения 
     № 34(124) от  11.12.2020 года бюллетень 
Новгородская область

АДМИНИСТРАЦИЯ  КУЛОТИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Окуловского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.12.2020  №  202

р.п. Кулотино

Об  утверждении  Порядка разработки и утверждения

административных регламентов осуществления 

муниципального контроля (надзора)  

В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210–ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»,  постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 №373 «О разработке и утверждении административных регламентов осуществления государственного контроля (надзора) и  предоставления государственных услуг»,  Представления  Прокуратуры  Окуловского  района  от 25.09.2020  за № 7-03-2020 « Об  устранении  нарушений  требований законодательства о защите прав юридических лиц и индивидуальных  предпринимателей  при осуществлении  муниципального контроля» Администрация Кулотинского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок разработки и утверждения административных регламентов осуществления муниципального контроля (надзора) согласно Приложению.        

2.Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник Кулотинского городского поселения " и разместить на официальном сайте Администрации Кулотинского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Глава городского поселения   Л.Н.Федоров

Ознакомлены:                                                                                           Приложение к постановлению                        

                                                                                                                    Администрации Кулотинского 
                                                                                                                    городского поселения      

                                                                                                                    от 02.12.2020   № 202 

ПОРЯДОК

разработки и утверждения административных регламентов

 осуществления  муниципального контроля (надзора)  

I . Общие положения


1.1. Настоящий Порядок разработки и утверждения административных регламентов осуществления муниципального контроля (надзора) (далее – Порядок) определяет порядок разработки специалистами администрации Кулотинского городского поселения Окуловского муниципального района Новгородской области, к сфере деятельности которых относится осуществление муниципального контроля (надзора) и утверждения в установленном порядке административных регламентов осуществления муниципального контроля (далее – Регламенты).

1.2. Регламентом является муниципальный нормативный правовой акт администрации Кулотинского городского поселения Окуловского муниципального района Новгородской области по исполнению муниципальных функций по осуществлению муниципального контроля (надзора) устанавливающий сроки и последовательность административных процедур (действий), осуществляемых органами муниципального контроля (надзора) в процессе осуществления муниципального контроля (надзора), который полностью или частично осуществляется в соответствии с положениями Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении муниципального контроля (надзора)».

Регламент также устанавливает порядок взаимодействия между должностными лицами и физическими или юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, их уполномоченными представителями, иными органами местного самоуправления и органами государственной власти, учреждениями и организациями в процессе осуществления муниципального контроля (надзора).

1.3. Регламенты разрабатываются специалистами Администрации, к сфере деятельности которых относится исполнение конкретного полномочия по осуществлению муниципального контроля (надзора), в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Новгородской области, муниципальными правовыми актами Окуловского муниципального района и утверждаются нормативно правовым актом администрации Кулотинского городского поселения Окуловского муниципального района Новгородской области.

1.4. При разработке Регламента должностными лицами Администрации предусматривают оптимизацию осуществления муниципального контроля (надзора), в том числе:

1) упорядочение административных процедур (действий);

2) устранение избыточных административных процедур (действий);

3) сокращение срока исполнения муниципальной функции, а также срока выполнения отдельных административных процедур (действий) в рамках исполнения муниципальной функции. Должностными лицами осуществляющие подготовку Регламента, могут установить в Регламенте сокращенные сроки исполнения муниципальной функции, а также сроки выполнения административных процедур (действий) в рамках исполнения муниципальной функции по отношению к соответствующим срокам, установленным законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Новгородской области;

4) ответственность должностных лиц Администрации за несоблюдение ими требований Регламента при выполнении административных процедур (действий);

5) осуществление отдельных административных процедур (действий) в электронной форме.

1.5. Регламенты разрабатываются в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Новгородской области, муниципальными правовыми актами Кулотинского городского поселения Окуловского муниципального района Новгородской области, а также с учетом иных требований к порядку осуществления муниципального контроля (надзора).
1.6. Регламенты разрабатываются после включения соответствующей функции по осуществлению муниципального контроля (надзора) в реестр муниципальных услуг и функций в сфере контрольно-надзорной деятельности администрации Кулотинского городского поселения Окуловского муниципального района Новгородской области (далее – реестр).

1.7. Проекты Регламентов подлежат размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Кулотинского городского поселения Окуловского муниципального района Новгородской области.

II. Требования к Регламентам

2.1. Наименование Регламентов определяется должностными лицами Администрации исходя из формулировки, соответствующей редакции положения нормативного правового акта, которым предусмотрено осуществление муниципального контроля (надзора), и наименования соответствующей функции по осуществлению муниципального контроля (надзора) в реестре. 

2.2. В Регламент включаются следующие разделы:

1) общие положения;

2) требования к порядку осуществления муниципального контроля (надзора);

3) состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме;

4) порядок и формы контроля за осуществлением муниципального контроля (надзора);

5) досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих муниципальный контроль (надзор), а также их должностных лиц.

2.3. Раздел, касающийся общих положений, состоит из следующих подразделов:

1) наименование функции;

2) Специалистами, осуществляющего муниципальный контроль (надзор). Если в осуществлении муниципального контроля (надзора) участвуют также иные федеральные органы исполнительной власти и органы государственных внебюджетных фондов, органы исполнительной власти Новгородской области, а также организации в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, указываются все органы исполнительной власти и органы государственных внебюджетных фондов и организации, участие которых необходимо в процессе осуществления муниципального контроля (надзора);

3) нормативные правовые акты, регулирующие осуществление муниципального контроля (надзора). Перечень нормативных правовых актов, регулирующих осуществление муниципального контроля (надзора) (с указанием их реквизитов и источников официального опубликования) подлежит обязательному размещению на официальном сайте администрации Кулотинского городского поселения Окуловского муниципального района Новгородской области, в сети «Интернет»;

4) предмет муниципального контроля (надзора);

5) права и обязанности должностных лиц при осуществлении муниципального контроля (надзора), а также сведения об определении должностного лица, уполномоченного на внесение информации в единый реестр проверок, а также ответственность за достоверность информации, внесенной в единый реестр проверок;

6) права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия по муниципальному контролю (надзору);

7) описание результата осуществления муниципального контроля (надзора);

8) исчерпывающие перечни документов и (или) информации, необходимых для осуществления муниципального контроля (надзора) и достижения целей и задач проведения проверки.

2.4. В подразделе, касающемся прав и обязанностей должностных лиц при осуществлении муниципального контроля (надзора), закрепляются:

1) обязанность органа должностного лица, исполняющего муниципальную функцию, истребовать в рамках межведомственного информационного взаимодействия документы и (или) информацию, запрашиваемых и получаемых в рамках межведомственного информационного взаимодействия должностными лицами Администрации при организации и проведении проверок от иных органов местного самоуправления, государственных органов либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы;

2) запрет требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя представления документов и (или) информации, включая разрешительные документы, имеющиеся в распоряжении иных органов местного самоуправления, государственных органов, организаций;

3) обязанность должностного лица Администрации, исполняющего муниципальную функцию, знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с документами и (или) информацией, полученными в рамках межведомственного информационного взаимодействия.

2.5. В подразделе, касающемся прав и обязанностей лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия по муниципальному контролю (надзору), закрепляются:

1) право проверяемого юридического лица, индивидуального предпринимателя по собственной инициативе представить документы и (или) информацию, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций;

2) право проверяемого юридического лица, индивидуального предпринимателя знакомиться с документами и (или) информацией, полученными органом муниципального контроля (надзора), исполняющим муниципальную функцию, в рамках межведомственного информационного взаимодействия от государственных органов, органов местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация.

2.6. Подраздел, касающийся исчерпывающих перечней документов и (или) информации, необходимых для осуществления муниципального контроля (надзора) и достижения целей и задач проведения проверки, включает:

1) исчерпывающий перечень документов и (или) информации, истребимых в ходе проверки лично у проверяемого юридического лица, индивидуального предпринимателя;

2) исчерпывающий перечень документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в ходе проверки в рамках межведомственного информационного взаимодействия от органов государственной власти, органов местного самоуправления организаций. 

2.7. Раздел, касающийся требований к порядку осуществления муниципального контроля (надзора), состоит из следующих подразделов:

1) порядок информирования об исполнении функции;

2) сведения о размере платы за услуги организации (организаций), участвующей (участвующих) в исполнении муниципальной функции, взимаемой с лица, в отношении которого проводится мероприятия по контролю (надзору) (раздел включается в случае, если в исполнении муниципальной функции участвуют иные организации);

3) срок осуществления муниципального контроля (надзора).

2.8. В подразделе, касающемся порядка информирования об осуществлении муниципального контроля (надзора), указываются следующие сведения:

1) порядок получения информации заинтересованными лицами по вопросам исполнения муниципальной функции, сведения о ходе исполнения муниципального контроля (надзора);

2) порядок, форма, место размещения и способы получения справочной информации, в том числе на стендах в местах нахождения органов муниципального контроля (надзора).

К справочной информации относится:

-место нахождения и графики работы должностными лицами Администрации, исполняющего муниципальную функцию, и организаций, участвующих в осуществлении муниципального контроля (надзора);

-справочные телефоны администрации Кулотинского городского поселения Окуловского муниципального района Новгородской области, исполняющего муниципальную функцию;

-адреса официального сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной связи Администрации Кулотинского городского поселения Окуловского муниципального района Новгородской области, исполняющего муниципальную функцию, в сети «Интернет».

Справочная информация не приводится в тексте Регламента и подлежит обязательному размещению на официальном сайте администрации Кулотинского городского поселения Окуловского муниципального района Новгородской области, в сети «Интернет», на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) (далее – Единый Портал), о чем указывается в тексте Регламента. Должностное лицо Администрации обеспечивает размещение и актуализацию справочной информации в установленном порядке на официальном сайте администрации Кулотинского городского поселения Окуловского муниципального района Новгородской области и Едином Портале.
2.9. В подразделе, касающемся сведений о размере платы за услуги организации (организаций), участвующей (участвующих) в осуществлении муниципального контроля (надзора), взимаемой с лица, в отношении которого проводятся мероприятия по муниципальному контролю (надзору), указывается информация об основаниях и порядке взимания платы либо отсутствии такой платы.

2.10. В подразделе, касающемся срока осуществления муниципального контроля (надзора), указывается общий срок осуществления муниципального контроля (надзора).

2.11. Раздел, касающийся состава, последовательности и сроков выполнения административных процедур, требований к порядку их выполнения, в том числе особенностей выполнения административных процедур в электронной форме, состоит из подразделов, соответствующих количеству административных процедур – логически обособленных последовательностей административных действий при осуществлении муниципального контроля (надзора), имеющих конечный результат и выделяемых в рамках осуществления муниципального контроля (надзора).

В начале указанного раздела указывается исчерпывающий перечень административных процедур, содержащихся в этом разделе.

2.12. Описание каждой административной процедуры содержит следующие обязательные элементы:

1) основания для начала административной процедуры;

2) содержание каждого административного действия, входящего в состав административной процедуры, продолжительность и (или) максимальный срок его выполнения;

3) сведения о должностном лице, ответственном за выполнение каждого административного действия, входящего в состав административной процедуры. Если нормативные правовые акты, непосредственно регулирующие осуществление муниципального контроля (надзора), содержат указание на конкретную должность, она указывается в тексте Регламента;

4) условия, порядок и срок приостановления осуществления муниципального контроля (надзора) в случае, если возможность приостановления предусмотрена законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Новгородской области;

5) критерии принятия решений;

6) результат административной процедуры и порядок передачи результата в единый реестр проверок;

7) способ фиксации результата выполнения административной процедуры, в том числе в электронной форме, содержащий указание на формат обязательного отображения административной процедуры.

2.13. Раздел, касающийся порядка и формы контроля за осуществлением муниципального контроля (надзора), состоит из следующих подразделов:

1) порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением должностными лицами органа муниципального контроля положений Регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к осуществлению муниципального контроля, а также за принятием ими решений;

2) порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества осуществления муниципального контроля (надзора), в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством осуществления муниципального контроля (надзора);

3) ответственность должностных лиц Администрации, к сфере деятельности которых относится исполнение конкретного полномочия по осуществлению муниципального контроля (надзора), за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе осуществления муниципального контроля (надзора);

4) положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за исполнением муниципальной функции, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций.

2.14. Раздел, касающийся досудебного (внесудебного) порядка обжалования решений и действий (бездействия) органа муниципального контроля (надзора), а также их должностных лиц, состоит из следующих подразделов:

1) информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществляемых) в ходе осуществления муниципального контроля (надзора);

2) предмет досудебного (внесудебного) обжалования;

3) исчерпывающий перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы и случаев, в которых ответ на жалобу не дается;

4) основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования;

5) права заинтересованных лиц на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы;

6) органы муниципальной власти и должностные лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке;

7) сроки рассмотрения жалобы;

8) результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно к каждой процедуре либо инстанции обжалования.

______________________________________________________________________________
Новгородская область

АДМИНИСТРАЦИЯ КУЛОТИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
 Окуловского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.12.2020 № 203 

  р.п.Кулотино

  Об утверждении муниципальной программы «Профилактика терроризма, экстремизма на территории Кулотинского городского поселения на 2021-2025годы»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного Кодекса Российской  Федерации, постановлением  Администрации Кулотинского городского поселения от 29.10.2015 № 248 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Кулотинского городского  поселения, их формирования и реализации» и в целях повышения эффективности бюджетных расходов Кулотинского городского поселения Администрация Кулотинского городского поселения                                        ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную  программу «Профилактика терроризма, экстремизма  на территории Кулотинского  городского поселения на 2021-2025 годы».                                                                      

2. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.

3. Опубликовать постановление  в бюллетене  "Официальный вестник  Кулотинского городского поселения " и разместить на официальном сайте Администрации Кулотинского городского поселения   в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава городского поселения        Л.Н. Федоров

Утверждена

постановлением Администрации 

Кулотинского городского поселения

  от 04.12.2020 г  № 203    

Муниципальная программа Кулотинского городского поселения

 «Профилактика терроризма, экстремизма на территории Кулотинского городского поселения на 2021-2025 годы» 
ПАСПОРТ

муниципальной программы

    1. Наименование муниципальной программы: «Профилактика терроризма, экстремизма на территории Кулотинского городского поселения на 2021 -2025 годы» (далее – программа). 
     2. Ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация Кулотинского городского поселения (далее – Администрация)

    3. Подпрограммы муниципальной программы (при наличии): отсутствуют

    4. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы:

	N п/п
	Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя
	Значение целевого показателя по годам

	
	
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Цель. Противодействие терроризму и экстремизму и защите граждан, проживающих на территории Кулотинского городского поселения от террористических и экстремистских актов.

	1.1
	Задача 1.  Привлечение жителей поселения к участию в профилактике терроризма и экстремизма, а так же к минимизации их последствий.

	1.1.1.
	Количество собраний, сходов  (ед.)
	4
	4
	4
	4
	4

	1.1.2.
	Количество размещенной информации (ед.)
	8
	8
	8
	8
	8

	1.2
	Задача 2. Организация противодействий экстремизму, воспитательных и пропагандистских мер, направленных на предупреждение экстремисткой деятельности на территории поселения

	1.2.1. 
	Количество проведенных воспитательных и пропагандистских мероприятий (ед)
	7
	7
	7
	7
	7

	1.2.2
	Количество участников мероприятий  (чел.)
	40
	45
	50
	50
	50


    5. Сроки реализации муниципальной программы: 2021 – 2025 годы

    6.  Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс. руб.):

	Год
	Источник финансирования

	
	федеральный бюджет
	областной бюджет
	бюджет района 
	бюджет

поселения
	внебюджетные средства
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	2021
	-
	-
	-
	1,0
	-
	1,0

	2022
	-
	-
	-
	1,0
	-
	1,0

	2023
	-
	-
	-
	1,0
	-
	1,0

	2024
	-
	-
	-
	1,0
	-
	1,0

	2025
	-
	-
	-
	1,0
	-
	1,0

	ВСЕГО
	-
	-
	-
	5,0
	-
	5,0


      7. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы:

- создание эффективной системы правовых, организационных и идеологических механизмов противодействия экстремизму и терроризму;

- укрепление и культивирование в молодежной среде атмосферы межэтнического согласия и толерантности;

- препятствие созданию и деятельности националистических экстремистских молодежных группировок;

- распространение культуры интернационализма, согласия, национальной и религиозной терпимости в среде учащихся МАОУ «Средняя школа  п. Кулотино» и ГОБОУ «Адаптированная школа-интернат № 5»; 

- гармонизация межнациональных отношений, повышение уровня этносоциальной комфортности;

      - недопущение терроризма и экстремизма, а также       минимизации и ликвидации последствий его проявлений на территории поселения;

      - стабилизация обстановки на территории поселения, обеспечение нормальных отношений между гражданами различной национальности, проживающими на территории поселения;

       - усиление контроля за миграционными потоками, снижение количества незаконных мигрантов;

- сокращение количества экстремистских угроз в Российской Федерации;

- уменьшение доли преступлений насильственного характера в общем количестве преступлений экстремисткой направленности;

- недопущение распространения экстремистских материалов в средствах массовой информации и сети «Интернет»;

- повышение уровня взаимодействия субъектов противодействия экстремизму;

- активное участие институтов гражданского общества в профилактике и предупреждении экстремистских проявлений;

- формирование в обществе, особенно среди молодежи, атмосферы нетерпимости к экстремистской деятельности, непринятие экстремисткой идеологии;

        - повышение уровня защищенности граждан и общества от экстремистских проявлений.

Характеристика текущего состояния
Основой правовой базы по проблемам противодействия любым формам экстремизма и терроризма является Конституция Российской Федерации, запрещающая пропаганду или агитацию, возбуждающую социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть или вражду, а также создание и деятельность общественных объединений, цели или действия которых направлены на насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности Российской Федерации, подрыв безопасности государства, создание вооруженных формирований, разжигание социальной, расовой, национальной и религиозной розни.

Федеральный закон «О противодействии терроризму», определяет правовые и организационные основы борьбы с терроризмом в Российской Федерации, порядок координации деятельности осуществляющих борьбу с терроризмом государственных органов и органов местного самоуправления.

Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности» закрепляет основные положения государственной политики противодействия всем формам экстремистской деятельности, предусматривает осуществление комплекса профилактических мер по предупреждению действий экстремистского характера.

Основными причинами распространения и активизации терроризма и экстремизма являются:

- длительные периоды социально-экономической нестабильности, сопровождающиеся, с одной стороны, социальной дифференциацией граждан, ожесточенной борьбой за власть, усилением социальных противоречий, а с другой – низкой эффективностью работы государственного аппарата и правоохранительных органов, отсутствием надежных механизмов правовой защиты населения;

- распад единого государства и усиление сепаратизма и национализма;

- глубокий системный кризис, обусловленный объективными трудностями перехода к рынку и охвативший все сферы жизни общества, следствием чего являются ухудшение социально-экономического положения населения, нарастание социальной напряженности в обществе;

- усиление борьбы за власть политических партий и общественных объединений;

- недостаточная работа государственных органов и органов местного самоуправления по защите прав граждан, в том числе прав религиозных и этнических меньшинств;

- слабость демократических институтов, необработанность антиэкстремистской правоприменительной практики;

- рост тенденций к разрешению возникших противоречий и конфликтов силовыми способами, наличие нелегального рынка оружия и относительная легкость его приобретения;

- снижение эффективности функционирования защитных механизмов в сфере нравственности, крушение привычных мировоззренческих идеологических и духовных ориентиров;

- падение авторитета власти и закона, веры в способность и возможность позитивных изменений, низкий уровень политической культуры в обществе, правовой нигилизм граждан;

- резкая активизация деятельности молодежных объединений экстремистской направленности, формирование большинством из них в регионах Российской Федерации структур и ячеек своих объединений, организованная финансовая поддержка и др.

Поскольку одной из причин обострения экстремизма и терроризма является нерешенность социальных, в том числе национальных и религиозных, проблем, особенно тех, которые имеют для данной национально-этнической группы бытийное значение и связаны с ее самооценкой и самореализацией, с ее духовностью, фундаментальными ценностями, традициями и обычаями, для сокращения социальной базы терроризма требуется создание условий для их решения.

В рамках полномочий органов местного самоуправления необходимо совершенствовать функционирование системы обеспечения общественной безопасности и правопорядка на территории поселения, вырабатывать меры по усилению борьбы с преступностью, профилактики экстремизма и противодействию терроризму, повысить степень защищенности поселения от возникающих угроз природного и техногенного характера, чрезвычайных ситуаций, что позволит продолжить динамику снижения уровня преступности.

Учитывая, что Кулотинское городское поселение является одним из основных мест массового скопления мигрантов на территории Окуловского муниципального района, возникла необходимость подготовки и последующей реализации муниципальной программы.
Программа носит межведомственный характер, поскольку проблема профилактики терроризма и проявлений экстремизма затрагивает сферу деятельности многих органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и правоохранительных органов. Поэтому комплексный подход является обязательным условием реализации Программы и обоснован тем, что достижение положительной динамики в указанной сфере возможно только при наличии эффективной согласованной системы обеспечения безопасности населения.

Программа является важнейшим направлением реализации принципов целенаправленной, последовательной работы по консолидации общественно-политических сил, национально-культурных, культурных и религиозных организаций и безопасности граждан. Формирование установок толерантного сознания и поведения, веротерпимости и миролюбия, профилактика различных видов экстремизма имеет в настоящее время особую актуальность, обусловленную сохраняющейся социальной напряженностью в обществе, продолжающимися межэтническими межконфессиональными конфликтами, ростом сепаратизма и национального сепаратизма и национального экстремизма, являющихся прямой угрозой безопасности не только региона, но и страны в целом. Эти явления в крайних формах своего проявления находят выражение в терроризме, который в свою очередь усиливает деструктивные процессы в обществе.

Наиболее экстремистки рискогенной группой выступает молодежь, это вызвано как социально-экономическими, так и этнорелигиозными факторами. Особую настороженность вызывает снижение общеобразовательного и общекультурного уровня молодых людей, чем пользуются экстремистки настроенные радикальные политические и религиозные силы.

Экстремизм, терроризм и преступность представляют реальную угрозу общественной безопасности и оказывают негативное влияние на все сферы общественной жизни.

Системный подход к мерам, направленным на предупреждение, выявление, устранение причин и условий, способствующих экстремизму, терроризму, совершению правонарушений, является одним из важнейших условий улучшения социально-экономической ситуации в поселении. Для реализации такого подхода необходима муниципальная программа по профилактике терроризма и экстремизма, предусматривающая максимальное использование потенциала местного самоуправления и других субъектов в сфере профилактики правонарушений.

Перечень и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы.
Достижение запланированных результатов реализации муниципальной программы связано с возникновением и преодолением различных рисков реализации муниципальной программы. 

На решение задач и достижение целей  муниципальной программы могут оказать влияние следующие риски:

риски законодательных изменений, проявляющиеся в вероятности изменения действующих норм с выходом новых нормативных правовых актов и невозможностью выполнения каких-либо обязательств в связи с данными изменениями;

организационные риски, связанные с возможной неэффективной организацией выполнения мероприятий  муниципальной  программы;

макроэкономические риски, связанные с неустойчивостью макро​экономических параметров и способные оказать влияние на политическую стабильность.  

Наиболее значимые риски, основные причины их возникновения, перечни предупреждающих и компенсирующих мероприятий приведены ниже:

	Риски
	Основные при​чины возник​новения рисков
	Предупреждающие меро​приятия
	Компенсирую​щие мероприятия

	Внешние риски

	Право​вые
	Изменение действующих нормативных правовых актов, принятых на федеральном, областном и местном уровне, влияющих на условия реализации муниципаль-ной программы
	Мониторинг из​менений бюджетного законода-тельства и иных норма-тивных правовых актов 
	Корректировка государс-твенной программы

Корректировка област-ного законодательства

Корректировка местного законодательства

	Макро​эконо​мичес​кие (финан​совые) 
	Неблагоприятное разви-тие экономических про-цессов в стране и в мире в целом, приводящее к   вы-падению  доходов
 местного  бюджета или увеличению расходов и, как следствие, к пере​смотру -финан​сирования ранее принятых расход-ных обя​зательств на реализацию мероприятий муниципальной программы
	Привлечение средств на реализацию мероприятий муниципальной программы из федерального и областного бюджета

Мониторинг ре​зультатив-ности мероприятий прог-раммы и эффективности использования бюджетных средств, направляемых на реализацию программы

Рациональное использование имеющихся финансовых средств (обеспечение эко-номии бюджетных средств при осуществлении муниципального заказа в рамках реализации мероприятий  программы)
	Корректировка муниципаль-ной программы в со​ответствии с фактическим уровнем финан​сирования и пе​рераспределе-ние средств между наиболее приоритетными направлениями муниципальной программы, сокращение объемов финансирования менее приоритетных направлений программы

	Внутренние риски

	Органи​зацион​ные 
	Недостаточная точность пла​нирования мероприятий и прогнозирования значений показателей муниципальной программы
	Составление годовых планов реа​лизации мероприятий муниципальной программы, осуществление последующего мониторинга их выполнения

Мониторинг ре​зультатив-ности мероприятий муни-ципальной программы и эффективности исполь-зования бюджетных средств, направляемых на реализацию программы 

Размещение информации о результатах реализации мероприятий программы на сайте Администрации Кулотинского городского поселения в информацион-но-коммуникационной сети «Интернет»
	Корректировка плана мероприятий муниципальной программы и значений показателей реализации муниципальной программы

Применение штрафных санкций к внешним ис-полнителям мероприятий муниципальной программы, при необходимости – замена исполни​телей мероприятий

	Ресурс​ные (кадро​вые)
	Недостаточная квалификация специалистов, исполняющих мероприятия муниципальной программы
	Назначение постоянных от​ветственных исполнителей с обеспечением возможности их полноценного участия в реализации мероприятий муниципальной программы

Повышение квалификации исполнителей мероприятий муниципальной программы (проведение обучений, семи-наров, обеспечение им отк-рытого доступа к методи-ческим и информационным материалам)

Привлечение к реализации мероприятий муниципаль-ной  программы предста-вителей общественных и научных организаций
	Ротация или замена ис-полнителей мероприятий муниципальной программы


Механизм управления реализацией  муниципальной программы 

Администрация организует реализацию муниципальной программы, несет ответственность за ее результаты, рациональное использование выделяемых на выполнение муниципальной программы финансовых средств.

В ходе реализации муниципальной программы администрация:

- осуществляет непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий муниципальной программы;

· определяет формы и методы управления реализацией муниципальной программы;

· обеспечивает целевое использование средств, выделяемых на выполнение муниципальной программы;

· подготавливает при необходимости предложения по уточнению мероприятий муниципальной программы и сроков их реализации, объемов финансирования, целевых показателей для оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Администрация до 01 марта года, следующего за отчетным, готовит годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы, докладывает о результатах выполнения целевых показателей муниципальной программы Главе Кулотинского городского поселения. 

Мероприятия муниципальной программы

	№ 
п/п
	Наименование мероприятия 
	Исполнитель 
	Срок 
реализации
	Целевой 
показатель (номер 
целевого показателя из паспорта муниципа-льной програм-мы)
	Источник финанси-рования
	Объем финансирования по годам (тыс.руб.)

	
	
	
	
	
	
	2021
	2020
	2021
	2022
	2023


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.
	Задача 1.  Привлечение жителей поселения к участию в профилактике терроризма и экстремизма, а так же к минимизации их последствий

	1.1.
	Проведение собраний граж-дан  с целью информирова-ния по вопросам противодей-ствия терроризму и экстре-мизма, предупреждению тер-рористических актов, пове-дению в условиях возникно-вения ЧС
	Глава Кулотинского городского поселения
	2021-2025 годы 

(1 раз в полугодие)
	1.1.1, 1.2.2
	не требует финан-сирова-ния
	-
	-
	-
	-
	-

	1.2.
	Приобретение плакатов по профилактике экстремизма и терроризма 
	Заместитель Главы Администрации городского поселения 
	2021-2025 годы

(в ноябре)
	1.1.2
	Бюджет Кулотинс-кого городс-кого поселе-ния
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0

	1.3.
	Размещение в местах массо-вого пребывания граждан средства наглядной агитации (плакаты, памятки), с преду-преждением о необходимос-ти проявления бдительности в связи с возможными актами терроризма          
	Заместитель Главы Администрации городского поселения 
	2021-2025 годы

(ежеквар-тально)
	1.1.2
	не требует финан-сирова-ния
	-
	-
	-
	-
	-

	1.4
	Размещение памяток   на  сайте  Администрации  горо-дского поселения  направлен-ных  на общественную безо-пасность и  на профилактику экстремисткой  деятельности
	Специалисты  Администрации  поселения 
	2021-2025 годы 

(1 раз в полугодие)
	1.1.2
	не требует финан-сирова-ния
	-
	-
	-
	-
	-

	1.5
	Организация информирова-ния граждан о действиях при угрозе возникновения терро-ристических актов в местах массового пребывания граж-дан, а так же действий при угрозе возникновения тер-рористических актов путем размещения информации в административном здании поселения, на информацион-ных стендах и на сайте Ад-министрации Кулотинского городского поселения  
	Администрация Кулотинского городского поселения
	2021-2025 годы 

(1 раз в полугодие)
	1.1.2
	не требует финан-сирова-ния
	-
	-
	-
	-
	-

	1.6
	Организация рабочих встреч, "круглых столов" с участием руководителей предприятий поселения в целях противодействия терроризму, экстремизму
	Глава Кулотинского городского поселения
	2021-2025 годы 

(1 раз в год)
	1.1.1
	не требует финан-сирова-ния
	-
	-
	-
	-
	-

	1.7
	Использование разнообраз-ных форм библиотечной ра-боты с детьми и подростка-ми по пропаганде антитерро-ризма, искоренения  национа-льной  и расовой  нетерпи-мости 


	Администрация Кулотинского городского поселения
	2021-2025 годы 

(1 раз в год)
	1.1.1
	не требует финан-сирова-ния
	-
	-
	-
	-
	-

	2 
	Задача 2. Организация противодействий экстремизму, воспитательных и пропагандистских мер, направленных на предупреждение экстремисткой деятельности на территории поселения



	2.1
	Участие в проведении учреж-дениями культуры Кулотин-ского городского поселения тематических мероприятий, конкурсов, викторин с целью формирования у граждан ува-жительного отношения к тра-дициям и обычаям различных народов и национальностей
	Администрация Кулотинского городского поселения
	2021-2025 годы 

(1 раз в полугодие)
	1.2.1, 1.2.2.
	не требует финан-сирова-ния
	-
	-
	-
	-
	-

	2.2
	Проведение  уроков с учащи-мися   МАОУ  «Средняя школа   п.Кулотино» по вопросам  гармонизации межэтнических  отношений и духовно-нравственного  воспитания молодежи 
	Глава Кулотинского городского поселения
	2021-2025 годы 

(1 раз в год)
	1.2.1,

1.2.2
	не требует финан-сирова-ния
	-
	-
	-
	-
	-

	2.3
	Проведение  конкурсов   рисунков «Дети против террора» в  образовательных  учреждениях  поселения
	Администрация Кулотинского городского поселения
	2021-2025 годы 

(1 раз в год)
	1.2.1,

1.2.2
	не требует финан-сирова-ния
	-
	-
	-
	-
	-

	2.4
	Обход территории поселения на предмет выявления фактов осквернения зданий или иных сооружений посредст-вом нанесения на них нацистской атрибутики или символики либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой 
	Администрация Кулотинского городского поселения
	2021-2025 годы 

(1 раз в квартал)
	
	не требует финан-сирова-ния
	-
	-
	-
	-
	-

	2.5
	Проведение мероприятий, приуроченных 

к празднованию государст-венных праздников, значи-мых и памятных дат
	Администрация Кулотинского городского поселения 
	2021-2025 годы 


	1.2.1,

1.2.2
	не требует финан-сирова-ния
	-
	-
	-
	-
	-

	2.6
	Спортивные мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом 


	Администрация Кулотинского городского поселения
	2021-2025 годы

(в сентябре)
	1.2.1,

1.2.2
	не требует финан-сирова-ния
	-
	-
	-
	-
	-


                                                                     Новгородская область

АДМИНИСТРАЦИЯ  КУЛОТИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Окуловского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04. 12.2020  №204  

р.п. Кулотино

Об  утверждении  Положения  об  условиях и порядке оказания поддержки физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» на территории Кулотинского городского поселения  
В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»  ,Администрация Кулотинского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:


1. Утвердить Положение  об  условиях и порядке оказания поддержки физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» на территории Кулотинского городского поселения согласно Приложению.                                                                                                                  
2.Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник Кулотинского городского поселения " и разместить на официальном сайте Администрации Кулотинского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Глава

городского поселения   
                   Л.Н.Федоров

Утверждено
постановлением  Администрации

Кулотинского городского

поселения  от 04.12.2020      № 204

ПОЛОЖЕНИЕ

Об  условиях и порядке оказания поддержки физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»

на территории Кулотинского городского поселения

1. Общие положения

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в целях обеспечения благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктурную поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» на территории Кулотинского городского поселения.

Настоящее положение определяет порядок реализации отдельных полномочий органов местного самоуправления по вопросам развития малого и среднего предпринимательства.

2. Условия и порядок оказания поддержки физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» на территории Кулотинского городского поселения

2.1. На территории Кулотинского городского поселения поддержка физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» может осуществляться в следующих формах:

- консультационная;

- финансовая;

- имущественная;

- информационная;

- поддержка в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

2.2. Основными принципами поддержки являются:

- заявительный порядок обращения физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» за оказанием поддержки;

- доступность инфраструктуры поддержки физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»;

- равный доступ физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»  к мероприятиям действующей программы;

- оказание поддержки с соблюдением требований действующего законодательства;

- открытость процедур оказания поддержки.

При обращении физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» за оказанием поддержки обращение рассматривается в соответствии с Порядком рассмотрения обращений Администрации  Кулотинского городского поселения.

2.3. Сроки рассмотрения обращений физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» устанавливаются в соответствии с порядком рассмотрения обращений субъектов в Администрации  Кулотинского городского поселения.

3. Порядок оказания консультационной и информационной поддержки физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» на территории Кулотинского городского поселения.

3.1. Консультационная и информационная поддержка оказывается физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», признанным таковыми в соответствии с действующим законодательством и зарегистрированным на территории Кулотинского городского поселения.

3.2. Консультационная поддержка оказывается в виде проведения консультаций:

- по вопросам применения действующего законодательства, регулирующего деятельность физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»;

- по вопросам организации торговли и бытового обслуживания;

- по вопросам предоставления в аренду муниципального имущества;

- по вопросам предоставления в аренду земельных участков;

- по вопросам размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.

3.3. Информационная поддержка физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» оказывается в виде предоставления информации об организации обучающих семинаров для субъектов малого и среднего предпринимательства, направленных на подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров, об организации форумов, круглых столов, ярмарок, выставок и других мероприятий, направленных на повышение деловой активности субъектов малого и среднего предпринимательства.

3.4. Формы и методы консультационной и информационной поддержки могут изменяться и дополняться.

3.5. Консультационная и информационная поддержки оказываются должностными лицами в соответствии с их компетенцией в следующих формах:

в устной форме – лицам, обратившимся посредством телефонной связи или лично;

в письменной форме по запросам;

путем размещения информации в средствах массовой информации: печатных изданиях, теле- и радиопрограммах.

4.Условия и порядок оказания финансовой поддержки физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» на территории Кулотинского городского поселения

Оказание финансовой поддержки физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» на территории Кулотинского городского поселения осуществляется в соответствии с Положением о создании условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории Кулотинского городского поселения.

5.  Ведение реестра физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» – получателей поддержки на территории Кулотинского городского поселения

5.1. Администрация  Кулотинского городского поселения, оказывающая поддержку, ведет реестр физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» – получателей поддержки на территории Кулотинского городского поселения.

5.2. Информация, содержащаяся в реестре физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» – получателей поддержки является открытой для ознакомления с ней физических и юридических лиц.

_______________________________________________________________________________

                                                                      Новгородская область

АДМИНИСТРАЦИЯ КУЛОТИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Окуловского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.12.2020 №206

р.п. Кулотино

    Об утверждении проектно-сметной документации 

В соответствии со статьей 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации, положительного заключения экспертизы Государственного автономного учреждения «Управление государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий Новгородской области» (далее по тексту ГАУ « Госэкспертиза Новгородской области») проектно-сметной документации и результатов инженерных изысканий линейного объекта «Станция водоподготовки с резервуарами чистой воды и реконструкцией существующей скважины №1-73 на территории Кулотинского городского поселения Окуловского муниципального района, Администрация Кулотинского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

           1.Утвердить проектную документацию и результаты инженерных изысканий линейного объекта: «Станция водоподготовки с резервуарами чистой воды и реконструкцией существующей скважины №1-73 на территории Кулотинского городского поселения Окуловского муниципального района». Номер положительного заключения экспертизы ГАУ «Госэкспертиза Новгородской области» №53-1-1-3-060909-2020 от30ноября 2020года.

          2. Утвердить сметную документацию на линейный объект «Станция водоподготовки с резервуарами чистой воды и реконструкцией существующей скважины №1-73 на территории Кулотинского городского поселения Окуловского муниципального района» Номер положительного заключения экспертизы ГАУ «Гоэкспертиза Новгородской области» 

№ 53-1-1-2-062426-2020 от 07 декабря 2020 года.

          3. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Кулотинского городского поселения» и разместить на официальном сайте Администрации Кулотинского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
 Глава 

 городского поселения      Л.Н. Федоров
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ООО "ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО"
ИНН/КПП 5321173318 / 532101001 ОГРН1155321000196 Свидетельство № СРО-П-174-01102012 от 16.02.2015г.
Заказчик: Администрация Кулотинского городского поселения
Станция водоподготовки с резервуарами чистой воды и
реконструкцией существующей скважины №1-73 на территории
Кулотинского городского поселения Окуловского муниципального
района
ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ                                                                                         Том-4
Раздел 6 "Проект организации строительства"
05/20-ПОС
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ООО "ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО"
ИНН/КПП 5321173318 / 532101001 ОГРН1155321000196 Свидетельство № СРО-П-174-01102012 от 16.02.2015г.
Заказчик: Администрация Кулотинского городского поселения
Станция водоподготовки с резервуарами чистой воды и
реконструкцией существующей скважины №1-73 на территории
Кулотинского городского поселения Окуловского муниципального
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	05/20- ПОС.С

	
	
	
	
	
	
	

	изм
	Кол уч
	лист
	№ док
	подпись
	дата
	

	ГИП
	Иванов
	
	
	
	стадия
	лист
	листов

	
	
	
	
	Содержание
	П
	1
	2

	Разработал
	Эсауленко
	
	
	
	ООО"Проектирование и Строительство"



	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	
	строительных конструкций
	

	н)
	Предложения по обеспечению контроля качества строительных и монтажных работ, а также поставляемых на площадку имонтируемых оборудования, конструкций и материалов
	Стр.12

	о)
	Предложения по организации службы геодезического и лабораторного контроля
	Стр.12

	п)
	Перечень требований, которые должны быть учтены в рабочей документации, разрабатываемой на основании проектной документации, в связи с принятыми методами возведения строительных конструкций и монтажа оборудования
	Стр.14

	р)
	Обоснование потребности в жилье и социально-бытовом обслуживании персонала, участвующего в строительстве
	Стр.14

	с)
	Перечень мероприятий и проектных решений по определению технических средств и методов работы, обеспечивающих выполнение нормативных требований охраны труда
	Стр.14

	т)
	Описание проектных решений и мероприятий по охране окружающей среды в период строительства
	Стр.18

	т 1)
	Описание проектных решений и мероприятий по охране объектов в период строительства
	Стр.20

	т 2)
	Описание проектных решений и мероприятий по реализации требований, предусмотренных пунктом 8 требований по обеспечению транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры по видам транспорта на этапе их проектирования и строительства, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 23 января 2016 г. № 29 «Об утверждении требований по обеспечению транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры по видам транспорта на этапе их проектирования и строительства и требованийпо обеспечению транспортной безопасности объектов (зданий, строений, сооружений), не являющихся объектами транспортной инфраструктуры и расположенных на земельных участках, прилегающих к объектам транспортной инфраструктуры и отнесенных в соответствии с земельным законодательством Российской Федерации к охранным зонам земель транспорта, и о внесении изменений в Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»
	Стр.22

	у)
	Обоснование принятой продолжительности строительства объекта капитального строительства и его отдельных этапов
	Стр.23

	ф)
	Перечень мероприятий по организации мониторинга за состоянием зданий и сооружений, расположенных в непосредственной близости от строящегося объекта, земляные, строительные, монтажные и иные работы на котором могут повлиять на техническое состояние и надежность таких зданий и сооружений
	Стр.24

	05/20-ПОС л. 1
	Ситуационный план
	Стр.25

	05/20-ПОС л.2
	Схема доставки материалов
	Стр.26

	05/20-ПОС л.3
	План полосы отвода
	Стр.27

	05/20-ПОС л.4
	Площадки строительные.
	Стр.28
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проектная документация на реконструкцию станции водоподготовки с резервуарами чистой воды и реконструкцию существующей скважины №1-73 на территории Кулотинского городского поселения Окуловского муниципального района.
· Техническое задание на проектирование;
· Технических условий, выданные МУП «Окуловский водоканал».
· инженерно-геодезические изысканий выполненных ООО'Теоника"от 20.07.2020 года № 38​2020 ;
· инженерно-геологических изысканий выполненных ООО"Геоника" от 20.07.2020 года № 47​2020 ;
Настоящая проектная документация соответствует заданию на проектирование, требованиям действующих технических регламентов, стандартов, сводов правил и других документов, содержащих установленные требования.
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Перечень технических регламентов и нормативных документов, в соответствии с требованиями которых разработана проектная документация:
	
	СП 40-102-2000 «Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов»

	
	СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»

	
	СП 8.131130.2009 Требования пожарной безопасности "Источники наружного противопожарного водоснабжения".

	
	СанПиН 2.1.4.1074-01 Гигиенические требования. Контроль качества


П1
а)
характеристику района по месту расположения объекта капитального строительства и условий строительства;
В географическом отношении участок изысканий находится на востоке Новгородской области, в восточной части Окуловского района( в12 км. Севернее Окуловки), в центре посёлка городского типа Кулотино.
На территории имеются подземные и надземные коммуникации.
Рельеф местности равнинный, с незначительными перепадами высот от 88 м до 93 м.
Г идрографическая сеть характеризуется наличием реки Перетня, расположенной в юго-восточной части участка. Возможны грунтовые воды типа верховодки, гидравлически не связанные с водоносным горизонтом.
Климат на территории умеренно континентальный. Погоду формируют различные воз​душные массы атлантические, континентальные и арктические. Преобладающее направление ветра - северо-восточное. Среднегодовая температура - 4,4 0С.
Циклоны с Арктики (С; СВ) приносят резкие понижения температуры. Циклоны с континента (В; ЮВ; Ю) приносят сухую погоду, теплую летом и холодную зимой. Циклоны с Атлантики (ЮЗ; З; СЗ) приносят зимой - потепления и снегопады, летом - дожди и прохладную ветреную погоду.
Окуловский район - относится к агроклиматической зоне с относительно мягкой и короткой зимой, с продолжительным теплым вегетационным периодом, умеренным количеством осадков (653 мм в год).
Существующая скважина №1-73 располагается в восточной части посёлка городского типа Кулотино, Окуловского района, Новгородской области. Установка павильона водоподготовки ведётся в нескольких метрах от существующего здания . Павильон находится в семидесяти метрах от реки Перетня. Для врезки в существующий водопровод осуществляется прокладка водопроводной сети.
Для данной территории существенное значение имеют следующие физико-геологические процессы и явления: сезонное промерзание грунтов и связанное с этим морозное пучение для грунтов имеют следующие параметры.
Современные отложения Q IV Техногенные отложения tIV
ИГЭ-1 Насыпной грунт песчаный, черный, гравелистый, средней плотности, с включением шлака, с гравием и галькой, влажный и водонасыщенный. Мощностью от 0,40 до 4,00 м. Верхнечетвертичные отложения QIII Флювиогляциальные отложения f III os vp+kr
ИГЭ-2 Песок пылеватый, коричневый, средней плотности, с гравием и галькой, влажный и водонасыщенный. Мощностью от 2,70 до 3,60 м.
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Согласно карте общего сейсмического районирования территория РФ (ОСР-97) сейсмичность составляет 5 баллов шкалы MSK-64. Согласно СНиП 22-01-95 территория по сейсмичности относиться к умеренно опасной.
Гидрогеологические условия изученной территории в интервале до 4,00 м характеризуются развитием грунтовых вод.
По химическому составу грунтовые воды гидрокарбонатные со смешанным катионным составом и минерализацией 0,73-0,83 мг/л.
б)
оценку развитости транспортной инфраструктуры;
Федеральная автомобильная дорога А-122 проходит в 11 км от объекта строительства.
Ближайшие автомобильные дороги — дороги районного значения между населенными пунктами Окуловка-Кулотино-Топорок находятся в 0.4 км к северу от участка. Подъезд к объекту от проспекта Советский, по территории рядом с бывшим корпусом предприятия по производству питьевой воды. Подъезды имеют грунтовое покрытие.
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т
В результате изыскательских работ было установлено, что для производства работ, предусматриваемых настоящим проектом, могут быть использованы ближайшие источники строительных материалов. Песок будет доставляется на расстояние 42км из карьера находящегося в Турбиннском сельском поселении. Ближайшее ТБО располагается к северо​востоку от города Окуловка на расстоянии 17км от объекта реконструкции.
в)
сведения о возможности использования местной рабочей силы при осуществлении
строительства;
Обеспечение строительства кадрами осуществляется генподрядной и субподрядными организациями, участвующими в строительстве.
При необходимости, из местного населения нанимаются рабочие для выполнения санитарно​бытового обслуживания строительства, подсобных и других работ, не требующих высокой квалификации. Из местного населения так же могут наниматься рабочие для выполнения транспортных работ.
Неквалифицированные рабочие (грузчики, подсобные рабочие) выполняют простые механические работы, в основном связанные с использованием ручных инструментов и затратой значительных физических усилий.
Обязанности, выполняемые неквалифицированными рабочими, включают:
· выполнение погрузочно-разгрузочных работ (погрузку, выгрузку и перемещение грузов вручную и с применением тачек, тележек и других подъемно-транспортных механизмов с одного места на другое и другие операции);
· копку и забрасывание ям для фундаментов;
· перекидку песка, гравия и щебня;
· перенос различных строительных материалов при сооружении площадок;
· очистку от пыли или грязи полости и поверхности труб, подлежащей покрытию грунтовкой и эмалью;
· приготовление эмульсий и мастик, черных вяжущих составов и бетонных смесей;
· приготовление растворов, подноску растворов бетонщику,
· уборку служебных и производственных помещений;
· выполнение других, родственных по содержанию, обязанностей.
Необходимость привлечения работающих из местного населения определяется на стадии разработки проекта производства работ.
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Предприятия участвующих в установке павильона и прокладки водопроводной сети предусматривается использовать действующие в Новгородской области, Окуловского района, на договорных условиях. Специально отводить места для размещения баз материально​технического обеспечения, производственных организаций и объектов энергетического обеспечения, обслуживающих строительство павильона здания водоподготовки не требуется. Прокладка водопроводной сети для технического присоединения станции водоподготовки к существующей водопроводной сети предусматривает устройство открытой производственной площадки для строительных материалов 63,0 м2 и размещения строительной техники S-42,0м2 на время проведения работ.
Доставка работников на объект производится рабочим автобусом, оборудованными для перевозки людей в соответствии с действующими требованиями.
В связи с близким расположением города места для проживания персонала, участвующего в строительстве, и размещения пунктов социально-бытового обслуживания не требуется, к использованию планируются пункты социально бытового обслуживания посёлка городского типа Кулотино.
· питание работников предусматривается с использованием местной инфраструктуры общественного питания. На место работ организуется подвоз обедов в термосах и организации питания в передвижных помещениях-столовых, оборудованных в соответствии с действующими санитарно-гигиеническим требованиям;
	
	
	
	
	
	
	
	Лист

	
	
	
	
	
	
	05/20-ПЗ.ПОС
	3

	Изм
	Кол.уч
	Лист
	№ док
	Подпись
	Дата
	
	


· медицинское обслуживание обеспечивается с использованием действующих в месте дислокации медицинских учреждений. Режимы труда и отдыха работников, осуществляющих ремонтные работы должны соответствовать требованиям действующих нормативных правовых актов и СанПиН 2.2.3.1384-03.
Обеспечение строительной площадки противопожарным инвентарем и средствами сигнализации
· от щита переносного противопожарного, установленного на переносной опоре.
г)
перечень мероприятий по привлечению для осуществления строительства квалифицированных специалистов, а также студенческих строительных отрядов, в том числе для выполнения работ вахтовым методом;
Г енеральная подрядная строительная организация, которая будет осуществлять реконструкцию и нести ответственность за объект в целом, определяется тендером.
Для выполнения работ специализированного характера генподрядчиком привлекаются строительные организации, выполняющие тот или иной виды работ.
Состав и объем работ, выполняемый ими, определяется генподрядчиком окончательно при разработке проекта производства работ.
Вопрос о найме специалистов решается генподрядной и субподрядными организациями, участвующими в строительстве.
Для организации оперативно-диспетчерского управления строительством следует обеспечить надежную связь на всех уровнях строительства, а именно: заказчик - генподрядчик - субподрядчик.
Организация должна располагать персоналом, имеющим соответствующую профессиональную подготовку, теоретические знания и практический опыт, необходимые для выполнения работ в области промышленной, экологической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве. Также организация должна иметь аттестованных монтажников, сварщиков, специалистов сварочного производства, соответствующую производственную базу и аттестованную лабораторию контроля качества сварочно-монтажных и изоляционных работ в порядке, установленном Ростехнадзором России.
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Руководитель организации отвечает в полном объеме за организацию и проведение работ в области промышленной, экологической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве. Технический руководитель отвечает в полном объеме за надлежащее техническое обеспечение выполняемых организацией технических задач, за выполнение требований правил техники безопасности, охраны труда и промсанитарии, за обеспечение качества всех выполняемых работ. Рабочие должны пройти обучение и проверку знаний по безопасным методам и приемам выполнения работ в объеме требований инструкций, отнесенных к их трудовым обязанностям. Сварщики перед допуском к сварке газопроводов и специалисты сварочного производства, осуществляющие руководство и технический контроль за проведением сварочных работ, должны быть аттестованы в соответствии с требованиями «Правил аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства» ПБ 03-273-99, утвержденных постановлением Госгортехнадзора России от 30.10.1998 № 63 (в ред. Приказа Ростехнадзора от 17.10.2012 № 588).
Специалисты неразрушающего контроля должны быть аттестованы в соответствии с требованиями «Правил аттестации специалистов неразрушающего контроля» ПБ 03-440-02, утвержденных постановлением Госгортехнадзора России от 23.01.2002 № 3.
Ввиду небольших объемов СМР при проведении монтажных работ, в данном проекте работы вахтовым методом не осуществляются.
д)
характеристику земельного участка, предоставленного для строительства, обоснование необходимости использования для строительства земельных участков вне земельного участка, предоставляемого для строительства объекта капитального строительства;
Кроме предоставленного участка для реконструкции скважины №1-73 и прокладке дополнительного инженерного обеспечения, других земельных участков не предполагается.
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Земельный участок имеет кадастровый номер 53:12:1023001:192 согласно техническому заданию.
е)
описание особенностей проведения работ в условиях действующего предприятия, в местах расположения подземных коммуникаций, линий электропередачи и связи - для
объектов производственного назначения;
На территории реконструкции скважины №1-73 и дополнительного инженерного обеспечения нет действующих производственных предприятий и других сетей в зоне охраны водопровода.
ж)
описание особенностей проведения работ в условиях стесненной городской застройки, в местах расположения подземных коммуникаций, линий электропередачи и связи - для
объектов непроизводственного назначения;
На участке отсутствуют стеснённые условия застройки. Линия электропередачи находится в четырех метрах от линии дополнительного технического присоединения линии водопровода. Линия электропередач проходит параллельно линии водопроводной сети на участке протяжённостью 208,50м.
з)
обоснование принятой организационно-технологической схемы, определяющей последовательность возведения зданий и сооружений, инженерных и транспортных коммуникаций, обеспечивающей соблюдение установленных в календарном плане строительства сроков завершения строительства (его этапов);
С целью осуществления строительства на основании договора застройщик (технический заказчик) привлекает для выполнения работ в соответствии с действующим законодательством подрядчика (генподрядчика) в качестве лица, осуществляющего строительство. (согласно п.5.1. СП 48.13330.2011 «Организация строительства»).
Лицо, осуществляющее строительство, в соответствии с действующим законодательством должно иметь выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность возводимого здания или сооружения. (согласно п.5.3. СП 48.13330.2011 «Организация строительства»).
Перед началом работ застройщик (технический заказчик) выполняет приемку проектной и рабочей документации и утверждает ее к производству работ с подписью ответственного лица путем простановки штампа на каждом листе.
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Лицо, осуществляющее строительство, выполняет входной контроль переданной ему для исполнения рабочей документации, передает застройщику (заказчику) перечень выявленных в ней недостатков, проверяет их устранение. Срок выполнения входного контроля проектной документации устанавливается в договоре. (согласно п.5.5. СП 48.13330.2011 «Организация строительства»).
Перед началом выполнения работ на объекте подрядчик, осуществляющий строительство:
· заключает с застройщиком (техническим заказчиком) договор строительного подряда на строительство;
· получает от застройщика (технического заказчика) нотариально заверенную копию разрешения на строительство;
· получает от застройщика (технического заказчика) проектную и рабочую документацию на весь объект или его часть, на определенные виды работ или разовый объем работ;
· принимает площадку для строительства;
· согласовывает состав субподрядных организаций с застройщиком (техническим заказчиком), заключает с ними договоры на выполнение различных видов работ и координирует их деятельность;
· заключает договоры на поставку материально-технических ресурсов;
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· заключает договоры с аккредитованными лабораториями на выполнение видов испытаний, которые не могут быть выполнены собственными силами;
· составляет акт-допуск о возможном совмещении производства работ при реконструкции объекта капитального строительства действующего предприятия;
· разрабатывает организационно-технологическую документацию (проект производства работ). Проект производства работ в полном объеме должен разрабатываться при любом строительстве на городской территории. (согласно п.5.7.4. СП 48.13330.2011 «Организация строительства»)
Последовательность реконструкции скважины:
· откапываем котлован под фундамент.
· открытие траншеи под прокладку водопроводной сети.
· крепление стенок траншеи производится инвентарными щитами.
· устройство фундамента.
· установка павильона водоподготовки с оборудованием.
· прокладка небольшого участка трассы методом ГНБ под рекой Перетна.
· укрепление стенок рабочего котлована для установки ГНБ производится инвентарными щитами.
и)
перечень видов строительных и монтажных работ, ответственных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих освидетельствованию с составлением соответствующих актов приемки перед производством последующих работ и
устройством последующих конструкций;
Скрытые работы подлежат освидетельствованию с составлением актов. Акт на скрытые работы должен составляться на завершенный процесс, выполненный самостоятельным подразделением исполнителей.
Оценка качества скрытых работ по возведению ответственных конструкций производится при приемке этих работ техническим надзором заказчика с участием представителя подрядчика, а также работников, осуществляющих авторский надзор.
к)
технологическую последовательность работ при возведении объектов капитального
строительства или их отдельных элементов;
1. Снятие растительного слоя.
2. Отрывка котлована под фундамент.
3 Отрывка траншеи под устройство водопроводной сети.
4. Откопка котлована под колодцы.
5 . Устройство подстилающего слоя из песка 0,10м
6. Устройство фундамента под павильон.
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Установка павильона.
8. Подготовка рабочего котлована для метода ГНБ.
9. Монтаж прокалывающего комплекса УГНБ-3М4.
10. Укладка труб водопроводной сети.
11. Сварка полиэтиленовых труб встык.
12. прокалывание с соблюдением соответствующего уклона.
13. Расширение скважины до необходимого диаметра.
14. Затяжка в скважину труб ПНД.
15. Врезка труб в действующую водопроводную сеть.
16. Засыпка траншей.
17. Установка колодцев.
18. Восстановление газона.
19. Вывоз оставшегося грунта на полигон ТБО.
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л)
обоснование потребности строительства в кадрах, основных строительных машинах, механизмах, транспортных средствах, в топливе и горюче-смазочных материалах, а также в электрической энергии, паре, воде, временных зданиях и сооружениях;
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Строительная площадка обеспечивается временной мобильной телефонной связью. Предусмотрено обеспечение мобильными телефонами всех ИТР, участвующих в выполнении работ на строительной площадке.
Потребность в основных строительных машинах, механизмах, транспортных средствах, материалах и трудозатраты даны в ресурсной ведомости объемов на основные виды работ.
При ремонте предусматривается использовать современные высокопроизводительные отечественные и зарубежные марки строительной техники, позволяющие выполнять все виды работ для бестраншейных технологий с большой степенью механизации и высоким качеством. Потребность в электроэнергии для работы электроинструментов обеспечивается от передвижных электростанций в шум защитном кожухе.
Вода при производстве линейных работ необходима для обеспечения оптимальной влажности грунтов при прокладке бестраншейным способом.
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Обеспечение строительных работ предусматривается привозной водой поливомоечными машинами от раздаточных узлов существующей водопроводной сети посёлка Кулотино. Питьевая вода из колодцев или привозная бутилированная вода[image: image47.jpg]
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стальной применяемый инструмент ручной.
При осуществлении перевозок песка, щебня, необходимых для благоустройства, а также при использовании другой строительной техники, полная масса транспортных средств не будет превышать 28,5т.
м)
обоснование размеров и оснащения площадок для складирования материалов, конструкций, оборудования, укрупненных модулей и стендов для их сборки. Решения по перемещению тяжеловесного негабаритного оборудования, укрупненных модулей и
строительных конструкций;
Проектом не предусматривается применение при монтаже специальных временных сооружений и устройств. При монтажных работах применяются стандартные инвентарные приспособления. Специальных вспомогательных сооружений, стендов, установок, приспособлений и устройств, требующих разработки рабочих чертежей не требуется. В районе реконструкции водопроводной сети выделена открытая производственная площадка для строительных материалов 63,0 м2 и размещения строительной техники S-42,0м2 на время проведения работ.
Оградить строительную площадку и выставить предупредительные знаки, освещенные в ночное время.
н)
предложения по обеспечению контроля качества строительных и монтажных работ, а также поставляемых на площадку и монтируемых оборудования, конструкций и
материалов;
1. Прокладка водопроводных труб требует точности и профессионализма от людей, выполняющих данные работы.
2. Установка УПГ должна быть подобрана таким образом, чтобы длина продавливающего устройства позволяли на практике достичь проектных значений.
3. Сварка труб должна выполняется встык с соблюдением всех необходимых параметров - время и температура нагрева нагревательного элемента сварочного аппарата, время контакта нагревательного элемента и время спекания труб ПНД.
Сооружение водопроводной канализации является одним из самых сложных направлений при строительстве инженерных сетей.
о)
предложения по организации службы геодезического и лабораторного контроля;
Основной задачей инструментального контроля в процессе технологии строительно-монтажных работ является обеспечение своевременного и точного выполнения геометрических параметров проектов при размещении зданий, сооружений и выполнение в натуре объемно-планировочных и конструктивных элементов возводимых объектов.
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Инструментальный контроль состоит из геодезического и лабораторного контроля.
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Г еодезический инструментальный контроль осуществляется в соответствии с разделом 4 СП 126.13330.2012 “Геодезические работы в строительстве”, ГОСТ 22268-76 и ГОСТ 24846-2012. Он выполняется при:
· создании геодезической разбивочной основы для строительства (выполняется заказчиком);
· разбивочных работах в период строительства (выполняет строительная организация);
· контроле точности геометрических параметров возводимого объекта.
Для производства геодезических работ и своевременного контроля за возведением зданий и сооружений используют квалифицированных специалистов, необходимые приборы и оборудование. Средства измерений (теодолиты, нивелиры, рулетки) должны быть необходимой для выполнения работ точности и аттестованы в установленном порядке. Перед началом выполнения работ геодезические приборы должны быть проверены и отъюстированы.
Пункты геодезической разбивочной основы закрепляют постоянными и временными знаками. Постоянные знаки закладывают на весь период строительно-монтажных работ.
Временные - по этапам работ (земляные работы, устройство фундаментов).
Рабочая основа создается методами триангуляции, трилатерации, полигонометрии строительной сети и их сочетаниями. Высотная основа создается геометрическим нивелированием.
Для закрепления пунктов геодезической разбивочной основы надлежит применять типы знаков, предусмотренные СП 126.13330.2012, уточняя в проекте глубины заложения и конструкции знаков закрепления осей, а также соблюдая следующие требования:
· постоянные знаки, используемые как опорные при восстановлении и развитии геодезической разбивочной основы, должны защищаться надежными оградами;
· грунтовые знаки следует закладывать вне зон влияния процессов, неблагоприятных для устойчивости и сохранности знаков, настенные знаки следует закладывать в капитальных конструкциях;
· типы и техника выполнения знаков должны соответствовать точности геодезической разбивочной основы.
Верх знаков должен иметь отметку с учетом проекта вертикальной планировки. Створы основных разбивочных осей закрепляют на обноске и на грунтовых створных знаках.
Точность измерений при выполнении геодезических работ принимается в соответствии со СП 126.13330.2012. Величины допустимых среднеквадратичных погрешностей приведены в таблице. Детальные геодезические построения должны заключаться в построении установочных рисок, фиксирующих плановое и высотное проектное положение несущих элементов.
Производственный контроль качества должен включать входной контроль проектно-сметной документации, конструкций, изделий, материалов и полуфабрикатов; операционный контроль отдельных строительных процессов или производственных операций и приемочный контроль строительно-монтажных работ. На всех стадиях строительства с целью проверки эффективности ранее выполненного производственного контроля должен выборочно осуществляться инспекционный контроль специальными службами либо специально создаваемыми для этой цели комиссиями.
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По результатам производственного и инспекционного контроля качества СМР должны разрабатываться мероприятия по устранению выявленных дефектов. При контроле и приемке работ проверяются:
· соответствие примененных материалов, изделий и конструкций требованиям проекта, ГОСТ, СНиП, ТУ;
· соответствие состава и объема выполненных работ проекту;
· степень соответствия контролируемых физико-механических, геометрических и других показателей требованиям проекта;
· своевременность и правильность оформления производственной документации;
· устранение недостатков, отмеченных в журналах работ в ходе контроля и надзора за выполнением СМР.
Контроль качества отдельных элементов и бетонной смеси выполняется силами специализированной аккредитованной лаборатории.
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п)
перечень требований, которые должны быть учтены в рабочей документации, разрабатываемой на основании проектной документации, в связи с принятыми методами возведения строительных конструкций и монтажа оборудования;
Не требуется.
р)
обоснование потребности в жилье и социально-бытовом обслуживании персонала,
участвующего в строительстве;
Обеспечивается подрядчиком за счёт съёмного жилья на территории посёлка Кулотино.
с)
перечень мероприятий и проектных решений по определению технических средств и методов работы, обеспечивающих выполнение нормативных требований охраны труда;
При производстве строительно-монтажных работ строго соблюдать требования без-опасности труда в соответствии с:
· СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»,
· СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»,
· Приказ 155н «Правила по охране труда при работе на высоте»,
· 123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности,
· «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения»,
· СП 12-136-2002 «Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ»,
· СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиеническими требованиями к организации строительного производства и строительных работ» и другими нормативными документами по охране труда, перечисленными в приложении А к СНиП 12-03-2001.
Состав и содержание решений по безопасности труда определен в соответствии с приложением “К” СНиП 12.03-2001.
Основными опасными производственными факторами при производстве работ являются:
· работа строительных машин и механизмов;
· работа с электроинструментом и вблизи электрических сетей;
· работы по транспортированию и складированию строительных грузов;
· опасность возникновения пожара;
· вредные санитарно-гигиенические факторы (недостаточная освещенность, химически активные или ядовитые вещества).
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Приказами по организации должны быть назначены лица, ответственные за обеспечение охраны труда в пределах порученных им участков работ в соответствии с п. 5.5 СНиП 12-03-2001, а также лицо, ответственное за безопасное производство работ краном, в соответствии с «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения».
В организации и на строительной площадке должно быть организовано проведение проверок, контроля и оценки состояния охраны и условий безопасности труда на различных уровнях и по формам в соответствии с п. 5.9 СНиП 12-03-2001.
Окончание подготовительных работ на строительной площадке должно быть принято по акту о выполнении мероприятий по безопасности труда, оформленного согласно приложению И СНиП 12-03-2001.
Территория строительной площадки огораживается постоянным ограждением, а участки производства работ - временными ограждениями по ГОСТ 12.4.059-89 ССБТ.
Во время производства работ на строительной площадке исключается присутствие посторонних лиц. Строительная площадка оборудуется необходимыми знаками безопасности и наглядной агитацией.
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В соответствии с требованиями СанПиН 2.2.3.1384-03 на объекте может быть организовано рабочее, аварийное, эвакуационное и охранное освещение. Рабочее освещение предусматривается для всех строительных площадок и участков, где работы выполняются в ночное и сумеречное время суток, и осуществляется установками общего (равномерного или локализованного) и комбинированного освещения (к общему добавляется местное).
Для участков работ, где нормируемые уровни освещенности должны быть более 200 лк, в дополнение к общему равномерному освещению следует предусматривать общее локализованное освещение. Для тех участков, на которых возможно только временное пребывание людей, уровни освещенности могут быть снижены до 150 лк.
Для охраны труда необходимо осуществить следующие мероприятия:
· На территории строительства должны быть установлены указатели проездов и проходов.
· Опасные для движения зоны следует ограждать и выставлять на их границах предупредительные знаки, видимые в дневное и ночное время.
· Проходы, проезды и погрузо-разгрузочные площадки необходимо очищать от мусора, строительных отходов и не загромождать. В зимнее время регулярно очищать проезжую часть от снега и льда и посыпать песком.
· При производстве строительно-монтажных работ рабочее место монтажника должно быть оборудовано приспособлениями, обеспечивающими безопасность производства работ.
· Все рабочие, занятые в строительно-монтажных работах, должны быть обучены безопасным методам и приемам их выполнения. Инструктаж по технике безопасности должен производиться на рабочем месте при каждой смене условий работы, при переходе на другую работу.
· К производству работ на строительной площадке должны быть допущены только рабочие, имеющие индивидуальные защитные средства: каски, монтажные пояса, специальную обувь, рукавицы и пр.
К самостоятельным работам допускаются рабочие, имеющие профессиональные навыки и прошедшие:
· медицинское освидетельствование в установленном порядке;
· специальное обучение и проверку знаний безопасности труда и получивших соответствующее удостоверение;
· вводный инструктаж по технике безопасности, производственной санитарии и пожаробезопасности;
· первичный инструктаж по технике безопасности с последующим оформлением допуска.
При монтаже сборных конструкций строго соблюдать последовательность выполнения работ и соответствия с технологическими картами ППР.
Монтаж конструкций производить под руководством ответственного лица, из числа ИТР, ответственного за безопасное производство работ.
Сушка одежды и обуви должна производиться в специально приспособленных для этих целей помещениях, с применением водяных калориферов.
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Устройство сушилок в тамбурах и других помещениях, располагающихся у выходов из зданий, не допускается.
На строительной площадке должны быть предусмотрены места для курения, обеспеченные противопожарным инвентарем.
Строительная площадка в период подготовительных работ должна быть оборудована комплексом первичных средств пожаротушения: песок, лопаты, багры, огнетушители. При эксплуатации временных бытовых сооружений необходимо своевременное выполнение противопожарных мероприятий и соблюдения противопожарных требований.
Баллоны с газом, устанавливаемые в помещениях, должны находиться не ближе 1,5 м от приборов отопления. На рабочем месте разрешается иметь не более двух баллонов: рабочий и запасной.
Легковоспламеняющиеся жидкости следует хранить в отдельно стоящих несгораемых зданиях, оборудованных вентиляцией. Запрещается хранить эти жидкости в открытой таре.
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Места производства огневых работ и установки сварочных агрегатов и трансформаторов должны быть очищены от сгораемых материалов в радиусе не менее 5,0 м.

На строительном объекте должно быть назначены приказом лица, ответственные за безопасное производство работ и за противопожарную безопасность на строительной площадке. Места производства работ должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения в соответствии с Правилами пожарной безопасности РФ. При выполнении электросварочных работ необходимо выполнять требования ГОСТ 12.3.003-86 «ССБТ. Работы электросварочные. Требования безопасности (С изменением №1).
Гигиенические требования к погрузо-разгрузочным работам
При выполнении погрузо-разгрузочных работ вручную следует соблюдать требования законодательства о предельных нормах переносимых грузов и допуске работников к выполнению этих работ.
Погрузо-разгрузочные работы следует выполнять механизированным способом с использованием подъемно-транспортного оборудования.
Механизированный способ погрузо-разгрузочных работ является обязательным для грузов весом более 50 кг, а также при подъеме грузов на высоту более 2 м.
Переносить материалы на носилках по горизонтальному пути допускается только в исключительных случаях и на расстояние не более 50 м.
При производстве погрузо-разгрузочных работ с опасными грузами целевой инструктаж следует проводить перед началом работ. В программу инструктажа включаются сведения о свойствах опасных грузов, правила работы с ними, меры оказания первой доврачебной помощи.
Не допускается выполнять погрузо-разгрузочные работы с опасными грузами при обнаружении несоответствия тары требованиям нормативно-технической документации, утвержденной в установленном порядке, неисправности тары, а также при отсутствии маркировки и предупредительных надписей на ней.
Погрузо-разгрузочные операции с сыпучими, пылевидными и опасными материалами производятся с применением средств механизации и использованием средств индивидуальной защиты, соответствующих характеру выполняемых работ.
Допускается выполнять вручную погрузо-разгрузочные операции с пылевидными материалами (цемент, известь и др.) при температуре материала не более 40 °С.
Гигиенические требования к производству сварочных работ и резке
При сварке материалов, обладающих высокой отражающей способностью (алюминия, сплавов на основе титана, нержавеющей стали), для защиты электросварщиков и работающих рядом от отраженного оптического излучения следует экранировать сварочную дугу встроенными или переносными экранами и экранировать поверхности свариваемых изделий.
При ручной сварке штучными электродами следует использовать переносные малогабаритные воздухоприемники с пневматическими, магнитными и другими держателями.
При выполнении сварки на разных уровнях по вертикали предусматривается защита персонала, работающего на ниже расположенных уровнях, от случайного падения предметов, огарков электродов, брызг металла и др.
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Пространственная планировка рабочего места сварщика по группировке и расположению органов ручного управления (рычаги, переключатели и др.) и средств отображения информации должна удовлетворять эргономическим требованиям.
Для механизированных процессов сварки и резки, связанных с повышенным выделением пыли и газов, следует предусматривать устройство местных вытяжных пыле-газоприемников, включая подвижные, встроенные в машины, оборудование или приспособления.
При проведении газопламенной поверхностной закалки, зачистки и нагрева для защиты работающих следует предусматривать специальные приспособления (защитные экраны, кожухи и др.).
Электробезопасность
Опасность поражения электрическим током при использовании строительных машин и механизмов с электродвигателя, различных электроинструментов других устройств может
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т
возникнуть в результате нарушения правил эксплуатации, прикосновения беззащитных средств к токоведущим частям и т. п.
Защитному заземлению подлежат корпуса автомашин и электроинструментов, трансформаторов, осветительной аппаратуры и другого электрооборудования, металлические кожухи выключателей и штепселей, каркасы распределительных щитов и щитов управления металлической оболочки электрокабелей, металлические леса, а также прочие металлические элементы, которые могут случайно оказаться под напряжением.
Сварочные работы сопровождаются выделением тепла, повышением температуры, возникновением пламени. При сварке могут образовываться взрывобезопасные смеси и создавать опасность поражения током, что требует строгого выполнения правил техники безопасности. Пожарная безопасность
На стройплощадке необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности. В целях соблюдения противопожарной безопасности должностные лица (мастер, прораб) обязаны:
· произвести инструктаж всех участвующих в строительстве лиц с регистрацией в специальном журнале;
· знать и точно выполнять противопожарные мероприятия, предусмотренные проектом;
· знать и точно выполнять правила пожарной безопасности, осуществлять контроль за соблюдением их всеми работающими на строительстве;
· обеспечить наличие, исправное содержание и готовность к применению средств пожаротушения;
· обеспечить отключение после окончания рабочей смены всей системы электроснабжения строительной площадки, кроме дежурного освещения, освещения мест проходов, проездов территории строительной площадки;
· регулярно не реже одного раза в смену проверить противопожарное состояние;
· обязательно знать пожарную опасность применяемых в строительстве материалов и конструкций;
· установить перечень профессий, работники которых должны проходить обучение по программе пожарно-технического минимума;
· установить приказом или распоряжением должностных лиц отвечающих за противопожарное производство строительно-монтажных работ, с организацией добровольных пожарных дружин.
Во всех пожароопасных помещениях должны быть вывешены инструкции, предупредительные надписи и плакаты о мерах пожарной безопасности, учитывающие особенности этих помещений, средств, мер тушения и эвакуации людей. Курить на территории строительной площадки разрешается только в специально отведенных местах с надписью: "Место для курения"
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Временные сооружения и склады сооружают с разрывами, предельное количество хранимого вещества не должно быть больше 5м3 для легковоспламеняющихся и более 25м3 для горючих жидкостей. Лесоматериалы располагают от строящегося здания на расстоянии не менее 30 м. Пиломатериалы хранить в штабелях. Штабеля могут занимать участок не более 150 м2 Стройплощадка должна быть обеспечена первичными средствами пожаротушения: ведра, ящики с песком, лопаты, огнетушители.
Требования безопасности при эксплуатации машин и механизмов
Строительные машины, транспортные средства, производственное оборудование (машины мобильные и стационарные), средства механизации, приспособления, оснастка (люльки, передвижные леса, домкраты, грузовые лебедки и электротали и др.), ручные машины и инструмент должны соответствовать требованиям государственных стандартов по безопасности труда, а вновь приобретаемые иметь сертификат на соответствие требованиям безопасности труда.
Запрещается эксплуатация указанных выше средств механизации без предусмотренных их конструкцией ограждающих устройств, блокировок, систем сигнализации и других средств коллективной защиты работающих.
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1 18
Эксплуатация грузоподъемных машин и других средств механизации, подконтрольных органам Ростехнадзора, должна проводиться с учетом требований нормативных документов, утвержденных этим органом.
Средства механизации, вновь приобретенные, арендованные или после капитального ремонта - неподконтрольные органам государственного надзора, допускаются к эксплуатации после их освидетельствования и опробования лицом, ответственным за их эксплуатацию. Организации и физические лица, применяющие машины, транспортные средства, производственное оборудование и другие средства механизации, должны обеспечить их работоспособное состояние своими силами или с привлечением специализированных организаций. Перечень неисправностей, при которых запрещается эксплуатация средств механизации, устанавливается документацией завода-изготовителя этих средств.
Техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, машин и других средств механизации следует осуществлять только после остановки и выключения двигателя (привода) при исключении возможности случайного пуска двигателя, самопроизвольного движения машины и её частей, снятия давления в гидро- и пневмосистемах, кроме случаев, которые допускаются эксплуатационной и ремонтной документацией.
При техническом обслуживании машин с электроприводом должны быть приняты меры, не допускающие случайной подачи напряжения.
Рабочие места при техническом обслуживании и текущем ремонте машин, транспортных средств, производственного оборудования и других средств механизации должны быть оборудованы комплектом исправного инструмента, приспособлений, инвентаря, грузоподъемных приспособлений и средств пожаротушения.
Оставлять без надзора машины, транспортные средства и другие средства механизации с работающим (включенным) двигателем не допускается.
Включение, запуск и работа транспортных средств, машин, производственного оборудования и других средств механизации должны производиться только лицом, за которым они закреплены, имеющим удостоверение на право управления этим средством.
При использовании машин, транспортных средств в условиях, установленных эксплуатационной документацией, уровни шума, вибрации, запыленности, загазованности на рабочем месте машиниста (водителя), а также в зоне работы машин не должны превышать действующие нормы, а освещенность не должна быть ниже предельных значений, установленных действующими нормами.
т)
описание проектных решений и мероприятий по охране окружающей среды в период
строительства;
Федеральный закон "Об охране окружающей среды " от 10.01.2002г. с требованиями к их содержанию (утв. постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87);
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Федеральный Закон «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.1999г (в ред. Федеральных законов от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 09.05.2005 N 45-ФЗ, от 31.12.2005 N 199-ФЗ,. от 23.07.2008 N 160-ФЗ);
Федеральный закон "Об отходах производства и потребления" №89-ФЗ. (в ред;
Федеральных законов от 29.12.2000 N 169-ФЗ, от 10.01.2003 N 15-ФЗ, от 22.08.2004 N 122-ФЗ (ред. 29.12.2004), от 09.05.2005 N 45-ФЗ, от 31.12.2005 N 199-ФЗ, от 18.12.2006 N 232-ФЗ, от 08.11.2007 N 258-ФЗ);
Постановление Правительства Российской Федерации от 14.04.2007г. № 229 «О нормативах выбросов вредных веществ в атмосферный воздух и вредных физических воздействиях на него».
В целях сохранения окружающей природной среды при строительстве объекта выполняются следующие требования:
· проводится систематическая уборка мест выполнения работ в контейнера (используются: для сбора строительного мусора - типа БСМ-15 и бытового мусора - типа К-40);
· осуществляется своевременный вывоз мусора на полигон твердых бытовых отходов;
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· При необходимости временного использования определенных территорий, не включенных в строительную площадку, не представляющих опасности для населения и окружающей среды, режим использования, охраны (при необходимости) и уборки этих территорий определяется соглашением с владельцами этих территорий (для общественных территорий - с органом местного самоуправления).
· заправка строительной техники и механизмов производится на ближайших АЗС.
· проезд автотранспорта и дорожно-строительной техники осуществляется только по существующей автодороге;
· применяется только технически исправная техника с отрегулированной топливной аппаратурой прошедшая технический осмотр перед началом работ;
· используется техника, имеющая минимально возможный выброс углеводородных соединений;
· гидроизоляция опор освещения и элементов водопропускных труб выполняется на площадке для складирования строительных материалов.
· Строй площадка находится на прилегающей к дороге территории и выполнена из усовершенствованного типа покрытия.
При устройстве водопроводной сети должны быть предусмотрены:
мероприятия по охране атмосферного воздуха;
мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и почвенного покрова;
мероприятия по рациональному использованию и охране вод и водных биоресурсов на пересекаемых линейным объектом реках и иных водных объектах;
мероприятия по рациональному использованию общераспространенных полезных ископаемых, используемых при ремонте;
мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению опасных отходов;
мероприятия по охране недр и континентального шельфа Российской Федерации;
мероприятия по охране объектов растительного и животного мира , в том числе : мероприятия по сохранению среды обитания животных, путей их миграции, доступа в нерестилища рыб;
сведения о местах хранения отвалов растительного грунта, а также местонахождении карьеров, резервов грунта, кавальеров;
программа производственного экологического контроля (мониторинга) за характером изменений всех компонентов экосистемы при реконструкции и эксплуатации объекта, а также авариях на его отдельных участках;
Программа специальных наблюдений за линейным объектом на участках, подверженных опасным природным воздействиям;
Конструктивные решения и защитные устройства, предотвращающие попадание животных на территорию электрических подстанций, иных зданий и сооружений реконструируемого объекта, а также под транспортные средства и работающие механизмы виброгасящей техники.
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Дорожные машины, задействованные в период производства ремонтных работ, оказывают воздействие на окружающую среду в виде загрязнения атмосферы отработавшими газами, пылью, а также являются источниками шума и вибрации. Поэтому, в целях уменьшения их отрицательного воздействия на природную среду до установленных предельно допустимых уровней, при производстве работ на проектируемом объекте следует соблюдать следующие основные требования и выполнять указанные ниже мероприятия.
Дорожные машины и оборудование должны находиться на строительной площадке только на протяжении периода производства соответствующих работ. Параметры применяемых подрядчиком строительных машин, оборудования и транспортных средств, в части состава отработавших газов, шума, вибрации и других воздействий на окружающую среду в процессе эксплуатации при производстве работ должна соответствовать установленным стандартам и техническим условиям предприятия - изготовителя, согласованным с санитарными органами.
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Основным условием минимального загрязнения атмосферы отработанными газами дизельных двигателей дорожных машин является правильная эксплуатация двигателя, а также современная и точная регулировка системы подачи и ввода топлива.
Для всех видов автомобилей и машин с бензиновыми двигателями объёмная доля окиси углерода в отработавших газах должна соответствовать требованиям ГОСТ 17.2.2.03-77.
В целях исключения попадания горюче-смазочных материалов на территорию капитального ремонта заправка указанными материалами автомобилей и дорожно-строительных машин на автомобильных шасси должна осуществляться только на стационарных или передвижных заправочных пунктах в специально отведённых местах.
Обеспечение работ на проектируемом объекте материалами, полуфабрикатами и конструкциями предусматривается осуществить с действующих предприятий и карьеров без организации новых производств по изготовлению дорожно-строительных материалов, поэтому настоящим проектом не предусматривается дополнительных требований по охране окружающей среды при заводском приготовлении материалов, принимая во внимание то обстоятельство, что функционирование всех действующих предприятий должно осуществляться с соблюдением нормативных требований по охране окружающей среды.
В целях исключения пыления доставляемых к местам производства работ сыпучих материалов автомобили - самосвалы, перевозящие указанные материалы, должны быть оборудованы специальными съёмными тентами.
Учитывая относительно незначительный объём выполняемых работ и состав этих работ, настоящим проектом предусматривается осуществлять доставку материалов непосредственно к местам производства работ без организации дополнительных промежуточных мест временного складирования материалов, что полностью исключает возможное воздействие на окружающую среду при хранении дорожно-строительных материалов.
При производстве дорожно-строительных работ в целях уменьшения воздействия на окружающую среду следует выполнять следующие мероприятия:
- при разработке грунта в сухую и жаркую погоду в целях исключения пыления следует осуществлять увлажнение разрабатываемого грунта (до начала разработки) водой путём её распределения поливочными машинами. Гравийная смесь при уплотнении должна иметь оптимальную влажность. Для верхнего слоя покрытия с целью создания плотной, прочной и устойчивой коры, а также уменьшения затрат в процессе уплотнения вместо воды следует применять растворы гигроскопических солей и природные рассолы.
При выполнении ремонтных работ следует руководствоваться требованиями Закона РФ «Об охране окружающей природной среды» и «Инструкции по охране природной среды при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог» (ВСН 8-89) .
Требования по охране природы в процессе капитального ремонта, изложенные в СП 48.13330.2011 «Организация строительства.», предъявляются непосредственно к исполнителям строительно-монтажных работ.
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Все дорожно-строительные работы, предусмотренные настоящим проектом, следует выполнять в соответствии с требованиями СП 12-135-2003 "Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда"и «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство" от 17 сентября 2002 года N 123, а также «Правил охраны труда при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог», утверждённых Минтрансстроем 27.12.91.
Контроль за содержанием вредных веществ в воздухе рабочей зоны необходимо проводить в соответствии с требованиями «Правил по охране труда при производстве дорожных строительных и ремонтно-строительных работ» от 2 февраля 2017 года N 129н и ГОСТ 12.1.005-88.т_1) описание проектных решений и мероприятий по охране объектов в периодстроительства.
Раздел составлен в соответствии с указаниями Постановлением Правительства РФ №73 от 15.02.2011 «О некоторых мерах по совершенствованию подготовки проектной документации в
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части противодействия террористическим актам»: внести «описание проектных решений и мероприятий по охране объектов в период строительства».
Подрядная организация обязана обеспечить строгое соблюдение работниками требований Инструкции о пропускном и внутриобъектовом режимах, действующей на объекте.
Для оформления пропусков и определения порядка допуска на объект (с объекта) подрядная организация должна:
· не позднее, чем за 14 дней до выхода для производства работ представить руководителю объекта списки работников подрядной организации с копиями удостоверений личности (паспортов), разрешениями на привлечение иностранных рабочих, копиями миграционных карт и подтверждений на право трудовой деятельности на территории субъектов РФ для иностранных рабочих, а также указать сроки и время выполнения работ;
· при выполнении работ более 3 месяцев дополнительно представить фото на каждого работника размером 3х4 для оформления временного пропуска с фотографией не позднее, чем за 7 дней до выхода на работы представить перечень автотракторной техники с указанием ее регистрационных номеров, оборудования и инструмента, используемых подрядной организацией в ходе работ.
При возникновении необходимости проведения работ в нерабочие время или выходные дни, если это не оговорено заранее, не позднее 3 суток до дня, предшествующего дню проведения работ, руководителю объекта подается заявка с указанием времени начала и окончания работ и списка работников, которые будут осуществлять работы.
За 2 дня до выхода на объект, подрядная организация направляет своих представителей на объект для ознакомления с действующей на нем "Инструкцией о пропускном и внутри объектовом режиме" для последующего ознакомления работников своей организации с ее требованиями - под роспись.
Представитель подрядной организации обязан получить под роспись утвержденный график пропуска на объект работников подрядной организации и обеспечить прибытие работников подрядной организации на объект в строгом соответствии сданным графиком.
Работник подрядной организации, допустивший нарушение Инструкции о пропускном и внутриобъектовом режимах, не допускается на объект до принятия к нему мер воздействия со стороны руководства подрядной организации. Меры воздействия должны быть адекватны тяжести допущенного нарушения.
В процессе строительства, сдачи объекта в эксплуатацию Подрядчику требуется обеспечить следующие мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности:
· подготовка и согласование списков лиц для выполнения СМР, перечня задействованного транспорта и оборудования;
· контроль территории и организация допуска на объект;
· выборочная проверка завезенных материалов и оборудования с помощью технических средств для обнаружения запрещенных веществ и предметов;
· контроль за строительно-монтажными работами;
· проверка возводимых конструкций, устанавливаемого оборудования;
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контроль за организацией ввоза и вывоза оборудования, материалов, правильного их складирования, размещения на оборудованных площадках;
· четкая организация приема и сдачи объекта и ценностей под охрану, обеспечение недоступности мест их хранения;
· проведение мероприятий по сохранению в целости и исправности сооружений, находящихся в них оборудования, приспособлений;
· охрана МТР, строительной техники на объекте строительства.
Для предотвращения несанкционированного доступа на объект транспортных средств и контроля строительных материалов и грузов в период строительства должны использоваться соответствующие средства антитеррористической защиты и обнаружения запрещенных веществ из состава средств Подрядной организации.
Размещение постов, состав персонала и режим его работы согласовать со Службой безопасности объекта. Оплата за охрану объекта производится за счет накладных расходов.
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Описание проектных решений и мероприятий по реализации требований по обеспечению транспортной безопасности
Требования по обеспечению транспортной безопасности являются обязательными для исполнения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и физическими лицами, являющимися собственниками либо владеющими объектами на ином законном основании, которые обязаны:
а)
своими действиями и (или) бездействием не создавать условий, способствующих совершению актов незаконного вмешательства в отношении объекта транспортной инфраструктуры;
б)
незамедлительно информировать субъект транспортной инфраструктуры о подозрениях или фактах возможной подготовки совершения акта незаконного вмешательства в отношении объекта транспортной инфраструктуры;
в)
в случае осуществления деятельности, связанной с хранением, переработкой (перевалкой), складированием опасных грузов (грузов повышенной опасности), а также с хранением оружия и боеприпасов к нему, информировать об этом в письменной форме субъект транспортной инфраструктуры;
г)
в случае проведения ими на территории объекта культурно-массовых и (или) публичных мероприятий информировать об этом субъект транспортной инфраструктуры в срок не позднее 3 дней до дня начала проведения такого мероприятия;
д)
организовать контроль за входом (выходом) физических лиц, въездом (выездом) транспортных средств, вносом (выносом), ввозом (вывозом) грузов и иных материальных объектов на объект, в том числе в целях предотвращения возможности размещения или попытки размещения взрывных устройств (взрывчатых веществ), проноса (провоза) оружия и боеприпасов;
е)
обеспечить ведение учета прохода (проезда, перемещения) физических лиц, транспортных средств, материальных объектов на территорию объекта или с его территории, за исключением объектов, используемых исключительно в целях осуществления розничной торговли, организации общественного питания и социально-бытового обслуживания населения, оказания населению банковских услуг, а также услуг в сфере связи, здравоохранения, кинематографии и культуры, включающего в себя следующие данные: фамилия, имя, отчество, место работы (службы), занимаемая должность, наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя - для персонала юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих хозяйственную деятельность на территории объекта; фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, место жительства (пребывания), гражданство, сведения о серии, номере, дате и месте выдачи 3 документа, удостоверяющего личность, а также сведения о целях пребывания на объекте - для посетителей объекта; сведения об автотранспортных средствах, самоходных машинах и механизмах, в том числе их вид, марка, модель, цвет, регистрационный знак (номер), сведения о должности (должностях) лица (лиц), управляющего (управляющих) автотранспортным средством, самоходной машиной и механизмом, характере груза, а также сведения о целях и сроке пребывания на объекте;
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ж)
осуществлять видеофиксацию реализации мероприятий, указанных в подпункте "д" настоящего пункта, обеспечить ее хранение, а также обеспечить хранение данных и сведений, предусмотренных подпунктом "е" настоящего пункта, на электронных и (или) бумажных носителях в течение месяца.
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т_2) описание проектных решений и мероприятий по реализации требований,
предусмотренных пунктом 8 требований по обеспечению транспортной безопасности
объектов транспортной инфраструктуры по видам транспорта на этапе их проектирования
и строительства, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от
23 января 2016 г. N 29 "Об утверждении требований по обеспечению транспортной
безопасности объектов транспортной инфраструктуры по видам транспорта на этапе их
проектирования и строительства и требований по обеспечению транспортной безопасности
объектов (зданий, строений, сооружений), не являющихся объектами транспортной
инфраструктуры и расположенных на земельных участках, прилегающих к объектам
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законодательством Российской Федерации к охранным зонам земель транспорта, и о внесении изменений в Положение о составе разделов проектной документации и
требованиях к их содержанию”;
Объект не является частью дорожно-транспортной инфраструктуры.
у)
обоснование принятой продолжительности строительства объекта капитального
строительства и его отдельных этапов;
Согласно СНиП 1.04.03-85* ч.11, р.6, ч.2 нормативная продолжительность строительства водопроводной сети составляет 6 месяцев. Заказчик вправе изменить предлагаемые ПОС сроки строительства водопроводной сети, так как продолжительность строительства водопроводной сети может быть определена директивным графиком по договору между заказчиком и генподрядчиком.
Технико-экономические показатели:
Продолжительность строительства водопроводной сети (первый этап) - 4 мес.
Продолжительность строительства водопроводной сети (второй этап) - 2мес.
Максимальная численность работающих в смену -9 чел.
Затраты труда на выполнение СМР
- 110 ч/дней.
ф)
перечень мероприятий по организации мониторинга за состоянием зданий и сооружений, расположенных в непосредственной близости от строящегося объекта, земляные, строительные, монтажные и иные работы на котором могут повлиять на техническое состояние и надежность таких зданий и сооружений;
Такие объекты отсутствуют.
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ООО "ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО"
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Заказчик: Администрация Кулотинского городского поселения
Станция водоподготовки с резервуарами чистой воды и реконструкцией
существующей скважины №1-73 на территории Кулотинского городского
поселения Окуловского муниципального района
ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
Том-4
Раздел 4. Конструктивные и объёмно-планировочные решения.
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СТРУКТИВНЫЕ И ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ
1. Идентификация здания и сооружения
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а)
назначение; принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности которых влияют на их безопасность; возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будут осуществляться строительство, реконструкция и эксплуатация здания или сооружения; принадлежность к опасным производственным объектам; пожарная и взрывопожарная опасность; наличие помещений с постоянным пребыванием людей; уровень ответственности;

2. Текстовая часть
а) сведения о топографических, инженерно-геологических,
гидрогеологических, метеорологических и климатических условиях
земельного участка, предоставленного для размещения объекта капитального
строительства;
Земельный участок, на котором находится скважина № 1-73, расположен по адресу: Новгородская область, Окуловский район, п. Кулотино, Советский пр., д. 1, имеет кадастровый номер 53:12:0303005:1 площадь участка - 244 м2 Виды разрешенного использования: Для эксплуатации скважины №1-73 Правообладатель: Кулотинское городское поселение.
В географическом отношении участок изысканий находится на востоке Новгородской области, в восточной части Окуловского района( в12 км. Севернее Окуловки), в центре посёлка городского типа Кулотино. Ближайшие автомобильные дороги — дороги районного значения между населенными пунктами Окуловка - Кулотино - Топорок находятся в 0.4 км к северу от участка. Участок инженерно-геодезических изысканий представляет собой линейный объект площадью 2 Га, со средней шириной 125м и длиной 1600м.
Рельеф местности равнинный, с незначительными перепадами высот от 88м до 93м. Гидрографическая сеть характеризуется наличием реки Перетня, расположенной в юго-восточной части участка. Возможны грунтовые воды типа верховодки, гидравлически несвязанные с водоносным горизонтом.
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Климат на территории умеренно континентальный. Погоду формируют различные воздушные массы атлантические, континентальные и арктические. Преобладающее направление ветра - северо-восточное. Среднегодовая температура - 4,4 0С. Циклоны с Арктики (С; СВ) приносят резкие понижения температуры. Циклоны с континента (В; ЮВ; Ю) приносят сухую погоду, теплую летом и холодную зимой. Циклоны с Атлантики (ЮЗ; З; СЗ) приносят зимой - потепления и снегопады, летом - дожди и прохладную ветреную погоду.
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Окуловский район - относится к агроклиматической зоне с относительно мягкой и короткой зимой, с продолжительным теплым вегетационным периодом, умеренным количеством осадков (653 мм в год).
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Инженерно-геологические изыскания представлены в томе-9-ИГИ.

он
б)
сведения об особых природных климатических условиях территории, на которой располагается земельный участок, предоставленный для размещения
объекта капитального строительства;
Данная территория относится к 1-2А району по подтопляемости (СП 11-105-97 ч.2 приложение И).
Согласно карте общего сейсмического районирования территория РФ (ОСР-97) сейсмичность составляет 5 баллов шкалы MSK-64. Согласно СНиП 22-01-95 территория по сейсмичности относиться к умеренно опасной.
в)
сведения о прочностных и деформационных характеристиках грунта в основании объекта капитального строительства;
В геологическом строении изученной территории в интервале разведанных глубин от 0,00 до 4,00 м принимают участие отложения Q системы.
Четвертичная система Q представлена современными отложениями Q IV и верхнечетвертичными QIII отложениями.
В ходе изысканий выделены следующие инженерно-геологические элементы (сверху - вниз):
Современные отложения Q IV Техногенные отложения tIV
На площадке присутствует гравий в скважине №4 мощностью 0,40 м.
ИГЭ-1 Насыпной грунт песчаный, черный, гравелистый, средней плотности, с включением шлака, с гравием и галькой, влажный и водонасыщенный. Мощностью от 0,40 до 4,00 м.
Верхнечетвертичные отложения QIII Флювиогляциальные отложения f III os vp+kr
ИГЭ-2 Песок пылеватый, коричневый, средней плотности, с гравием и галькой, влажный и водонасыщенный. Мощностью от 2,70 до 3,60 м.
Физические свойства грунтов ИГЭ-1,2 определялись по лабораторным исследованиям. Расчетные значения физико-механических свойств грунтов ИГЭ-2 в приняты по п.5.3.20 СП 22.13330.2016.
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В процессе инженерно-геологических изысканий на участке работ вскрыты техногенные
отложения, представленные насыпными грунтами.
ИГЭ-1 Насыпной грунт песчаный, черный, гравелистый, средней плотности, с включением шлака, с гравием и галькой, влажный и водонасыщенный.
Уровень грунтовых вод зависит от сезона. Физико-механические характеристики насыпных грунтов в течении времени и под воздействием внешних факторов могут меняться.
По степени морозной пучинистости в пределах глубины сезонного промерзания в соответствии (ГОСТ 25100-2011 таблица 27) грунты: практически непучинистые ИГЭ-1; сильнопучинистые ИГЭ-2.
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г)
уровень грунтовых вод, их химический состав, агрессивность грунтовых вод и грунта по отношению к материалам, используемым при строительстве подземной части объекта капитального строительства;
Гидрогеологические условия изученной территории в интервале до 4,00 м характеризуются развитием грунтовых вод.
По химическому составу грунтовые воды гидрокарбонатные со смешанным катионным составом и минерализацией 0,73-0,83 мг/л.
Г идрография участка характеризуется наличием реки Перетна, которая пересекает данный участок изысканий.
Гидрогеологические условия участка характеризуются наличием грунтовых вод, приуроченных к насыпным песчаным грунтам, к пескам пылеватым. В период производства буровых работ уровень отмечен на глубине 0,70-2,20 м (абс. отм. 87.32-90.54 м).
Питание горизонтов осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков. Максимальные уровни следует ожидать вблизи дневной поверхности при амплитуде колебания подземных вод 0,20-2,00 м.
По данным химических анализов, подземные воды слабоагрессивные к бетону марки W4 и не агессивные к бетону марки W6 и W8. Подземные воды слабо агрессивны к арматуре железобетонных конструкций при периодическом смачивании в соответствии с табл. 5, 6, 7 СП 28.13330.2012.
По отношению к свинцовой и алюминиевой оболочке кабеля, в соответствии с ГОСТ 9.602- 2016, табл. 3 и 5, подземные воды обладают низкой степенью коррозионной агрессивности.
д)
описание и обоснование конструктивных решений зданий и сооружений, включая их пространственные схемы, принятые при выполнении расчетов
строительных конструкций;
Станция водоподготовки отдельно стоящее, одноэтажное, квадратной формы в плане, размерами в осях 12,0 х 12,0 м. Высота ограждающих элементов по коньку кровли - 4,93 м, высота до низа элементов свеса - 3,578 м.
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Здание решено в стальном каркасе. Несущими конструкциями, обеспечивающими общую устойчивость и геометрическую неизменяемость здания при пожаре и эксплуатации здания, являются поперечные рамы, состоящие из колонн и балок, рамы соединены между собой системой вертикальных и горизонтальных связей, а также ригелями. Несущих конструкций, не участвующих в обеспечении общей устойчивости и геометрической неизменяемости здания при пожаре не предусмотрено. Несущие элементы здания (несущие конструкции) - выполнены из стальных конструкций с приведенной толщиной металла не менее 3,4 мм (предел огнестойкости не менее R8, класс пожарной опасности К0). Для обеспечения предела огнестойкости R90 указанные конструкции защищаются системой комплексной огнезащиты металлоконструкций «ОГНЕСПАС МЕТАЛЛ» в составе: материал вязально-прошивной базальтовый огнезащитный рулонный МВБОР и огнезащитный клеевой состав «Брауз». Исполнение и толщина конструктивной

ЕЕ
огнезащиты определяется проектом огнезащиты, выполняемым на стадии рабочей документации, в зависимости от приведенной толщины металла (п. 3.5 СП 2.13130). Материал конструкций опорной рамы - сталь С245 согласно СНиП II-23-81*, раздел 5. Материалы, рекомендуемые для сварки, приняты по табл. Г.1 приложение Г СНиП II-23-81*.
е)
описание и обоснование технических решений, обеспечивающих необходимую прочность, устойчивость, пространственную неизменяемость зданий и сооружений объекта капитального строительства в целом, а также их отдельных конструктивных элементов, узлов, деталей в процессе изготовления, перевозки, строительства и эксплуатации объекта капитального
строительства;
Материал конструкций опорной рамы - сталь С245 согласно СНиП II-23-81*, раздел 5. Материалы, рекомендуемые для сварки, приняты по табл. Г.1 приложение Г СНиП II-23-81*.
Прогоны покрытия запроектированы по разрезной схеме. Прогоны раскреплены профилированным настилом.
Наружные стены здания ОЧИСТНЫХ выполняются из сэндвич-панелей толщиной 120 мм с заполнением из минеральной ваты. Кровля двухскатная. Покрытие кровли из сэндвич-панелей, толщина утепления 150 мм. Водосток с кровли наружный, неорганизованный.
Фундаменты здания монолитные столбчатые. Крепление колонн к фундаментам - жесткое, опирания балок на колонны - шарнирное. Из плоскости рам колонны раскреплены распорками и вертикальными связями, ригели покрытия - прогонами покрытия.
Передача ветровых нагрузок на фундаменты и геометрическая неизменяемость каркаса здания обеспечивается:
· в поперечном направлении - конструкциями несущих рам;
· в продольном направлении - вертикальными связями и распорками по колоннам, а также горизонтальными связями и прогонами покрытия.
За основу неизменяемости покрытия в горизонтальной плоскости принят сплошной жесткий диск, образованный профилированным настилом Н75-750-0,8.
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Для организации проемов в стенах предусмотрены стеновые ригели и стойки.
За условную относительную отметку 0,000 принят уровень чистого пола здания, что соответствует абсолютной отметке 33.50
Изготовление, монтаж и приемку смонтированных металлоконструкций производить в соответствии с требованиями настоящего проекта и следующих нормативных документов:- ГОСТ 23118-98 "Конструкции стальные строительные. Общие технические условия"
· ГОСТ 23118-98 "Конструкции стальные строительные. Общие технические условия"
· СП 16.13330.2011 (СНиП II-23-81*) "Стальные конструкции"
СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции"[image: image179.png]z
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53-101-98 "Изготовление и контроль качества строительных конструкций"

· СНиП 3.01.04-87 "Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Общие положения"
· ГОСТ 5264-80 "Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры"
Порядок монтажа конструкций, обеспечивающий жесткость в процессе монтажных работ, устанавливается проектом производства работ.
В заводских условиях для сварки элементов применять полуавтоматическую сварку в среде углекислого газа по ГОСТ 8050-85. На монтаже при ручной дуговой сварке применять электроды типа Э42 по ГОСТ 9467-75*. Сварку производить в соответствии с ГОСТ5264-80*(1993).
Катет шва принимать по наименьшей толщине свариваемых элементов.
Все неоговоренные болты - М20, класса 5.6.
.Все монтажные крепления, прихватки, временные приспособления после окончания монтажа должны быть сняты, а места приварки зачищены.
Все металлические конструкции при изготовлении должны быть окрашены грунт-эмалью ХВ-0278 по ТУ6-27-174-2000 в 4 слоя, общей толщиной 80 мкм. Работы по антикоррозионной защите вести в соответствии со СНиП 3.04.03-85 и ГОСТ 21.3.035-84 " Работы окрасочные. Требования безопасности."
Все элементы коробчатого сечения по торцам должны иметь заглушки, заваренные сплошными швами, предотвращающими попадание воды внутрь.
ж)
описание конструктивных и технических решений подземной части объекта
капитального строительства;
В качестве грунта под основание принят грунт ИГЭ-2 Песок пылеватый, коричневый, средней плотности, с гравием и галькой, влажный и водонасыщенный. Мощностью от 2,70 до 3,60 м.
Фундамент здания водоподготовки - железобетонный монолитный столбчатый. Цокольные панели - монолитные железобетонные с утеплением.
Основания под фундаменты рассчитаны по первой группе предельных состояний - по деформациям.
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Материалом для столбчатых фундаментов и цокольных панелей служит бетон В15 (W6 F75). Утепление цоколя в теле цокольной панели осуществляется экструдированным пенополистиролом (Пеноплэкс-35) толщиной 0,09 м. Снаружи цоколь оштукатуривается фасадной штукатуркой Knauf по сетке для штукатурки. Полы - монолитная железобетонная плита с облицовкой нескользящей керамической плиткой.
На участке расположены подземные сооружения:
· ПНС;
· Резервуар чистой воды;
· Резервуар для отходов осмоса (септик).
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Под емкости разработаны монолитные фундаменты из бетона В25 (W6 F50). Монолитные фундаменты расположены на подготовленном основании (песчаная подушка) из уплотненной песчано-гравийной смеси толщиной слоя 100 мм. В качестве гидроизоляции фундаментов используются наплавляемая рулонная
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гидроизоляция Технониколь «Барьер БО». Песчаная подготовка укладывается на слой мембраны «Тефонд Plus»
Фундаменты и основания под них запроектированы из условия отсутствия грунтовых вод на период строительства и должны выполнятся либо в условиях минимального уровня грунтовых вод, либо при искусственном строительном водопонижении.
При вскрытии котлована, грунты на отм. заложения фундаментов должны быть освидетельствованы с составлением соответствующего акта. В случае обнаружения под подошвой грунтов, отличных от принятых в проекте, составить акт о освидетельствования основания с участием представителей изыскательной организации.
Состав работ по устройству выемок под столбчатые и монолитные фундаменты. -Снять насыпной грунт(суглинок бурый, полутвердый, с включением гравия, галькии валунов) до отм.-1.900 для столбчатого фундамента.
-Снять насыпной грунт(суглинок бурый, полутвердый, с включением гравия, галькии валунов) до отм.-2.400 для монолитного фундамента под резервуары чистой воды.
-Снять насыпной грунт(суглинок бурый, полутвердый, с включением гравия, галькии валунов) до отм.-4.200 для монолитного фундамента септика.
-Заменить извлеченный грунт на щебень по ГОСТ8267-93* с уплотнением его док.у=0.95. Уплотнение производить послойно.
-Поверхность бетона, соприкасающуюся с грунтом, обмазать битумной мастикой МГХ-Г (ТУ 5775-012-42788835-2002) в 2 слоя.
Все арматурные и опалубочные работы производить в соответствии с указаниями СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции".
Все работы вести на основании проекта производства работ, в соответствии с требованиями СНиП 2.02.01-83*(1995) "Основания зданий и сооружений",
СНиП 52-01-2003 "Бетонные и железобетонные конструкции. Общие положения.", СНиП 12-03-2001"Безопасность труда в строительстве" ч.1. Общие требования.
з)
описание и обоснование принятых объемно-планировочных решений зданий и сооружений объекта капитального строительства;
Объемно-планировочное решение здания водоподготовки разработано на основе пожеланий Заказчика и в первую очередь обусловлено особенностями технологического процесса, а также требованиями пожаробезопасности, функциональной связью с транспортными коммуникациями, требованиями унификации строительных конструкций. Пространственная организация здания обусловлена его расположением на площадке кролиководческой фермы. Предельные параметры строительства определены габаритами и расстановкой технологического оборудования с учетом максимальной унификации пролетов, высот и конструкций зданий и сооружений.
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Объемно-планировочные показатели

	Площадь застройки здания
	кв. м
	161,30

	Этажность
	этаж
	1

	Общая площадь
	кв. м
	147.9

	Строительный объем здания
	куб. м
	618,20


Уровень ответственности возводимого здания - нормальный.
В расчётах принят коэффициент надежности по ответственности - 1,0.
и)
обоснование номенклатуры, компоновки и площадей основных производственных, экспериментальных, сборочных, ремонтных и иных цехов, а также лабораторий, складских и административно-бытовых помещений, иных помещений вспомогательного и обслуживающего назначения - для объектов производственного назначения;
Здание не является производственным.
к)
обоснование номенклатуры, компоновки и площадей помещений основного, вспомогательного, обслуживающего назначения и технического назначения -
для объектов непроизводственного назначения;
Внутренняя планировка здания обеспечивает максимально эффективное функциональное использование площадей.
Габариты обеспечивают комфортное и безопасное функционирование здания.
л)
обоснование проектных решений и мероприятий, обеспечивающих:
· соблюдение требуемых теплозащитных характеристик ограждающих конструкций;
Необходимое сопротивление теплопередаче наружных стен достигается путём использования в качестве ограждающих конструкций здания сэндвич-панелей толщиной 120 мм с заполнением из минераловатных плит, с коэффициентом теплопроводности X=0,048 Вт/м°С. Данную систему отличает высокая тепло- и звукоизоляция помещений и эффективная защита от воздействий погодных условий.
Кровля из сэндвич-панелей толщиной 150 мм, с коэффициентом теплопроводности X = 0,044 Вт/(мК).
Оконные заполнения запроектированы из однокамерных стеклопакетов в металлопластиковых рамах, с открыванием и без открывания, с приведённым сопротивлением теплопередаче RF=0,32 м2°С/Вт.
· снижение шума и вибраций;
Защита от шума и вибрации выполняется комплексом мероприятий: объемно​планировочными решениями, применением современных звукоизоляционным
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материалов в строительных конструкциях в соответствии с требованиями СП
51.13330.2011 «Защита от шума».
В здании водоподготовки отсутствуют источники вибраций и шума. Система вентиляции принята приточно-вытяжная с механическим побуждением.
Соединения воздуховодов с вентиляторами осуществляются с помощью гибких вставок, движение воздуха в вентсистемах не превышает допустимые скорости, в связи с чем не возникают шум и вибрация.
Используемые материалы наружных стен обеспечивают требуемую звукоизоляцию от внешних источников шума.
· гидроизоляцию и пароизоляцию помещений;
Для защиты здания от грунтовых вод предусмотрена гидроизоляция фундаментных балок и плиты пола. Предусмотрено уплотнение мест прохода коммуникаций через железобетонные конструкции нетвердеющими и упругими материалами.
Водоотвод с кровли здания - наружный неорганизованный.
По периметру здания устроена бетонная отмостка шириной 1000 мм.
· снижение загазованности помещений;
Система вентиляции помещений запроектирована в соответствии с СП
56.13330.2011 «Производственные здания». Воздухообмен рассчитан по кратности и на подачу санитарной нормы приточного воздуха. Системы вентиляции приняты приточно-вытяжные, с механическим побуждением тяги.
· удаление избытков тепла;
Для удаления избытков тепла в здании запроектирована система приточно​вытяжной вентиляции с механическим побуждением.
· соблюдение безопасного уровня электромагнитных и иных излучений, соблюдение санитарно-гигиенических условий;
В данном проекте применено оборудование, в котором уровень электромагнитных и иных излучений находится в пределах нормы, согласно действующих нормативно​технических документов действующих на территории Российской Федерации.
пожарную безопасность;
Пожарная безопасность проектируемого объекта обеспечивается системами предотвращения возникновения пожара, противопожарной защиты, а также организационно-техническими мероприятиями.
Степень огнестойкости здания - II.
Класс конструктивной пожарной опасности - С0.
Категория здания по пожарной и взрывопожарной опасности - Д
Пределы огнестойкости строительных конструкций здания предусмотрены не менее
величин указанных в таблице:
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	Наружные ненесущие стены
	EI150

	Строительные конструкции бесчердачных покрытий
	Панели
	RE 45

	
	Фермы, балки, прогоны
	R 15


Классы пожарной опасности конструкций соответствуют классу конструктивной пожарной опасности здания и предусмотрены не менее величин указанных в таблице:

	Класс
	Класс пожарной опасности строительных конструкций, не ниже

	конструкт
	Несущие
	Наружные
	Стены,
	Стены
	Марши и

	-ивиной
	стержневые
	стены с
	перегородки,
	лестничных
	площадки

	пожарной
	элементы
	внешней
	перекрытия и
	клеток и
	лестниц в

	опасности
	(колонны, ригели,
	стороны
	бесчердачные
	противопожарн
	лестничных

	здания
	фермы)
	
	покрытия
	ые преграды
	клетках

	С0
	КО
	КО
	КО
	КО
	КО


соответствие зданий, строений и сооружений требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности их приборами учета используемых энергетических ресурсов (за исключением зданий, строений, сооружений, на которые требования энергетической эффективности и требования оснащенности их приборами учета используемых энергетических ресурсов не распространяются);
Установка счётчика на потребление на электроэнергию;
Установка счётчиков на воду;
м)
характеристику и обоснование конструкций полов, кровли, подвесных потолков, перегородок, а также отделки помещений;
Отделка помещений принята соответствующей их функциональному назначению. Все отделочные материалы имеют гигиенические сертификаты и сертификаты в области пожарной безопасности.
н)
перечень мероприятий по защите строительных конструкций и
фундаментов от разрушения;
Для защиты строительных конструкций здания от грунтовых вод предусмотрена гидроизоляция фундаментов и плиты пола. Предусматривается антикоррозийная защита металлических конструкций путем окраски тремя слоями эмали ХВ-110 по ГОСТ 18374-79 общей толщиной покрытия не менее 60 мкм. Конструкции перед окраской должны быть очищены до степени 3 по ГОСТ 9.402-2004. Места монтажной сварки очищаются, покрываются слоем грунта и окрашиваются.
о)
описание инженерных решений и сооружений, обеспечивающих защиту территории объекта капитального строительства, отдельных зданий и сооружений объекта капитального строительства, а также персонала (жителей) от опасных природных и техногенных процессов;
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Техногенные процессы на участке строительства отсутствуют. На территории Окуловского района возможны следующие стихийные гидрометеорологические явления: сильные снегопады, морозы, налипания мокрого снега, наледи, ливневые дожди, грозы, ураганные и шквалистые ветры. Сооружения очистных рассчитаны на снеговые и ветровые нагрузки, соответствующие, согласно СП 20.13330.2011, СТО 02494680-0058-2008 и СТО 36554501-015-2008, природным условиям Новгородской области. Марки бетона по морозостойкости и толщина утеплителя ограждающих конструкций сооружений приняты с учетом характеристик, соответствующих климатическому району, в котором размещен объект.
о_1) перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных
требований энергетической эффективности к конструктивным решениям,
влияющим на энергетическую эффективность зданий, строений и сооружений;
Проверка здания на наличие повреждений. Устранение повреждений ограждающих элементов здания.
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Заказчик: Администрация Кулотинского городского поселения

Станция водоподготовки с резервуарами чистой воды и
реконструкцией существующей скважины №1-73 на территории
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района
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05/20-ЭОМ

Генеральный директор Главный инженер проекта

2020 год

П.

а)
реквизиты одного из следующих документов, на основании которого

принято решение о разработке проектной документации:

Муниципальная программа «Водоснабжение на территории Кулотинского городского поселения на 2019-2023 годы»

«Станция водоподготовки с резервуарами чистой воды и реконструкцией существующей скважины №1-73 на территории Кулотинского городского поселения Окуловского муниципального района»

б)
исходные данные и условия для подготовки проектной документации

на объект капитального строительства.

Настоящая проектная документация на реконструкцию станции водоподготовки с резервуарами чистой воды и реконструкцию существующей скважины №1-73 на территории Кулотинского городского поселения Окуловского муниципального района.

· Техническое задание на проектирование;

· Технических условий, выданные МУП «Окуловский водоканал».

· Технические условия для присоединения к электрическим сетям № 10-12/20 от 22.10.2020 г. (приложение № 1 к договору технологического присоединения № ОФ 0127/20-ТП), выданные Окуловским филиалом АО «Новгородоблэлектро».
· инженерно-геодезические изысканий выполненных ООО'Теоника"от 20.07.2020 года № 38-2020 ;

· инженерно-геологических изысканий выполненных ООО'Теоника" от 20.07.2020 года № 38-2020 ;

в)
Нормативные требования

Проект выполнен в соответствии с нормами и стандартами, действующими на территории Российской Федерации:

1. Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к ее содержанию».

2. Федеральный закон от 30 декабря 2009 года N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений".

3. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (с изменениями).

4. Распоряжение правительства от 13 июня 2014 года №1047-р «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований
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Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

5. Проект внутреннего электроснабжения выполнен в соответствии с нормами и

6. стандартами, действующими на территории Российской Федерации:

7. - Правил устройства электроустановок;

8. - СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение»,
9. - СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»;

10. - СП 256.1325800.2016 "Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий

11. - РТМ 36.18.32.4-92* «Указания по расчету электрических нагрузок»;

12. - СО-153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций»,

13. - РД 34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений», других действующих норм, правил и стандартов.

г)Характеристика земельного участка, представленного дляразмещения объекта капитального строительства

Земельный участок, на котором находится скважина № 1-73, расположен по адресу: Новгородская область, Окуловский район, п. Кулотино, Советский пр., д. 1, имеет кадастровый номер 53:12:0303005:1площадь участка - 244 м2 Виды разрешенного использования: Для эксплуатации скважины №1-73 Правообладатель: Кулотинское городское поселение.

В географическом отношении участок изысканий находится на востоке Новгородскойобласти, в восточной части Окуловскогорайона( в12 км. Севернее Окуловки), в центре посёлка городского типа Кулотино. Ближайшие автомобильные дороги — дороги районного значения между населенными пунктами Окуловка-Кулотино-Топорок находятся в 0.4 км к северу от участка. Участок инженерно-геодезических изысканий представляет собой линейный объект площадью 2 Га, со средней шириной 125м и длиной 1600м.

Рельеф местности равнинный, с незначительными перепадами высот от 88м до 93м. Гидрографическая сеть характеризуется наличием реки Перетня, расположенной в юго-восточной части участка. Возможны грунтовые воды типа верховодки, гидравлически несвязанные с водоносным горизонтом.

Климат на территории умеренно континентальный.

Согласно проекту на участке размещены следующие объекты:

· производственный корпус дополнительной ступени очистки;

· резервуары чистой воды;

-ПНС (повысительная насосная станция).

Проектируемый производственный корпус представляет собой одноэтажное здание прямоугольной формы в плане, с размерами в осях 1-3, А-В 12,0 м. х 12,0 м. Максимальная высота 4.5 м.

Объемно-планировочные решения здания водоочистки приняты в соответствии с техническим заданием.
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З.Электрооборудование

Согласно ТУ Точка(и) присоединения (вводные распределительные устройства, линии электропередач, базовые подстанции, генераторы) и максимальная мощность энергоприни:мающих устройств по каждой точке присоединения: клеммные зажимы коммутационного защитного аппарата в проектируемом вводном устройстве ВУ после блока учета электроэнергии у земельного объекта. 60 кВт, 3-я ЭС, источник питания - проектируемая ТП п Кулотино
п. 10 - Сетевая организация: разработка ПД + установка ВУ на границе участка заявителя (с установкой блока учета) + строительство питающей линии от проектируемой ТП до проектируемого ВУ Распределение электроэнергии выполняется по трехфазной пятипроводной сети с заземленной нейтралью на напряжении 3~50 Гц 380/220В. Кабели от КТП до вводно-распределительных устройств должны прокладываться в раздельных огнестойких каналах или иметь огнезащиту (п. 3 ст. 82 № 123-ФЗ). Для ввода и распределения электроэнергии по потребителям проектируются щит ВРУ. Питание электроприемников систем противопожарной защиты и аварийного освещения осуществляется от панели противопожарных устройств, которая питается от вводной панели ВРУ (п. 4.10 СП 6.13130). Панель ППУ имеет боковые стенки для противопожарной защиты, установленной в них аппаратуры. Фасадная часть панели ППУ имеет отличительную окраску (красную).
4. Электроосвещение

Проектом предусматривается рабочее, аварийное эвакуационное освещение. Управление освещением осуществляется по месту индивидуальными выключателями.

Светильники аварийного освещения предусмотрены отдельными линиями от щита освещения. В нормальном режиме работы рабочего освещения аварийные светильники выключены, при отсутствии питания светильников рабочего освещения аварийное освещение включается автоматически. Светильники аварийного освещения имеют автономное питание от аккумуляторных батарей, обеспечивающих продолжительность их работы не менее 1 ч (п. 7.6.6 СП 52.13130.2016 «Естественное и искусственное освещение» - далее СП 52.13330). Светильники аварийного освещения маркируются специально нанесенной буквой "А" красного цвета (п. 7.6.8 СП 52.13330).

Ресурс работы автономного источника питания должен обеспечивать аварийное освещение на путях эвакуации в течение расчетного времени эвакуации людей в безопасную зону(п. 9. ст. 82 № 123-ФЗ).

Освещение путей эвакуации в помещениях предусмотрено по маршрутам эвакуации

(п. 7.6.3 СП 52.13330):

в проходах по маршруту эвакуации;

перед каждым эвакуационным выходом;

в местах размещения первичных средств пожаротушения.

Для путей эвакуации горизонтальная освещенность на полу вдоль центральной линии прохода предусмотрена не менее 1 лк на каждые 2 м
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ширины прохода, при этом полоса шириной не менее 50% ширины прохода, симметрично расположенная относительно центральной линии, предусмотрена с освещенностью не менее 0,5 лк. Равномерность освещенности, определяемая как отношение минимальной освещенности к максимальной Емин/Емакс, предусмотрена не менее 1:40. Освещение путей эвакуации обеспечивает 50% нормируемой освещенности через 5 с после нарушения питания рабочего освещения, а 100% нормируемой освещенности - через 10 с. Индекс цветопередачи Ra применяемых источников света должен быть не менее 40.

Категория надежности электроснабжения - I. В связи с этим обстоятельством электрическое освещение проектируется рабочее (общее). Распределение электроэнергии к рабочему освещению принято от щитка распределительного ЩР с автоматическим выключателем на вводе и автоматическими выключателями на отходящих линиях.

Для рабочего освещения применяются светильники фирмы «Световые технологии» со светодиодными лампами. Типы светильников принимаются в зависимости от нормируемой освещенности и в соответствии с характеристикой помещений. Наружное освещение территории объекта предусмотрено светодиодными светильниками типа ДКУ-91-120 на опорах ОГП(п)-9. Питание наружного освещения предусмотрено от существующей ТП кабелем АВБбШв проложенного в земле в трубе П110. Напряжение сети электроосвещения - 380/220 В, у ламп - 220 В. Управление наружным освещением осуществляется централизованно.

Устройство электрических сетей

Внутренние электрические сети выполняются сменяемыми кабелями марки ВВГнг- LS, ВВГнг-FRLS (для противопожарных потребителей), прокладываемыми в гофрированной трубе. Опуски к выключателям и розеткам выполняется в гофрированной трубе. Ответвление кабелей выполняется через ответвительные коробки.

5 .Энергосбережение и энергоэффективность

В проекте применяется экономичное и энергоэффективное оборудование, соответствующее требованиям гос.стандартов. Для снижения эл.потребления предусмотрены светильники со светодиодными источниками света, а также используется раздельное включение групп светильников. Неравномерность нагрузки при распределении ее по фазам не превышает 8%.

6 .Заземление

Для подключения нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в щите должны быть предусмотрены раздельные шины,причем шина нулевого рабочего проводника должны быть изолированы от корпуса щита.

При питании нескольких штепсельных розеток от одной групповой линии ответвления

защитного проводника к каждой штепсельной розетке должны выполняться в ответвительных коробках или (при питании шлейфом) в коробках для установок
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розеток одним из принятых способов (пайка, сварка, опресовка, специальные сжимы, клеммы и т.д).

Все нетоковедущие металлические части оборудования (каркас щита, стальные трубы

электротропроводок) подлежат заземлению. Заземление всех корпусов электроприемников выполняется нулевым защитным проводником питающей сети. Основная система уравнивания потенциалов реализована во ВРУ.

Для дополнительной системы уравнивания все металлические предметы подключаются к шине РЕ ГЗШ ВРУ.

Указания по монтажу

Изоляция жил проводов должна иметь следующую расцветку:К - голубой,РЕ - желто-зеленый,фазы А,В,С-другие цвета.Монтаж электрооборудования выполнять в соответствии с ПУЭ, СП 76.13330.2016.
При производстве монтажных работ должна быть обеспечена техника безопасности труда в соответствии со СНиП 12-03-01, СНиП 12-04-02 и ПОТ Р М - 016 - 2001. После выполнения скрытой электропроводки необходимо составить акт освидетельствования скрытых работ.

7. Перечень мероприятий по экономии электроэнергии Для организации мер по энергосбережению и энергоэффективности, проектом предусмотрены следующие мероприятия:

· применение современной аппаратуры;

· использование светильников с диодными лампами;

· прокладка кабелей с медными жилами;

· отклонение напряжения у самых отдаленных электроприемников не превышает 5%.

-насосное оборудование с частотными преобразователями.
8.Сведения о типе, классе проводов и осветительной арматуры

Распределительные и групповые сети пяти - и трёхпроводные, выполняются кабелем марки ВВГнг. Кабели прокладываются в основном открыто в гофрированных трубах из ПВХ и скрыто в подготовке пола в жестких полиэтиленовых трубах из ПНД. Участки кабельных линий прокладываемых скрыто также прокладываются в ПВХ трубах.

Групповые сети освещения и розеточных линий выполняются кабелем ВВГнг(а) Кабельные линии к технологическому оборудованию выполнены кабелем и проложены открыто в кабельном наружном лотке.

Все соединения и ответвления должны быть выполнены в ответвительных коробках сваркой, пайкой, опрессовкой в гильзах, клеммами или с помощью специальных зажимов. При соединении в «цепочку» штепсельных розеток или других электроприемников их подключение выполнять ответвлением от групповой сети. Проходы через стены выполнить в отрезках труб с последующей заделкой зазоров между кабелями и трубами легко удаляемой массой из несгораемого материала.

В местах прохождения кабельных каналов, коробов, кабелей и проводов через строительные конструкции с нормируемым пределом огнестойкости должны быть
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предусмотрены кабельные проходки с пределом огнестойкости не ниже предела огнестойкости данных конструкций. (ФЗ № 123 статья 82 п. 7).

9.Охрана труда.

Эксплуатацию электроустановок потребителей должен осуществлять подготовленный электротехнический персонал. Руководитель (владелец) обязан: - назначить ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию электрохозяйства из числа инженерно-технических работников, имеющих электротехническую подготовку, прошедших проверку знаний в установленном порядке и имеющих группу допуска не ниже Y;

· обеспечить необходимое количество электротехнических работников, имеющих группу допуска III;

· утвердить Положение об энергетической службе предприятия, а также должностные инструкции по охране труда.

10.Противопожарные мероприятия.

Пожарная безопасность эксплуатации электроустановок обеспечивается следующими проектными решениями:

-применением электрооборудования соответствующего условиям окружающей среды и номинальному напряжению;

-выбором сечений проводов и кабелей в оболочке не распространяющей горение, способов их прокладки удовлетворяющих требованиям ПУЭ,

ГОСТ Р 50571.15-97;

-выбором автоматических выключателей защиты электросетей от перегрузки и токов короткого замыкания, обеспечивающих их срабатывание в зонах токов КЗ и перегрузок;

-защитным заземлением электроустановок.

11.Охрана окружающей природной среды.

Процесс передачи электроэнергии является безотходным и не сопровождается вредными выбросами в окружающую природную среду, производственный шум и вибрации отсутствуют, поэтому никаких

12. Пожарная сигнализация

В соответствии с п. А.4 прил. А СП 5.13130 помещение проектируемого здания оборудованию установкой автоматической пожарной сигнализации (далее по тексту АУПС) не подлежит. Одновременно с этим для включения системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре (далее по тексту СОУЭ) и обеспечения контроля

состояния помещения без круглосуточного пребывания дежурного персонала, в котором установлены приборы управления пожарные проектом предусмотрена АУПС (п. 3.3 СП 3.13130, п. 13.14.5 СП 5.13130).

АУПС предназначена для включения СОУЭ в здании и передачи сигналов «Пожар» и «Неисправность» на пост охраны с круглосуточным дежурством, а именно на пункт управления, размещенный в существующем здании ВОС Подберезье (номер по генплану 4). Дополнительно АУПС при пожаре формирует управляющий сигнал на отключение системы вентиляции.

Для проектируемого здания проектом предусмотрена адресная АУПС на базе оборудования ЗАО НВП «Болид». Центральное оборудование АУПС - пульт

контроля и управления С2000-М размещен в существующем здании ВОС Подберезье (номер по генплану 4). В здании очистных размещаются контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ, блок контрольно-пусковые С2000-КПБ, устройство коммутационное УК-ВК/03.

В качестве технических средств обнаружения пожара приняты извещатели пожарные дымовые адресные ИП212-34А-03, извещатели пожарные ручные адресные ИПР 513-3АМ, которые подключаются к охранным контроллерам С2000- КДЛ по двухпроводной линии связи RS485. Контролеры двухпроводной линии С2000-КДЛ предназначены для контроля состояния и питания адресных пожарных извещателей по кольцевой двухпроводной линии, а также для осуществления контроля линии RS485 на короткое замыкание и обрыв. С2000-КДЛ осуществляет передачу состояния зон контроля и служебных сообщений по интерфейсу RS-485 на пульт контроля и управления с двухстрочным ЖКИ индикатором С2000-М. Для формирования управляющих сигналов (запуск СОУЭ, отключение систем приточно-вытяжной вентиляции) предусматривается использование контрольно​пусковых блоков С2000-КПБ и устройств коммутационных УК-ВК. Для обеспечения требуемой надежности электроснабжения используется резервный источник питания РИП-12RS, которые обеспечивает питание АУПС и СОУЭ в дежурном режиме в течение 24 ч плюс 1 ч работы системы пожарной автоматики в тревожном режиме (п. 15.3 СП 5.13130). Для обеспечения контроля доступа в помещения без постоянного присутствия дежурного персонала проектируемого здания очистных, в которых установлено оборудование контроля и управления АУПС, предусматривается устройство охранной сигнализации при помощи извещателей охранных магнито-контактный ИО 102-20/Б2П в пластиковом корпусе (п. 13.14.5 СП 5.13130).

СОУЭ для проектируемых зданий предусмотрена 1-го типа (п. 17 табл.2 СП 3.13130). Оповещение людей о пожаре выполняется путем подачи звуковых сигналов. Запуск СОУЭ происходит автоматически при получении управляющего сигнала от АУПС. Для звукового оповещения применены оповещатели звуковые Маяк-12-3М2. Оповещатели подключаются к выходам прибора С2000-КПБ.

С учетом того, что проектируемое здание предусмотрено II степени огнестойкости и категории взрывопожарной опасности Д внутренний противопожарный водопровод проектом не предусматривается (п. 4.1.5(д) СП 10.13130). Для размещения первичных средств пожаротушения в помещении предусматривается установка пожарного щита ЩП-А (п.481 ППР РФ).

С учетом того, что в проектируемом здании отсутствуют помещения с постоянным пребыванием людей устройство систем вытяжной и приточной противодымной вентиляции не требуется (п.7.2е СП 7.13130).

Для проектируемого здания предусмотрена система приточно-вытяжной вентиляции с подогревом воздуха, оборудование системы вентиляции предусмотрено в обычном исполнении. Оборудование систем вентиляции размещается в проектируемом здании в обслуживаемом помещении (пп. 7.9.1, 7.9.2, 7.9.3 СП 60.13330).

Электроснабжение потребителей осуществляется по III категории надежности. Для обеспечения I категории надежности электроснабжения электроприемников систем
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противопожарной защиты (АУПС, СОУЭ) и аварийного освещения предусматривается их электропитание от аккумуляторных батарей, обеспечивающих работу АУПС и СОУЭ в дежурном режиме в течение 24 ч плюс 1 ч работы в тревожном режиме и аварийного освещения - в течение не менее 1 ч (п. 15.3 СП 5.13130). Питание электроприемников систем противопожарной защиты и аварийного освещения осуществляется от панели противопожарных устройств, которая питается от вводной панели ВРУ (п. 4.10 СП 6.13130). Панель ППУ имеет боковые стенки для противопожарной защиты, установленной в них аппаратуры. Фасадная часть панели ППУ имеет отличительную окраску (красную).

В целях обеспечения надежного функционирования систем противопожарной защиты предусматривается:

· исключение совместной прокладки кабельных линий систем противопожарной защиты с другими кабелями и проводами в одном коробе, трубе, жгуте, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке (п. 4.14 СП 6.13130);

· исключение устройств защитного отключения (УЗО) или выключателей, управляемых дифференциальным (остаточным) током, в том числе со встроенной защитой от сверхтоков в цепях питания электроприемников систем противопожарной защиты (п. 4.13 СП 6.13130).

На линиях электроснабжения здания, за исключений линий питающих системы противопожарной защиты и аварийное освещение, предусматриваются устройства защитного отключения, предотвращающие возникновение пожара при неисправности электроприемников (ч. 4 ст. 82 123-ФЗ). Кабели, прокладываемые открыто, приняты не распространяющими горение (ч. 8 ст. 82 123-ФЗ).

Кабели и провода систем противопожарной защиты, аварийного освещения сохраняют работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для полной эвакуации людей в безопасную зону, тип исполнения кабельных изделий - нг-FRLS, тип исполнения других кабельных изделий - нг-LS. Для электропитания систем противопожарной защиты, аварийного освещения, а также шлейфы АУПС и СОУЭ предусмотрено применение сертифицированных огнестойких кабельных линий или прокладка данных линий осуществляется замоноличенно, в пустотах строительных конструкций из негорючих материалов или в металлических трубах, обладающих локализационной способностью, при этом торцы каналов и труб, входящих в электрооборудование и соединительные коробки, должны быть герметично уплотнены негорючими материалами. Устройство молниезащиты для здания не требуется (п. 1.1 РД 34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений»).

В целях обеспечения безопасности людей от поражения электрическим током в случае повреждения изоляции токоведущих частей электроустановок предусматривается устройство заземления, зануления и защитного отключения.

В качестве нулевых защитных проводников используются специально предусмотренные в однофазной сети третьи жилы кабелей и в трехфазной сети- пятые жилы кабелей. При этом нулевой рабочий и нулевой защитный проводники не следует подключать на шкафах под один контактный зажим.

На распределительном шкафу ВРУ выполняется главная шина заземления, к которой присоединяются:

PEN-проводники питающей линии;

PE-проводники распределительной сети;

главный проводник системы уравнивания потенциалов, прокладываемый от металлических труб коммуникаций, входящих в здание.

Для защиты групповых линий, питающих штепсельные розетки, предусмотрены дифференциальные автоматы, реагирующие на ток утечки 30 мА.

В качестве заземлителя используется отдельный контур заземления, соединенный с арматурой фундамента здания. Сопротивление растеканию тока заземляющего устройства не более10 Ом.

Осветительные сети делятся на следующие части:

· рабочее освещение

· аварийное (эвакуационное) освещение.

Светильники аварийного освещения предусмотрены отдельными линиями от щита освещения. В нормальном режиме работы рабочего освещения аварийные светильники выключены, при отсутствии питания светильников рабочего освещения аварийное освещение включается автоматически. Светильники аварийного освещения имеют автономное питание от аккумуляторных батарей, обеспечивающих продолжительность их работы не менее 1 ч (п. 7.6.6 СП 52.13130.2016 «Естественное и искусственное освещение» - далее СП 52.13330). Светильники аварийного освещения маркируются специально нанесенной буквой "А" красного цвета (п. 7.6.8 СП 52.13330).

Освещение путей эвакуации в помещениях предусмотрено по маршрутам эвакуации

(п. 7.6.3 СП 52.13330):

в проходах по маршруту эвакуации;

перед каждым эвакуационным выходом;

в местах размещения первичных средств пожаротушения.

Для путей эвакуации горизонтальная освещенность на полу вдоль центральной линии прохода предусмотрена не менее 1 лк на каждые 2 м ширины прохода, при этом полоса шириной не менее 50% ширины прохода, симметрично расположенная относительно центральной линии, предусмотрена с освещенностью не менее 0,5 лк. Равномерность освещенности, определяемая как отношение минимальной освещенности к максимальной Емин/Емакс, предусмотрена не менее 1:40. Освещение путей эвакуации обеспечивает 50% нормируемой освещенности через 5 с после нарушения питания рабочего освещения, а 100% нормируемой освещенности - через 10 с. Индекс цветопередачи Ra применяемых источников света должен быть не менее 40

ж)Технологические решения

Согласно Техническому Заданию качество очищенной воды должно удовлетворять требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Вода должна быть безопасна в эпидемиологическом отношении, безвредна по химическому составу и должна иметь благоприятные органолептические свойства. Проектом предусмотрена очистка воды до резервуара

чистой воды. Перед подачей очищенной воды в сеть потребителя необходимо обеззараживание воды.

Исходная вода из скважин №1 и 2 по двум трубопроводам Ду65 с необходимым расходом и давлением подается на вход системы водоподготовки, где последовательно происходит ее очистка в блоках и узлах, входящих в состав системы:

Блок автоматики скважинных насосов. Предназначен для стабильной работы скважинных насосов, снижая риск гидроудара, который может привести к поломке насосного оборудования и разрыву трубопровода.

Блок дозирования окислителя в комплекте с насосом-дозатором, импульсным расходомером, реагентной ёмкостью и реагентом [1]. Подаёт первичную дозу реагента, для окисления находящихся в исходной воде загрязнений. Переводит двухвалентный катион железа в трехвалентную форму, тем самым обеспечит требуемую степень очистки по показателю Железо общее. Также окисляются болезнетворные вирусы и бактерии. Напряжение: 220В. Производительность насоса дозатора 5л/ч. Габаритный размер единицы Вх0, мм: 1200х550;

Блок дозирования коагулянта в комплекте с насосом-дозатором, импульсным расходомером, реагентной ёмкостью и реагентом. Подаёт дозу раствора флокулянта в исходную воду. Поступивший в воду коагулянт меняет заряд мелкодисперсных коллоидных частиц, после чего эти частицы, обуславливающие мутность, начинают слипаться и укрупняться, что позволит в дальнейшем удалить их на сорбционных фильтрах. Напряжение: 220В. Производительность насоса дозатора 5л/ч. Габаритный размер единицы Вх0, мм: 1150х550

Блок дозирования щёлочи. Включает в себя станцию дозирования реагента, предназначен для введения в поток исходной воды пропорционально ее расходу раствора щёлочи. Обработка воды щёлочным раствором позволяет значительно ускорить процессы окисления и коагулирования, а также поддерживает уровень рН на комфортной для человека значениях. Работой станций управляет контроллер блока фильтров обезжелезивания воды РОСА О STARK.
Блок отстаивания и окисления. Вода, после блока грубой очистки поступает в 2 ёмкости, объёмом 10м каждая. Емкости обеспечивают необходимое время контакта исходной воды с растворами щелочи, гипохлорита и когагулянта. Также ёмкости выполняет функцию усреднителя, позволяя привести различные показатели воды с двух скважин к среднему значению..

Насосная станция подачи воды на очистку. Подаёт обработанную воду на фильтрацию блоком фильтров РОСА О STARK. В состав насосной станции входит 2 рабочих и 1 резервный насос. Автоматизация станции выполняется при помощи Шкафа Управления Фильтрами (ШУФ), который так же управляет блоком фильтров РОСА О STARK. ШУФ получает управляющие сигналы от контроллера блока фильтров обезжелезивания воды РОСА О STARK.
Изображения насосной станции
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Блок дозирования антискаланта. Раствор антискаланта предотвращает зарастание пор мембран обратноосмотических элементов, что увеличивает срок их службы и снижает эксплуатационные издержки на эксплуатацию установки обратного осмоса. Напряжение: 220В. Производительность насоса дозатора 5л/ч. Габаритный размер единицы Вх0, мм: 1200x550;
Установка обратного осмоса РОСА О Film. Предназначена для регулирования солесодержания в подготовленной воде. Опреснение воды обеспечивается установкой обратного осомса номинальной производительностью 18 м /ч. Для повышения надежности станции водоподготовки принимается 2 установки РОСА О Film, каждая обеспечивающая 50% от производительности станции. Для подготовки питьевой воды устанавливается линия подмеса с линии В1 в пермеат. Таким образом обеспечивается возможность подготовить качественную и вкусную питьевую воду. Установка управляется собственным щитом управления, но имеет связь с основным шкафом управления ГШУ.
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1 19
Блок дозирования окислителя. Предназначен для обеспечения санитарной безопасности получаемой питьевой воды. Дозирование раствора гипохлорита производится пропорционально расходу очищенной воды. Поддержание концентрации свободного хлора в воде 0,3-0,5 мг/л позволяет обеспечить стабильное качество очищенной воды по органолептическим и микробиологическим показателям даже в теплое время года и при низком водопотреблении. Однако хлорирование воды не предполагает исключения систематической промывки и санитарной обработке накопительной ёмкости (1 раз 6-12 месяцев в зависимости от фактического режима эксплуатации).

Насосная станция раздачи воды потребителю. Предназначена для обеспечения подачи питьевой воды в водопроводную сет поселка с требуемым (переменным) расходом и постоянным (настраиваемым) давлением. В состав станции входит 3 рабочих насоса, а также 2 гидроаккумулятора суммарным объемом 48 л. Включение насосов производится через частотный преобразователь с каскадным управлением работой. Станция управляется ГШУ, обеспечивающим автоматическую работу станции и равномерную наработку насосов, что позволяет обеспечить равномерный износ оборудования.

Водомерный узел. Ведет учет объема воды, поступившей в водопроводную сеть посёлка.

Сточные воды формирующиеся в системе водоподготовки можно классифицировать на напорный сток и безнапорный сток, а также на регулярно и периодически формирующийся сток. Напорный сток образуется при промывке фильтров обезжелезивания регулярно, а также в процессе обессоливания на обратноосмотической установке РОСА О Film.
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Электроприводами,
электромагнитных клапанов
и прочей приводной
автоматики.

Загруженность технического специалиста, прошедшего обучение ориентировочно 6 часов в неделю по графику 3 часа в день 2 раза в неделю.

1. Перечень мероприятий по обеспечению выполнения требований, предъявляемых к техническим устройствам, оборудованию, зданиям, строениям и сооружениям на опасных производственных объектах

Станция водоподготовки технической и питьевой воды не относится к опасным производственным объектам, но для обеспечения безаварийной работы предусматриваются мероприятия контроля технологического процесса.

Станция водоподготовки технической и питьевой воды — это комплекс технологического оборудования и резервуарного парка, объединенных между собой технологическими коммуникациями.

Основной возможной причиной, способствующей возникновению аварий, является разгерметизация оборудования (трубопроводы с арматурой), работающих под давлением, вследствие следующих факторов:

· неплотности фланцевых и штуцерных соединений;

· разрушения труб вследствие коррозии, дефектов металла;

· некачественной сварки;

· преднамеренного воздействия;

· неправильного проведения пусковых операций;

· неправильного проведения ремонтных работ.

Факторами, способствующими развитию аварии, являются:

· нарушение правил
эксплуатации, правил противопожарной

безопасности;

· складирование вблизи
потенциальных мест возгорания горючих

материалов;

· нарушение сроков
очередных профилактических осмотров

оборудования;

· неудовлетворительная
организация технического обслуживания

технологического оборудования и производства работ.

Безопасность и надежность эксплуатации трубопроводов в пределах нормативного срока эксплуатации обеспечивается за счет выполнения следующих мероприятий:

·  выбором трассы и системы крепления трубопроводов, позволяющей скомпенсировать температурные деформации (при необходимости);

· для регулярного обслуживания трубопроводов и арматуры в труднодоступных местах предусмотрены площадки для обслуживания и проходные мостики из негорючих материалов.

·  для проведения работ по ремонту и обслуживанию оборудования трубопроводы снабжены запорной арматурой, поворотными заслонками;

Безопасная и надежная эксплуатация производственных объектов обеспечивается организацией производственного контроля за исправным состоянием оборудования, измерительных приборов, тепловой изоляции, устройствами заземления, предохранительных устройств, наличия опознавательной окраски и маркировки трубопроводов и их элементов, работоспособностью
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приборов контроля состояния воздуха в рабочей зоне, наличием средств индивидуальной защиты, обеспечивающих безопасные условия труда, наличием производственных инструкций.

Защита конструкций от агрессивного воздействия грунтов, атмосферных осадков, продуктов, участвующих в технологическом процессе, предусмотрена в соответствии с требованиями СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций от коррозии» (Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85).

Эксплуатация и техническое обслуживание оборудования должны осуществляться персоналом, прошедшим обучение и аттестованным в установленном порядке согласно, а также имеющим удостоверения установленного образца, соответствующую квалификационную группу по электробезопасности, и не имеющим медицинских противопоказаний к выполняемой работе.

В проекте, в соответствующих разделах, предусмотрены мероприятия, обеспечивающие безопасную эксплуатацию, сохранность и безопасность населения и обслуживающего персонала, строений и сооружений, находящихся в непосредственной близости от проектируемого объекта.

Категории по взрывопожароопасности производственных помещений определены в проекте в соответствии с НПБ 105-2003 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности» и СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности»;

Категории взрыво- и пожароопасных зон - в соответствии с Правилами устройства электроустановок (ПУЭ).

Оборудование поставляется в соответствии со стандартами и техническими условиями, утвержденными и согласованными в установленном порядке.

Принятое при проектировании технологическое оборудование и трубопроводы удовлетворяют требованиям безопасности, прочности, коррозионной стойкости и надежности при эксплуатации при заданных параметрах и климатических условиях, отвечают требованиям Правил безопасности и другой нормативно - технической документации, действующей в РФ.

В проекте предусматривается применение сертифицированного оборудования и материалов, соответствующих требованиям безопасности, принятым в РФ.

2. Перечень мероприятий, обеспечивающих соблюдение требований по охране труда при эксплуатации производственных и непроизводственных объектов капитального строительства

2.1 Основные виды опасностей

При нарушениях нормального технологического режима, а также при нарушении плотностей в соединениях оборудования могут иметь место:

· химические ожоги при попадании на тело человека химикатов (едкий

натр);

· поражения электрическим током при неисправностях электрооборудования

и электрических сетей;

- механические травмы при неправильном обслуживании оборудования;
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- опасности, связанные с эксплуатацией оборудования, работающего под давлением, выполнение работ на высоте, в приямках, колодцах и при обращении с вредными веществами;

2.2 Уровень шума

Основными источниками шума на станции является насосное оборудование. Оборудование должно разрабатываться с учетом требований по ограничению уровня шума не более 80 ДБа.

Трубопроводы проектируются с учетом оптимальных скоростей технологических потоков, не вызывающих шум.

2.3 Основные условия безопасного ведения процесса

Основными условиями безопасного ведения процесса являются:

· соблюдение нормального технологического режима и правил техники безопасности при работе, пуске и остановке оборудования;

· проведение своевременных и качественных ремонтов оборудования.

2.4 Условия безопасности

Для исключения возможности пожаров, ожогов и отравлений необходимо соблюдать следующие условия ведения технологического процесса:

· не допускать нарушений технологического режима;

·  обеспечивать необходимую плотность всех соединений аппаратов и трубопроводов;

·  обеспечивать бесперебойную работу вентиляционных установок в помещениях;

· допускать к работе лишь тех рабочих, инженеров, техников и лаборантов, достигших 18-ти лет, которые прошли обучение, изучили рабочее место и успешно выдержали испытание по проверке знаний и умению практического применения их на своем рабочем месте, а также прошли инструктаж по технике безопасности согласно перечню по соответствующему рабочему месту;

· допускать работу только на исправном оборудовании, оснащенном всеми необходимыми и исправно действующими предохранительными устройствами, контрольно-измерительными и регулирующими приборами;

· оборудование и трубопроводы при остановках на ремонт отключать вентилями с обязательной установкой заглушек с ясно видимыми хвостовиками;

· необходимо следить за состоянием крепления трубопроводов и аппаратов, не допускать вибрации трубопроводов;

· все электрооборудование должно быть заземлено;

· коммуникации, работающие под давлением, должны соответствовать действующим нормам на их проектирование, изготовление и эксплуатацию;

· систематически проверять и прослушивать оборудование, не допускать посторонних стуков в насосах;

·  все работы с химическими реагентами производить в спецодежде с применением индивидуальных средств защиты, в присутствии дублера;

- курение разрешается только в специально отведенных местах.
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При работе с электрооборудованием:

каждый рабочий, работающий с электрооборудованием, обязан иметь на рабочем месте диэлектрические резиновые перчатки и диэлектрический резиновый коврик;

разборка и ремонт электрооборудования, электродвигателей, электроаппаратуры и т.п. должны производиться только при снятом напряжении и только электроремонтным персоналом, имеющим на это разрешение соответствующих организаций;

2.5 Индивидуальные средства защиты

Весь персонал станции водоподготовки технической и питьевой воды, работающий с реагентами, в зависимости от характера работы должен быть обеспечен специальной одеждой и другими средствами индивидуальной защиты, а именно: средствами защиты органов дыхания, лица и глаз, головы, кожи рук, а также средствами защиты от поражения электрическим током.

К индивидуальным средствам защиты относятся: противопыльные респираторы для защиты от различных видов промышленной пыли; защитные очки для защиты глаз от повреждений; защитные перчатки для защиты рук; спасательные пояса для работы на высоте, в емкостях, колодцах и т.п.; защитные каски для защиты головы от механических травм; спецодежду согласно нормам для данного рабочего места; специальные диэлектрические резиновые перчатки, резиновые боты и сапоги для защиты от поражения электрическим током.

Защитная спецодежда, спецобувь и индивидуальные средства защиты должны выдаваться в соответствии с действующими нормами.

3. Возможность накапливания зарядов статического электричества, их

опасность и способы нейтрализации

Одним из основных способов борьбы со статическим электричеством является заземление аппаратов, оборудования, трубопроводов, вентиляционных коробов, кожухов термоизоляции аппаратов и трубопроводов. При наличии заземления образующиеся заряды отводятся в землю и не накапливаются до величины, которая может вызвать искру. Заземление осуществляется подключением оборудования (аппаратов, трубопроводов и др.) двумя или несколькими отводами к общему контуру заземления.

2.1 Защитные мероприятия

Система уравнивания потенциалов
В качестве ГЗШ предусматривается использовать нулевую защитную шину вводного распределительного щита здания ВРУ.

Для выполнения системы уравнивания потенциалов к ГЗШ присоединить:

· РЕК проводник питающих сетей;

· РЕ шины и металлические корпуса щитов;

· магистрали защитного заземления;

· металлические трубы коммуникаций, входящие в здание;

· металлические трубы электропроводок и кабельные конструкции;
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· металлических частей систем вентиляции;

· металлоконструкции здания;

· контур защитного заземления;

· систем молниезащиты

Все соединения выполнить при помощи проводников основной системы уравнивания потенциалов (ПВ1 1х25). Присоединения к ГЗШ выполнить в соответствии с требованиями п. 1.7.139 ПУЭ, «Технического циркуляра» № 6- 1/2000 от 11.05.2000г.

В проекте выполнено заземление по системе TN-C-S. На вводе в здание выполняется повторное защитное заземление.

Заземляющие проводники в местах их присоединений обозначить желто​зелеными полосами, выполненными краской или двухцветной липкой лентой.

Разборные контактные соединения проводников уравнивания потенциалов (с ГЗШ, с металлическими трубопроводами, коробами и т.д.), выполнить по ГОСТ 10434-82 по 2-му классу при помощи стальных крепежных изделий, защищенных от коррозии. Неразборные контактные соединения стальных заземляющих проводников с заземляющим контуром выполнить сварными.

Для болтовых соединений предусмотреть меры против ослабления контакта.Трубы канализации, водпопровода и отопления, выполненные из токонепроводящего пластика, не требуют заземления. В случае поставки других сторонних частей из токонепроводящего пластика, например, ванны или раковины, они также не требуют заземления.

Проходы через стену выполнить в металлических гильзах и зачеканить паклей (ГОСТ 16183-77)

Защитное заземление.
По периметру помещения реагентов и помещения водоотведения на высоте 0,4 м от пола проложена магистраль защитного заземления, стальная полоса 40х5мм, с приваркой контактных соединений (болт М6х25) через каждые 80 см. Все корпуса вновь устанавливаемых щитов, стальные трубы электропроводок, металлические непроводящие части электрооборудования присоединить к магистрали защитного заземления с помощью проводника рабочего заземления ПВ1 1х16мм. Присоединения выполнять на сварке, если заземляемое оборудование неподвижно (двери, коробки, трубы электроразводок). Остальное оборудование помещений подсоединить к основной заземляющей магистрали с помощью гибких перемычек.

Защитное зануление.
Зануление выполнить согласно требованиям ПУЭ для чего использовать нулевые защитные проводники РЕ, сечением равным фазному, начиная от щитов.

Все нормально не находящиеся под напряжением металлические элементы конструкции электроприемников должны быть подключены к РЕ-проводу его питающей линии.

Воздуховоды вентиляционных систем зануляются путем подключения к РЕ​проводнику кабеля питания соответствующего вент. агрегата.

Автоматическое отключение питания.
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Проектом предусматривается автоматическое отключение источника питания, обеспечивающее время отключения в соответствии с требованиями ПУЭ (п. 1.7.79) - не более 0,4сек для групповых сетей и 5сек. для распределительных сетей, питающих щиты электроснабжения.

Заземляющее устройство здания
В качестве наружного заземляющего устройства использовать контур заземления, выполненный из 6-и вертикальных заземлителей из угловой стали 50х50х5мм длиной 3м, объединенных горизонтальным заземлителем из стальной оцинкованной полосы 40х5мм. Контур проложить на расстоянии 1 м от края фундамента здания. Глубина заложения контура - 0,7 м от поверхности земли. Горизонтальные заземлители в местax пересечения с подземными сооружениями, железнодорожными путями и дорогами, а также в других местах возможных механических повреждений следует защищать металлическими или асбоцементными трубами.

4. Автоматизация

Система автоматизации водоподготовки включает в себя несколько блоков,

каждый из которых выполняет контроль и управление отдельной группой
оборудования, и имеет возможность работать автономно; а также главный щит

(ГЩ), выполняющий общий контроль работы блоков и обеспечивающий
взаимодействие с внешними устройствами и элементами станции водоподготовки, а

также формирующий веб - интерфейс для мониторинга работы установки в
локальной сети. Блоки водоподготовки описаны далее:

1. Блок контроля управления подачей исходной воды

Блок включает в себя:

a. Щит управления блоком

b. Датчики давления токовые

c. Реле давления

d. Датчики уровня в емкостях

e. Установки дозирования

f. Счетчики - расходомеры

g. Затворы с электроприводом на емкостях

h. Накопительные емкости

i. Контрольно-измерительные приборы

Блок обеспечивает контроль работы скважинных насосов, реагентную обработку воды, выдает разрешение на работу насоса подачи воды из скважин, а также имеет возможность выдавать задание на частотное управление скоростью вращения двигателя насоса, контролирует уровень воды в емкостях, и сообщает об ошибках в случае неполадок оборудования. Имеет автоматический и ручной режим работы.
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В автоматическом режиме, если от БУНСПВО (Блок управления насосной станции подачи воды на очистку, автоматики блока фильтров сорбционных РОСА О STARK) получен сигнал на разрешение заполнения, и на щите разрешена работа (ручка в режиме автомат), и нет ошибки по давлению, выдается разрешение на включение насоса (или насосов) скважин, на заданную частоту. Допустимая максимальная частота работы насоса отдельно задается вручную оператором. Перед подачей разрешения на работу скважинных насосов происходит открытие задвижек емкостей, находящихся в работе. Если при работе насосов не происходит достижение ожидаемой производительности, система сообщает об ошибке, ошибка вываливается на панель оператора и на Главный щит. Если следующий пуск успешен, счетчик ошибок обнуляется, ошибка сбрасывается. Если (задаваемое количество раз) подряд не получилось, попытки прекращаются, данный насос больше не пытается перезапуститься, выдается сигнал тревоги. По данным с расходомеров щит высчитывает скорость потока, и выдает его на панель щита и на ГЩ. Только при работающих насосах (!), по данным импульсов расходомеров, выводится сигнал на насосы - дозаторы (замыкание сухого контакта). Насосы- дозаторы выдают блоку сигнал аварии в случае аварии. Блок передает аварию в ГЩ, при этом, в зависимости от настроек и того дозатор какого реагента отказал, продолжает работу, прекращает работу, или прекращает работу через заданный промежуток времени. От дозатора сигнал тревоги выводится на локальную панель, на ГЩ и на дисплей оператора. К аварии дозатора также относится авария низкого уровня реагента в реагентных емкостях. При пропадании разрешения на работу от БУНСПВО, насосы останавливаются. При достижении требуемого уровня воды в емкостях, происходит отключение разрешения на включение скважинного насоса с дальнейшим перекрытием затворов емкостей и выдачей соответствующих сигналов. Все сигналы уровня с емкости считать истинными через 10 секунд непрерывного сигнала. Затворы заполнения по умолчанию закрыты. Если нет заполнения, по таймеру, кран совершает закрытие - открытие, чтобы не закисал. Если не получилось вернуть в исходное, выводится авария. Если сработал датчик перелива, замкнулся, затворы закрываются. Выводим аварию на блок и ГЩ.

В Ручном режиме работа блока ограничена минимальным объемом параметров: датчиком высокого давления воды, и датчиком высокого уровня воды в емкостях. Оператор имеет возможность вручную подавать разрешение на запуск скважинных насосов (каждого отдельно). Работа насосов ограничена датчиками давления или аварией блока по высокому уровню воды в емкостях. Аварии установок дозирования игнорируются.

В случае, если какое-то оборудование отключено или находится в ручном режиме, блок сигнализирует об этом визуально.

Блок имеет локальную панель оператора для контроля процессов. Выдает на Основной щит управления основные параметры работы, а также реагирует на внешние сигналы (авария, уровень).

2. Блок управления насосами подачи и фильтрации воды.

Блок включает в себя: а. Щит управления блоком
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b. Насосную станцию раздачи воды на очистку

c. Частотные преобразователи

d. Датчики давления токовые

e. реле давления

f. Корпуса стеклопластиковые (фильтры)

g. Запорную арматуру с электроприводом и обратной связью

h. Запорная арматура механическая

i. Контрольно-измерительные приборы

Блок управляет группой из 4х насосов, группой скорых напорных фильтров, разрешает работу установок обратного осмоса. Обеспечивает контроль работы насосов подачи воды на очистку, частотное управление скоростью вращения двигателей насосов с поддержанием заданного давления. Имеет автоматический и ручной режим работы. Имеет локальную панель оператора для контроля процессов. Выдает на Основной щит управления основные параметры работы, реагирует на внешние сигналы (авария, уровень).

Автоматический режим

В авто режиме, блок автоматически поддерживает заданное давление на блоке скорых напорных фильтров, управляет и контролирует процессом их промывки и обеспечивает постоянное давление перед установкой обратного осмоса.

Насосы работают на поддержание давления по датчику давления. Требуемое давление задается оператором. При длительном простое, насосы уходят в "спящий" режим, и выходят из него при понижении давления.

Если размыкается аварийное реле, или реле намокания пола, происходит останов насосов, выдается авария. При замыкании самостоятельном сбросе аварии (падении давления или высыхании пола) происходит сброс аварии. Насос пытается запуститься раз. Данный цикл имеет ограниченное число возможных повторов. Если пуск успешен, счетчик повторов обнуляется, ошибка сбрасывается, сообщение пропадает. Если значение превышено, попытки прекращаются, насос больше не пытается перезапуститься.

Краны мойки находятся по умолчанию в положении 1. Для промывки краны мойки и сбросной кран поочередно переводится в положение 2, по расписанию, задаваемому пользователем, или по объёму, задаваемому пользователем, или по расписанию и объему. Время каждого цикла мойки каждого фильтра задается оператором.

Если в процессе работы насосов получен внешний сигнал на останов, отключаем насосы, запрещаем работу осмосов, останавливаем процесс промывки (если в этот момент он происходил),

Если в процессе промывки получен внешний сигнал на останов, отключаем осмоса полностью до окончания промывки, переводим промывающийся фильтр в режим сервиса, сброса сигнала, и продолжаем мойку фильтра со сбросом времени мойки.

В ручном режиме, насосы работают по реле давления на поддержание давления, и игнорируют иные сигналы. Установки фильтрации в ручном режиме промываются только принудительно оператором.
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3. Блокустановки обратного осмоса.

Включает в себя:

a. Щит управления блоком

b. Корпуса мембранных элементов

c. Мембраны обратноосмотические

d. Насосы обратного осмоса

e. Микрофильтры

f. Датчики давления

g. Реле давления

h. Кондуктометры

i. Станции дозирования антискаланта

j. Станции дозирования гипохлорита с контролем хлора

k. Контрольно-измерительные приборы

Установка обратного осмоса необходима для снижения концентрации хлоридов в исходной воде. Для большей гибкости и надежности системы поставляется установка обратного осмоса с производительностью 18 м /ч и возможностью работы с производительностью 9м3/ч. Такая система обеспечит бесперебойную работу очистных сооружений как при выходе на промывку фильтров обезжелезивателей, так и при обслуживании установки обратного осмоса. Блок управляет Установкой обратного осмоса, и обеспечивает работу двух половин обратного осмоса, своевременное сигнализирование о неполадках, изменение производительности в зависимости от режимов. Обеспечивает контроль работы насосов высокого давления, плавный пуск двигателей насосов. Имеет автоматический и ручной режим работы. Выдает на ГЩ основные параметры работы, реагирует на внешние сигналы (авария, разрешение на работу от щунсов, режимы авто работы от главного щита)

Режимы автоматической работы (получаем от главного щита) - 0 - ожидание ; 1 - работаем только осмосом; 2 - работает осмос с подмесом, 3 - работает байпас осмоса.

Управляет работой установок ОО и насосами-дозаторами антискалантов, а также насосами - дозаторами гипохлорита на дохлорированиеочищенной воды. Каждой половине осмоса - свой контроллер. (в целях повышения отказоустойчивости). Контроллер обеспечивает контроль работы осмосов, реагентную обработку воды, плавный пуск двигателей насосов.

В автоматическом режиме, если от ЩУНСПВО и главного щита получены сигналы на разрешение работы, и на щите разрешена работа (ручка в режиме автомат), и нет ошибки по давлению, открывается клапан подачи воды, если после этого давление на линии подачи соответствует допустимому, через задаваемый промежуток времени включаются насос ОО и дозатор антискаланта.

Если при работе насоса происходит размыкание соответствующего реле давления, или датчик давления показывает недопустимые перепады, или давление на входе в ОО оказывается ниже допустимого, или получен внешний сигнал аварии,
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соответствующий ОО останавливается, и пытается перезапуститься через задаваемый промежуток времени. Число повторных попыток задается оператором. Если следующий пуск успешен, счетчик ошибок обнуляется, ошибка сбрасывается, сообщение пропадает. Если (задаваемое количество раз) подряд не получилось, попытки прекращаются, ОО больше не пытается перезапуститься, показываем аварию. При пропадании разрешения на работу от ЩУНСПВО, насосы останавливаются. Щит показывает данные ок/неок насоса дозатора. Если насос​дозатор неисправен, осмос показывает аварию и не запускается.

В режиме подмеса (режим 2) открывается клапан подмеса. В режиме байпаса, осмоса отключаются, включается байпасный клапан.

В Ручном режиме оператор имеет возможность вручную запустить насосы (каждый отдельно), клапана (каждый отдельно, клапан байпаса), а также проводить химическую Мойку установки.

Если что-то в ручном режиме - сигнализировать. В ручном режиме, насос и клапан подачи воды активируются отдельно вручную, и ОО ограничен только по реле высокого давления на пермеате. Сигнал на заполнение извне также не игнорируется.

4. Главный щит управления станцией водоподготовки.

Щит управления системой водоподготовки является «мозгом» всей системы. Контроллер, входящий в его состав, несёт в себе программу алгоритма работы системы водоподготовки и взаимодействия отдельных блоков системы.

В программе учтены все операции необходимые для обеспечения работоспособности системы. Кроме того, учтены и возможные отклонения от штатной работы системы, и методы коррекции этих отклонений. В случае сбоев в работе, программа способна совершать оповещение персонала о произошедших неполадках.

Щиты управления с панелью оператора применяются в системах со сложной технологией очистки воды, в том числе для предприятий ЖКХ и во многих других промышленных отраслях. Их использование целесообразно в любом процессе по очистке воды, если Заказчик оборудования хочет иметь возможность удаленного контроля работы системы водоподготовки и корректировать её действия. Для облегчения управления системой водоподготовки с помощью щита управления устанавливается рабочее место оператора.

Основным её преимуществом является графическая визуализация работы системы водоподготовки - отображение всех её элементов, включая показания различных датчиков. На панель выведены показания давления, скорости протока и расхода, режима работы фильтров, насосного оборудования, оборудования дозирования реагентов, наличия реагентов в рабочих ёмкостях.

На мнемосхеме отображается работа всех блоков системы, режим наполнения- опустошения ёмкостей, т.е. режим контроля и управления оборудованием в системе.

Обслуживающий персонал на данном рабочем месте может отслеживать работу всей системы
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Как дополнительная опция, есть возможность подключения ПК для дистанционного проведения всех операций с его помощью на любом расстоянии, при условии наличия локальной сети либо через Интернет.

При подключении к Интернету и соответствующей настройке оборудования возможен мониторинг работы системы и консультация покупателя (его службы эксплуатации) нашими специалистами.
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ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ КОМПЛЕКТА ”ЭС”

Общие данные.

Схема электрическая принципиальная электроснабжения. Схема электрическая принципиальная ВРУ.

Схема электрическая принципиальная ППУ.

ЩПНС. Схема Внешних прободок Электроснабжение. План расположения. Электроосвещение. План расположения. Электрооборудование. План расположения.

Заземление. УраВниВание потенциалов.

Заземление. УраВниВание потенциалов. Расчет.
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ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ.

В настоящем проекте даны решения по силовому электрооборудованиш и электроосвещению бодоочистных сооружений по адресу: д. Кулотино Новгородского района. Новгородской области.

Настоящий проект выполнен на основании технического задания от заказчика, ТУ АО НОКЭ Окуловский филиал и в соответствии с нормативными документами:

· Правилами устройств электроустановок (ПУЗ);

· СП 256.1325800.2016 "Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий";

· технические условия N40-12/20 от 22.10.2020г. А О НОКЗ Окуловский филиал.

Распределение электроэнергии выполняется по трехфазной пятипроводной сети с заземленной нейтралью на напряжении 50 Гц 380/220В.

Для ввода и распределения электроэнергии по потребителям проектируются щит ВРУ. Питание злектроприемников систем противопожарной защиты и аварийного освещения осуществляется от панели противопожарных устройств, которая питается от вводной панели ВРУ (п. 4.10 СП 6.13130). Панель ППУ имеет боковые стенки для противопожарной защиты, установленной в них аппаратуры. Фасадная часть панели ППУ имеет отличительную окраску (красную). Злектоснабжение повысительной насосной станции возможно по 3 категория электроснабжения от строящейся "ТП- п. Кулотино" (КТП-1) (см. ТУ 10-12/20 от 22.10.2020г. АО НОКЭ Окуловский филиал) Сетевая организация: разработка ПД + установка ВУ на границе участка заявителя (с установкой блока учета) + строительство питающей линии от проектируемой ТП до проектируемого ВУ. Бесперебойное электроснабжения выполнено за счет подключения передвижной ДГУ. Учет электоэнергии предусмотрен в РУ-0,4кВ строящейся ТП- п. Кулотино. Разрешенная (максимальная) мощность по ТУ - 60,0кВт.6 Электроосвещение

Проектом предусматривается рабочее, аварийное эвакуационное освещение.

Управление освещением осуществляется по месту от выключателей.

Светильники аварийного освещения предусмотрены отдельными линиями от щита ППУ. В нормальном режиме работы рабочего освещения аварийные светильники выключены, при отсутствии питания светильников рабочего освещения аварийное освещение включается автоматически. Светильники аварийного освещения имеют автономное питание от встроенных аккумуляторных батарей, обеспечивающих продолжительность их работы не менее 1 ч (п. 7.6.6 СП 52.13130.2016 «Естественное и искусственное освещение» - далее СП 52.13330). Светильники аварийного освещения маркируются специально нанесенной буквой "А "красного цвета (п. 7.6.8 СП52.13330).

Освещение путей эвакуации в помещениях предусмотрено по маршрутам эвакуации (п. 7.6.3 СП 52.13330): в проходах по маршруту эвакуации; перед каждым эвакуационным выходом; в местах размещения первичных средств пожаротушения.

Для путей эвакуации горизонтальная освещенность на полу вдоль центральной линии прохода предусмотрена не менее 1 лк на каждые 2 м ширины прохода, при этом полоса шириной не менее 50% ширины прохода, симметрично расположенная относительно центральной линии, предусмотрена с освещенностью не менее 0,5 лк. Равномерность освещенности, определяемая как отношение минимальной освещенности к максимальной Емин/Емакс, предусмотрена не менее НО. Освещение путей эвакуации обеспечивает 50% нормируемой освещенности через 5 с после нарушения питания рабочего освещения, а 100%нормируемой освещенности - через 10 с. Индекс цветопередачи Ra применяемых источников света должен быть не менее 40. Наружное освещение территории объекта не предусмотрено

Устройство электрических сетей

Внутренние электрические сети выполняются сменяемыми кабелями марки ВВГнг-LS, ВВГнг-FRLS (для противопожарных потребителей), прокладываемыми в гофрированной трубе. Опуски к выключателям и розеткам выполняется в гофрированной трубе. Ответвление кабелей выполняется через ответвительные коробки.

Энергосбережение и энергоэффективность

В проекте применяется экономичное и энергоэффективное оборудование, соответствующее требованиям госстандартов. Для снижения эл.потребления предусмотрены светильники со светодиодными источниками света, а также используется раздельное включение групп светильников. Неравномерность нагрузки при распределении ее по фазам не превышает 8%.

Заземление

Для подключения нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в щите должны быть предусмотрены раздельные шины,причем шина нулевого рабочего проводника должны быть изолированы от корпуса щита.

При питании нескольких штепсельных розеток от одной групповой линии ответвления защитного проводника к каждой штепсельной розетке должны выполняться в ответвительных коробках или (при питании шлейфом) в коробках для установок розеток одним из принятых способов (пайка, сварка, опресовка, специальные сжимы, клеммы и т.д).

Все нетоковедущие металлические части оборудования (каркас щита, стальные трубы злектротропроводок) подлежат заземлению. Заземление всех корпусов электроприемников выполняется нулевым защитным проводником питающей сети.

Основная система уравнивания потенциалов реализована в ВРУ.

Для дополнительной системы уравнивания все металлические предметы подключаются к шине РЕ ГЗШ ВРУ.

Указания по монтажу

Изоляция жил проводов должна иметь следующую расцветку.-N - голубой,РЕ - желто-зеленый,фазы А,В,С-другие цвета.Монтаж электрооборудования выполнять в соответствии с ПУЗ, СП 76.13330.2016.

При производстве монтажных работ должна быть обеспечена техника безопасности труда в соответствии со СНиП 12-03-01, СНиП 12-04-02 и ПОТ Р М - 016 - 2001.

После выполнения скрытой электропроводки необходимо составить акт освидетельствования скрытых работ.
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	Схема электрическая принципиальная щита ППУ.
	ООО "Проектирование и строительство"
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1 ~380В
пду (Пуск насоса)





 качестВе гла&ной заземляющей шины ГЗШ и глабной шины урабниВания потенциалов ГШУП принята РЕ-шина ВРУ. В качестВе основного проВодника урабниВания потенциалов В помещении КНС

принята полоса из оцинкованной стали 4x40мм. Технологическое оборудование присоединяется к основному проводнику урабниВания потенциалов (полоса 4x40мм) оцинкоВ. стальной полосой 4x40мм,

1. Шкасры, ящики, щиты, аппараты В металлическом корпусе присоединить к заземляющей шине проВодом ПВ1 1 х10мм2 с кабельными наконечниками.


РАСЧЕТ ЗАЗЕМЛЯЮЩЕГО УСТРОЙСТВА

Сопротибление растеканию одного бертикального электрода из углобой оцинкобан.стали:

L
0,95*6 ' " 3 41—I '

2. Сопротибление растеканию одного горизонтального электрода из полособой оцинкоб.ста

п 0,366* Р уд.г. 2L R3.a.= —д "Ь*Г
3. Суммарное сопротибление бертикальных электродоб?в= -

4.  Сопротибление полосы с учетом экраниробания:
Rs=
'

5.  Полное сопротибление контура заземления:
R3=
РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА ЗАЗЕМЛЯЮЩЕГО УСТРОЙСТВА

	Удельное
	Клима-
	Норми-
	Глубина
	Глубина
	Удельное
	сопр.
	Сопро-
	Сопро-
	Сопро-
	Сопро-
	Полное

	сопротиВл.
	тическая
	руемое
	за лож.
	залож
	с учетом
	попр.
	тиВл.
	тиВл.
	тиВл.
	тиВл.
	сопро-

	грунта
	зона
	сопро-
	гориз.
	Вертик
	кэффициэнта
	одного
	Вертик
	горизон-
	гориз.
	тиВление

	
	
	тиВл.
	зазем-
	зазем-
	для
	
	для
	Вертик
	заземл.
	тальногс
	зазмл.
	контура

	
	
	заземл.
	лителя
	лителя
	гориз.
заземл.
	
	Вертик
	заземл.
	с учетом
	заземли-
	с учетом
	заземления

	
	
	устр.
(п.1.7.101
	
	(среди.
точка)
	
	
	заземл.
	уг.50х5
	коэффии,
использ.
	теля
полоса
	КОЭффиЦ
использ.
	

	
	
	ПУЭ 7 изд.)
	
	
	
	
	
	Ь=0,05м
	п=2
	40x4 Ь=0,04 м
	(экранир.
	

	
	
	
	
	
	к=3.5
	
	к=1.45
	1_=3,0м
	
	L=3,0m
	^=0.77
	

	Р уд.
	
	R3
	t
	f
	Р уд. г
	
	Р уд. 5
	R3.B.
	RB
	R3.3.
	Rr
	R3

	Ом*м
	
	Ом
	м
	м
	Ом*м
	
	Ом*м
	Ом
	Ом
	Ом
	Ом
	Ом

	<60
	*
	<30,0
	0.7
	2,2
	210
	87
	21,98
	13,74
	71,94
	93,43
	12,0


1. СмонтироВать искусственный заземлитель Вода ВРУ В Виде контура

из полосы 40x4мм и Вертикальных заглубленных электродов 50x50x5мм, проложенного Вдоль фундамента здания на расстоянии 1,0м и на глубине 0,7м.

2. Все соединения сВарные. Длина сВарного шВа должна быть не менее 2В (ширина) - для проВодникоВ из полосоВой стали. Высоту сВарных шВоВ для проВодникоВ из полосоВой стали принимают

по толщине полосы.

3. Места соединения стыкоВ после сВарки должны быть окрашены.
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	Позиция
	Наименование и техническая характеристика
	Тип, марка, обозна​чение документа, опросного листа.
	Код
оборудов.
изделия,
материала
	Завод-изготовитель
	Единица
измере​
ния
	Коли​
чество
	Масса
единицы
	Примечание
	

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	

	
	
	- автомат 3n Im.р.=125 (1,6-160) 1у.эм.р=800Д
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ucn. F передние выводы для Си каб.
	Tmax )T2N 160 ТМА
	
	АВВ
	1Ш71
	1
	
	
	

	
	
	- реверсивный переключатель 3-х полюсный, крепление на
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	монтажную панель, I н= 250А
	ВР32-35А-31130
	
	КЭАЗ
	шт
	1
	
	
	

	
	
	- автомат 3— ср 1у.тр. = 80Д кривая С
	S203 С80
	
	АВВ
	шт
	1
	
	
	

	
	
	- автомат 3— ср 1у.тр. = 50Д кривая С
	S203 С50
	
	АВВ
	шт
	1
	
	
	

	
	
	- автомат 3— ср Iу. тр. = 16Д кривая С
	S203 С16
	
	АВВ
	шт
	1
	
	
	

	
	
	- автомат 1-ф Iу.тр. = 16Д кривая С
	S201 a 6
	
	АВВ
	шт
	3
	
	
	

	
	
	- автомат, выкл. 4-х полюсный дифференциальный 1н.=16А/30мА кр.АС
	DS201
	
	АВВ
	шт
	1
	
	
	

	
	
	- автомат, выкл. 1 полюсный+N дифференциальный 1н.=16А/30мА кр.АС
	DS204
	
	АВВ
	шт
	6
	
	
	

	
	
	- DIN-рейка, 600мм, оцинкованная
	
	
	
	шт
	1
	
	
	

	
	
	- шина соединительная 3-х пол. 100Д шаг 18мм. L=1000мм
	YNS21 —3—100
	
	ИЭК
	шт
	1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ППУ
	1.2 Щит распределительный:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	- корпус металлический, навесной, с замком, цвет-красный,
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	размером 240*330*120мм, с РЕ и N шиной. IP54.
	ЩРн—12з—0 У2 IP54
	
	ИЭК
	компл.
	1
	
	
	

	
	
	- выключатель автоматич. 3-п, 1р=16А, кр. С
	
	
	АВВ
	шт
	1
	
	
	

	Согласовано:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	- выключатель автоматич. 1 — п, 1р=10А, кр. С
	
	
	АВВ
	шт
	3
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	ЯТП
	1.3 Ящик с понижающим трансформатором, IP54
	ЯТП—0,25 230/36-2 УХЛ2
	
	ИЭК
	шт
	1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2. Провода и кабели
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2.1 Кабель 1 кВ, сечением: 2x1,5 мм2
	ВВГ нгС A)—LS
	
	
	м
	15
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	3x1,5 мм2
	ВВГ нг( A)—LS
	
	
	м
	530
	
	Себкабель
	

	
	
	
	
	
	3x2,5 мм2
	ВВГ нг( A)—LS
	
	
	м
	120
	
	
	

	
	Взам. инв. N
	
	
	5x2,5 мм2
	ВВГнг(А)-П5
	
	
	м
	8
	
	
	

	
	
	
	
	5x10,0 мм2
	ВВГ нг( A)—LS
	
	
	м
	8
	
	
	

	
	
	
	
	5x25 мм2
	ВВГ нг( A)—LS
	
	
	м
	8
	
	
	

	
	Подп. и дата
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	3x1,5 мм2
	ВВГ нг( A)—LSFR
	
	
	м
	50
	
	
	

	
	
	
	
	3x2,5 мм2
	ВВГ нг( A)—LSFR
	
	
	м
	20
	
	
	

	
	
	
	
	5x2,5 мм2
	ВВГ нг( A)—LSFR
	
	
	м
	8
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	Инв. N подл.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Лист
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	Кол.
	Лист
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	Позиция
	Наименование и техническая характеристика
	Тип, марка, обозна​чение документа, опросного листа.
	Код
оборудов.
изделия,
материала
	Завод-изготовитель
	Единица
измере​
ния
	Коли​
чество
	Масса
единицы
	Примечание
	

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	

	
	
	3. Осбетительная арматура, источники сбета.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Светильник светодиодный, 50Вт, 5800тм, IP65, 4000К
	ARCTIC.OPL ECO LED 1200
	
	”СВетоВые технологи!.
	” шт
	7
	
	
	

	
	
	СВетильник сВетодиодный, 50Вт, 5800лм, IP65, 4000К аккум.
	ARCTIC.OPL ECO LED 1200 EM
	
	”СВетоВые технологи!.
	” шт
	2
	
	
	

	
	
	Светильник сВетодиодный, 4000К IP65 1900лм 18Вт
	CD LED 18
	
	’’СВетоВые технологи!.
	” шт
	2
	
	
	

	
	
	СВетильник сВетодиодный, 4000К IP65 1900лм 18Вт, аккум
	CD LED 18 EM
	
	’’СВетоВые технологи!.
	” шт
	2
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	4. Электроустанобочные изделия. Монтажные материалы.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Выключатель для откр. проВодки одноклавишный IP 44
	AQUA-TOP
	451600
	
	шт
	4
	
	
	

	
	
	Розетка 1-фазная 2Р+Е, Iн= 16Д IP44, открыт, монтаж
	
	
	
	шт
	1
	
	
	

	
	
	Розетка 3-фазная 2P+N+E, Iн= 16Д IP44, открыт, монтаж
	
	
	
	шт
	1
	
	
	

	
	
	Розетка 3-фазная 2P+N+E, I н= 160Д IP44, открыт, монтаж
	
	
	
	шт
	1
	
	
	

	
	
	Коробка разВетВительная 100x100x50мм
	53810
	
	DKC
	шт
	8
	
	
	

	
	
	Труба гофрироВанная гибкая диаметром 20 мм
	
	91920
	DKC
	км
	0,500
	
	
	

	
	
	Труба гофрироВанная гибкая диаметром 25 мм
	
	91925
	DKC
	км
	0,160
	
	
	

	
	
	Труба гофрироВанная гибкая диаметром 32 мм
	
	91932
	DKC
	км
	0,012
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	5. Заземление. УраВниВание потенциалов
	
	
	
	
	
	
	
	

	Согласовано:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Пробор заземляющий мерный, сечением: 1 х10мм2
	ПВ 1
	
	
	м
	6
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	1 х25мм2
	ПВ 1
	
	
	м
	10
	
	
	

	
	
	
	
	
	Е1аконечник кабельный медный, под опрессобку
	ТЛ 10-6-5
	
	
	шт
	6
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	ТЛ 25-8-7
	
	
	шт
	2
	
	
	

	
	
	
	
	
	Уголок горячеоцинкобанный 50x50x5
	
	
	
	м/ кЕ
	6/22,6
	3,77
	
	

	
	
	
	
	
	Полоса горячеоцинкобанная 40x4
	
	
	
	м/ кЕ
	7/8,8
	1,26
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Взам. инв. N
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Подп. и дата
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	Инв. N подл.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Лист
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3
	

	
	
	
	
	Изм.
	Кол.
	Лист
	№ док.
	Подп.
	Дата
	
	
	

	
	
	


	Тип
траншеи
	В, мм
	Н, мм
	Объем земляных работ на 100 м траншеи, м3
	Объем мелкой просеянной земли или песка на 100 м
	

	
	
	
	Рытье
траншеи
	Обратная
засыпка
	
	

	Т - 1
	200
	900
	18,0
	12,0
	
	

	Т - 2
	300
	
	27,0
	18,0
	
	

	Т - 3
	400
	
	36,0
	24,0
	
	

	Т - 4
	500
	
	45,0
	30,0
	
	

	Т - 5
	600
	
	54,0
	36,0
	
	

	Т - 6
	700
	
	63,0
	42,0
	
	

	Т - 7
	800
	
	72,0
	48,0
	
	

	Т - 8
	900
	
	81,0
	54,0
	27,0
	

	Т - 9
	1000
	
	90,0
	60,0
	30,0
	

	Т - 10
	300
	1250
	37,5
	28,5
	9,0
	900

	Т - 11
	500
	
	62,5
	47,5
	15,0
	

	Т - 12
	600
	
	75,0
	57,0
	18,0
	

	Т - 13
	800
	
	100,0
	76,6
	24,0
	

	Т - 14
	900
	
	112,0
	85,0
	27,0
	

	Т - 15
	1000
	
	125,0
	95,0
	30,0
	



ООО "ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО"
ИНН/КПП 5321173318 / 532101001 ОГРН1155321000196
Свидетельство № СРО-П-174-01102012 от 16.02.2015г.
Заказчик: Администрация Кулотинского городского поселения
Станция водоподготовки с резервуарами чистой воды и
реконструкцией существующей скважины №1-73 на территории
Кулотинского городского поселения Окуловского муниципального
района
ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
Том-8
Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.
05/20-ПБ
ООО "ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО"
ИНН/КПП 5321173318 / 532101001 ОГРН1155321000196 Свидетельство № СРО-П-174-01102012 от 16.02.2015г.
Заказчик: Администрация Кулотинского городского поселения
Станция водоподготовки с резервуарами чистой воды и
реконструкцией существующей скважины №1-73 на территории
Кулотинского городского поселения Окуловского муниципального
района
ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
	изм
	№ док
	Подп
	Дата

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта «Станция водоподготовки с резервуарами чистой воды и реконструкцией существующей скважины №1-73 на территории Кулотинского городского поселения Окуловского муниципального
района»
выполнены в
соответствии с требованиями «Технического регламента о безопасности зданий и сооружений», «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности», действующих нормативных документов по пожарной безопасности и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий.
Безопасность здания обеспечивается посредством установления соответствующих требований безопасности проектных значений параметров здания, реализации указанных значений и характеристик в процессе строительства и поддержания состояния таких параметров и характеристик на требуемом уровне в процессе эксплуатации, так же посредством соблюдения требований стандартов и сводов правил.

1. Описание системы обеспечения пожарной безопасности объекта
капитального строительства.
Станция водоподготовки с резервуарами чистой воды и реконструкцией существующей скважины № 1-73 на территории Кулотинского городского поселения Окуловского муниципального района, Новгородской облости. Согласно проекту на участке размещены следующие объекты:
· производственный корпус очистных;
· резервуары чистой воды;
-ПНС (повысительная насосная станция);
· Резервуар для сбора фильтрата от осмоса
Резервуары чистой воды,
резервуар для сбора фильтрата от осмоса и ПНС
представляют собой подземные емкости из армированного стеклопластика. Поставляются комплектно и монтируются на ж/б плиту.
Пространственная, планировочная и функциональная организация здания очистных разработана на основании задания Заказчика на проектирование. Проектируемый объект представляет собой одноэтажное здание, планировочные решения которого приняты в соответствии с назначением.
1.2. Анализ пожарной опасности технологического процесса Анализ пожарной опасности технологического процесса предусматривает сопоставление показателей пожарной опасности веществ и материалов, обращающихся в технологическом процессе, с параметрами технологического процесса.
В технологических процессах используются негорючие вещества и материалы:
· вода;
· гипохлорит натрия;
Гипохлорит натрия - натриевая соль хлорноватистой кислоты, ClNaO. Представляет собой жидкий продукт, получаемый хлорированием водного раствора едкого натра. Показатели пожаровзрывоопасности по номенклатуре ГОСТ 12.1.044 и ГОСТ Р 51330.0 не достигаются. Гипохлорит натрия негорючие взрывобезопасен. При контакте с органическими горючими веществами (опилки, ветошь и др.) в процессе высыхания может вызвать возгорание. При
нагревании выше 35 °С разлагается с образованием хлоратов и выделением кислорода, при нагревании до 70 °С разлагается со взрывом. В очаге пожара гипохлорит натрия разлагается и выделяет токсичные газы и кислород.
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В технологическом процессе используется оборудование, выполненное из негорючих (нержавеющая сталь) и горючих материалов (полиэтилен, стеклопластик).
Стеклопластик - горючий материал, плотность 900-910 кг/м ; температура плавления 165 °С; теплота сгорания - 44000 кДж/кг. Дисперсность образца 160 мкм. Температура воспламенения аэрогеля 325-343 °С; температура самовоспламенения аэрогеля 325-388 °С; нижний концентрационный предел распространения пламени 40 г/м ; минимальная энергия зажигания 3,4 мДж; КИ 17,5% (об.); МВСК 9,5% (об.).
Полиэтилен [—СН2—СН2—]п-горючий полимер. Плотность 910-965 кг/м ; теплота сгорания - 46588 кДж/кг. Дисперсность образца менее 74 мкм. Температура самовоспламенения аэрогеля 380 °С, аэровзвеси 400 °С; нижний концентрационный предел распространения пламени 20 г/м ; минимальная энергия зажигания 10 мДж; КИ 17—19% (об.); МВСК 13% (об.).
Режим ведения технологического процесса предусматривает нахождение в оборудовании негорючих веществ нагретых до температуры не более 25 0С. Анализ пожарной опасности технологического процесса показывает, что:
· в технологическом процессе используются негорючие вещества и материалы, а также оборудование, выполненное из негорючих и горючих материалов. Оборудование из горючих материалов предусмотрено для хранения воды, размещается под землей, в связи с чем его воспламенение и самовоспламенение исключено;
· температурный режим ведения технологического процесса исключает возможность самовоспламенения веществ, материалов и оборудования;
· ведение технологического процесса не предусматривает совместного применения и хранения веществ и материалов, взаимодействие которых может привести к их воспламенению и (или) взрыву.
· технологический процесс не сопровождается выделением лучистого тепла, искр и пламени.
В результате анализа технологического процесса установлено, что технологический процесс является непожароопасным.
1.3. Объект защиты имеет систему обеспечения пожарной безопасности. Целью создания системы обеспечения пожарной безопасности объекта защиты является предотвращение пожара, обеспечение безопасности людей и защита имущества при пожаре.
Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты включает в себя систему предотвращения пожара, систему противопожарной защиты,
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комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.
Целью создания систем предотвращения пожаров является исключение условий возникновения пожаров.
Исключение условий возникновения пожаров достигается исключением условий образования горючей среды и (или) исключением условий образования в горючей среде (или внесения в нее) источников зажигания. Исключение условий образования горючей среды обеспечивается одним или несколькими из следующих способов:
1) ограничение массы и (или) объема горючих веществ и материалов;
2) использование наиболее безопасных способов размещения горючих веществ и материалов, а также материалов, взаимодействие которых друг с другом приводит к образованию горючей среды;
3) удаление из помещений, технологического оборудования и коммуникаций пожароопасных отходов производства, отложений пыли, пуха.
Исключение условий образования в горючей среде (или внесения в нее) источников зажигания достигается одним или несколькими из следующих способов:
1) применение электрооборудования, соответствующего классу пожароопасной и (или) взрывоопасной зоны, категории и группе взрывоопасной смеси;
2) применение в конструкции быстродействующих средств защитного отключения электроустановок и других устройств, приводящих к появлению источников зажигания;
3) применение оборудования и режимов проведения технологического процесса, исключающих образование статического электричества.
Целью создания систем противопожарной защиты является защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение его последствий.
Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение его последствий обеспечиваются снижением динамики нарастания опасных факторов пожара, эвакуацией людей и имущества в безопасную зону и (или) тушением пожара.
Состав и функциональные характеристики систем противопожарной защиты объектов устанавливаются нормативными документами по пожарной безопасности.
Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или)
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ограничение последствий их воздействия обеспечиваются одним или несколькими из следующих способов:
1) применение объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих ограничение распространения пожара за пределы очага;
2) устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре;
3) устройство систем обнаружения пожара (установок пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;
4) применение основных строительных конструкций с пределами огнестойкости и классами пожарной опасности, соответствующими требуемым степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности зданий, сооружений и строений, а также с ограничением пожарной опасности поверхностных слоев (отделок, облицовок и средств огнезащиты) строительных конструкций на путях эвакуации;
5) применение огнезащитных составов (в том числе антипиренов и огнезащитных красок) и строительных материалов (облицовок) для повышения пределов огнестойкости строительных конструкций;
6) применение первичных средств пожаротушения.
Зданиеимеет объемно-планировочное решение и конструктивное исполнение эвакуационных путей, обеспечивающие безопасную эвакуацию людей при пожаре. Безопасная эвакуация людей из зданий, сооружений и строений при пожаре обеспечена, в связи с тем, что интервал времени от момента обнаружения пожара до завершения процесса эвакуации людей в безопасную зону не превышает необходимого времени эвакуации людей при пожаре.
Для обеспечения безопасной эвакуации людей:
1) установлены необходимое количество, размеры и соответствующее конструктивное исполнение эвакуационных путей и эвакуационных выходов;
2) обеспечено беспрепятственное движение людей по эвакуационным путям и через эвакуационные выходы;
3) организованы оповещение и управление движением людей по эвакуационным путям (в том числе с использованием световых указателей, звукового оповещения).
В здании применяются основные строительные конструкции с пределами огнестойкости и классами пожарной опасности, соответствующими требуемой степени огнестойкости зданий и сооружений и классу их конструктивной пожарной опасности.
Огнестойкость и класс пожарной опасности строительных конструкций
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обеспечивается за счет их конструктивных решений, применения соответствующих строительных материалов, а также использования средств огнезащиты.
Ограничение распространения пожара за пределы очага обеспечивается одним или несколькими из следующих способов:
1) устройство пожарных отсеков и секций, а также ограничение этажности зданий и сооружений;
2) применение устройств аварийного отключения и переключение установок и коммуникаций при пожаре.
Здания и сооружения обеспечиваются первичными средствами пожаротушения лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться зданиями и сооружениями. Номенклатура, количество и места размещения первичных средств пожаротушения устанавливаются в зависимости от вида горючего материала, объемно-планировочных решений здания или сооружения, параметров окружающей среды и мест размещения обслуживающего персонала.
Наличие источников противопожарного водоснабжения для тушения пожаров для объекта проектирования не требуется.
В отношении объекта защиты должна составляться Декларация пожарной безопасности.
Класс функциональной пожарной опасности здания и его частей определяется их назначением и особенностями размещаемых в них технологических процессов, в зависимости от способа использования частей здания и от того, в какой мере безопасность людей в них в случае возникновения пожара находится под угрозой.
Проектом предусмотрены объекты, к которым предъявляются требования пожарной безопасности, а именно здания и сооружения разных классов функциональной пожарной опасности:
	№
по ген плану
	Наименование здания (пожарного отсека, пожарной секции)
	Класс функциональной пожарной опасности

	2
	Здание очистных
	Ф5.1


Проектом предусмотрено комплектное оборудование заводской поставки РЧВ 600 м (номер по ген.плану 3),ПНС (номера по ген.плану 4). Данное оборудование размещено под землей и предназначено для хранения и перемещения негорючих веществ (воды)..К рассматриваемому оборудованию требования пожарной безопасности не предъявляются, в связи с чем данное оборудование настоящим проектом не рассматривается.
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2. Обоснование противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и наружными установками, обеспечивающих пожарную безопасность объектов капитального строительства.
Проект разработан в пределах отведенного участка, который находится в Кулотинском городском поселении Окуловского муниципального района на территории существующей площадки скважины 1-73.
Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями приняты в соответствии пп. 6.1.2, 6.11.3СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (далее СП4.13130) в зависимости от степени огнестойкости, класса конструктивной пожарной опасности и категории по взрывопожарной и пожарной опасности. Проектируемое здание очистных (номер по генплану 2) предусмотрено II степени огнестойкости, класса конструктивной пожарной опасности С0, категории по взрывопожарной опасности, в связи с чем противопожарное расстояния до:
· ближайшего существующего здания II степени огнестойкости, класса конструктивной пожарной опасности С0, категории по взрывопожарной опасности Д не нормируется и составляет 45 м;
· существующей автостоянки на 2 м/мест (номер по ген.плану 01) принято не менее 9 м и составляет 30 м.
Подземный водопровод проложен не ближе 4 м. (допускается 1 м.) к линии электропередачи до 1кВ п. 2.4.61 ПУЭ 7, п.12.35 СП 42.13330.2016.
3. Описание и обоснование проектных решений по наружному противопожарному водоснабжению, по определению проездов и подъездов для пожарной техники.
Подъезд к участку проектирования осуществляется по существующим проездам. Въезд на производственную площадку осуществляется со стороны существующей автодороги.
Площадка имеет площадь менее 5 га, в связи с чем требуемое количество въездов на территорию - 1 (ч. 1 ст. 98 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» - далее 123-ФЗ). Ширина ворот для въезда автотранспорта на производственную площадку составляет не менее 4,5 м (п. 6.1.20 СП4.13130.2013).
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Внутриплощадочные проезды запроектированы с учетом подъезда пожарных машин с одной стороны здания очистных (ч. 4 ст. 98 123-ФЗ). Движение пожарных автомобилей предусматривается по сквозным проездам с покрытием, рассчитанным на нагрузки от пожарных автомобилей (п. 8.9 СП 4.13130.2013). Ширина проездов принята из условий наиболее компактного размещения транспортных и инженерных коммуникаций и элементов благоустройства и составляет не менее 3,5 м (п. 5.40 СП 18.13330.2011 «Генеральные планы промышленных предприятий», п. 8.6 СП4.13130.2013). Расстояние от внутреннего края проезда до стены здания предусмотрено не более 25 м (ч. 7 ст. 98 123-ФЗ).
Предусматривать наружное противопожарное водоснабжение для здания очистных не требуется(примечание 2 к п. 4.1 СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» - далее по тексту СП 8.13130.2020):
	№
на ген. плане
	Наименование
здания
	Этажность / строительный объем здания,
3
м
	Степень
огнестойкости / класс конструктивной пожарной опасности
	Категория
пожарной
опасности
	Расход,
л/с

	1
	Здание очистных
	1/686
	II/ С0
	Д
	-


В рамках проектирования противопожарное водоснабжение п/г Кулотино не предусматривается. (См.ТУ, письмо адм. п/г Кулотино).
Противопожарное водоснабжение не предусматривается ст. 99 ФЗ - 123.
4. Описание и обоснование принятых конструктивных и объемно​планировочных решений, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности строительных конструкций.
Для установления требований пожарной безопасности к системам обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений в зависимости от их функционального назначения и пожарной опасности проектом предусматривается пожарно-техническая классификация.
В здании применены строительные конструкции с пределами огнестойкости и классами пожарной опасности, соответствующими степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности зданий и сооружений.
Степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности зданий (сооружений):
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Пределы огнестойкости строительных конструкций здания предусмотрены не менее величин указанных в таблице:
	Строительные элементы
	Предел огнестойкости не менее

	Несущие элементы здания
	R 90

	Наружные ненесущие стены
	E 15

	Строительные конструкции бесчердачных покрытий
	Настилы (в том числе с утеплителем)
	RE 15

	
	Фермы, балки, прогоны
	R 15


Классы пожарной опасности конструкций соответствуют классу конструктивной пожарной опасности здания и предусмотрены не менее величин указанных в таблице:
	Класс
конструк​
тивной
пожарной
опасности
здания
	Класс пожарной опасности строительных конструкций, не ниже

	
	Несущие
стержневые
элементы
(колонны,
ригели,
фермы)
	Наружные стены с внешней стороны
	Стены, перегородки, перекрытия и бесчердачные покрытия
	Стены лестничных клеток и противопо​жарные преграды
	Марши и площадки лестниц в лестничных клетках

	СО
	КО
	КО
	КО
	КО
	КО


Проектом предусмотрено строительство здания, состоящего из 1-го пожарного отсека(п. 6.1.1 СП2.13130 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» - далее по тексту СП 2.13130):
	№
п/п
	Наименование здания (пожарного отсека или секции)
	Площадь, м2
	Этажность, эт./высота, м

	
	
	Фактическая
	Нормативная
	Фактическая
	Нормативная

	1
	Здание очистных
	147,9
	не
ограничена
	1 эт / 4,15 м*
	1 эт / не ограничена


* - высота здания измеряется от пола 1-го этажа до потолка верхнего этажа, включая технический; при переменной высоте потолка принимается средняя высота этажа.
Высота одноэтажных зданий классов пожарной опасности СО и С1 не нормируется (примечание к таблице 6.1 СП2.13130).
Степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности, высота зданий и площадь этажа в пределах пожарного отсека не превышают предельных значений, установленных нормативными документами.
Здание очистных(номер на плане 1)- одноэтажное здание с несущим металлическим каркасом из стальных конструкций. Несущими конструкциями, обеспечивающими общую устойчивость и геометрическую неизменяемость здания при пожаре, являются поперечные рамы, состоящие из колонн и балок, рамы соединены между собой системой вертикальных и горизонтальных связей, а также ригелями. Несущих конструкций, не участвующих в обеспечении общей устойчивости и геометрической неизменяемости здания при пожаре не предусмотрено.
Несущие элементы здания (несущие конструкции) - выполнены из стальных конструкций с приведенной толщиной металла не менее 3,4 мм (предел огнестойкости не менее R8, класс пожарной опасности КО). Для обеспечения предела огнестойкости R90 указанные конструкции защищаются системой комплексной огнезащиты металлоконструкций «ОГНЕСПАС МЕТАЛЛ» в составе: материал вязально-прошивной базальтовый огнезащитный рулонный МВБОР и огнезащитный клеевой состав «Брауз». Исполнение и толщина конструктивной огнезащиты определяется проектом огнезащиты, выполняемым на стадии рабочей документации, в зависимости от приведенной толщины металла (п. 3.5 СП 2.13130.2020).
Наружные ненесущие стены:
-ниже отм. +0.300 монолитная железобетонная цокольная панель толщиной 270 мм c защитным слоя бетона до оси арматуры не менее 20 мм (предел огнестойкости не менее REI90, класс пожарной опасности К0). Проектом предусмотрена теплоизоляции цокольной панели путем устройства внутри панели теплоизоляционного слоя из плит«ПЕНОПЛЕКС 35» толщиной 90 мм с последующей защитой в горизонтальной плоскости негорючими минераловатными плитами (класс пожарной опасности К0);
- выше отм. +0.300 из панелей металлических трехслойных стеновых МП ТСП с утеплителем из минеральной ваты толщиной 120 мм, изготовитель ООО «Компания Металл Профиль» (предел огнестойкости EI90, класс пожарной опасности К0).
Покрытие - бесчердачное кровельное покрытие ROCKROOF по металлическому профлисту высотой 75 мм с утеплителем Rockwool РУФ
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БАТТ С общей толщиной 150 мм и водоизоляционным слоем из ПВХ- мембраны Plastfoil толщиной 1,2 мм (предел огнестойкости не менее RE15, класс пожарной опасности К0), уложенное на стальные прогоны с приведенной толщиной металла не менее 4 мм с шагом не более 4 м (предел огнестойкости не менее RE15, класс пожарной опасности К0).
Пределы огнестойкости заполнений проемов в ограждающих конструкциях здания (дверей, ворот, окон и люков), а также фонарей, в том числе зенитных, и других светопрозрачных участков настилов покрытий не нормируются (п. 5.4.4 СП2.13130.2020).
При производстве строительно-монтажных работ необходимо обеспечить, чтобы:
· предел огнестойкости узлов крепления и примыкания строительных конструкции между собой был не ниже предела огнестойкости стыкуемой конструкции (п. 5.2.1 СП2.13130.2020);
· строительные конструкции не способствовали скрытому распространению горения (п. 5.2.2 СП2.13130.2020);
· огнезащитные покрытия и пропитки не использовались в местах, исключающих возможность периодической замены или восстановления, а также контроля их состояния (п. 5.4.3 СП2.13130.2020).
5. Описание и обоснование проектных решений по обеспечению безопасности людей при возникновении пожара.
Принятые объемно-планировочные решения и конструктивное исполнение эвакуационных путей, обеспечивает безопасную эвакуацию людей при пожаре. Предусмотрено необходимое количество, размеры и соответствующее конструктивное исполнение эвакуационных путей и эвакуационных выходов, обеспечено беспрепятственное движение людей по эвакуационным путям и через эвакуационные выходы. На территории проектируемого объекта предусмотрено пребывание людей только группы мобильности М1.
Эвакуация людей из помещений предусматривается по путям эвакуации через эвакуационный выход, который ведет непосредственно наружу (ч. 3 ст.
89 123-ФЗ):
Этаж (помещение)обеспечен эвакуационными выходами в соответствии с нормативными требованиями,количество эвакуационных выходов составляет 1 (пп. 4.2.1, 4.2.3, 9.1.1, 9.1.2СП 1.13130.2020).
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Эвакуационные выходы для людей групп мобильности М1 предусматриваются в свету высотой не менее 1,9 м и шириной не менее0,8 м (п. 4.2.5 СП1.13130.2020). В качестве эвакуационных выходов используются распашные двери, в том числе установленные в воротах (ч.5 ст.89 123-ФЗ). Открывание дверей эвакуационных выходов не нормируется (п. 4.2.6 СП1.13130.2020).
Горизонтальные участки путей эвакуации для людей групп мобильности М1 предусматриваются в свету высотой не менее 2 м и шириной не менее:
0,7 м - для проходов к одиночным рабочим местам (п. 4.3.4 СП1.13130.2020); 1,0 м - во всех остальных случаях (п. 4.3.4 СП1.13130.2020).
Количество эвакуационных выходов из помещений и с этажей здания определены в зависимости от максимально возможного числа эвакуируемых через них людей, предельно допустимого расстояния от наиболее удаленного места возможного пребывания людей до ближайшего эвакуационного выхода, объема помещений.
Расстояние от наиболее удаленной точки помещения до выхода из здания не нормируется (п. 9.2.7 СП1.13130.2020):
Для обеспечения безопасной и своевременной эвакуации людей при пожаре установлено, что:
· двери эвакуационных выходов не имеют запоров, препятствующих их свободному открыванию изнутри без ключа, указанные двери предусмотрены глухими или с армированным стеклом (п. 4.2.7 СП1.13130.2020);
· в полу на путях эвакуации исключены перепады высот менее 45 см и выступы, за исключением порогов в дверных проемах. В местах перепада высот предусматриваются лестницы с числом ступеней не менее трех или пандусы с уклоном не более 1:6 (п. 4.3.4 СП1.13130.2020);
· пути эвакуации освещены в соответствии с требованиями СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение» (далее по тексту
СП 52.13330.2016).
В помещении применяются декоративно-отделочные, облицовочные материалы и покрытия полов с показателями пожарной опасности не более (ч. 6, 13 ст. 134 123-ФЗ):
	Количество людей в помещении
	Класс пожарной опасности материала, не более указанного

	
	для стен и потолков
	для покрытия полов

	не более 50
	КМ3
	КМ4
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	Свойства пожарной опасности строительных материалов
	Класс пожарной опасности строительных материалов в зависимости от групп

	
	КМ0
	КМ1
	КМ2
	КМ3
	КМ4
	КМ5

	Горючесть
	НГ
	Г1
	Г1
	Г2
	Г3
	Г4

	Воспламеняемость
	-
	В1
	В2
	В2
	В2
	В3

	Дымообразующая
способность
	-
	Д2
	Д2
	Д3
	Д3
	Д3

	Токсичность продуктов горения
	-
	Т2
	Т2
	Т2
	Т3
	Т4

	Распространение пламени по поверхности для покрытия полов
	-
	РП1
	РП1
	РП2
	РП2
	РП4


Классы пожарной опасности строительных материалов:

Объемно-планировочные, конструктивные и технические решения приняты с учетом обеспечения эвакуации людей из помещений до наступления критических значений опасных факторов пожара, обеспечивают возможность спасения людей.
При расчетах приняты расчетные сценарии пожара в соответствии с Приказом МЧС России от 10.07.2009 года № 404 «Об утверждении методики определения расчетных величин пожарного риска на производственных объектах». На основании расчета эвакуации людей из здания расчетное время эвакуации не превышает необходимого времени эвакуации:
Объемно-планировочные, конструктивные и технические решения приняты с учетом возможность доступа личного состава пожарных подразделений и подачи средств пожаротушения к очагу пожара.
Для здания обеспечено устройство пожарных проездов и подъездных путей к зданию для пожарной техники, совмещенных с функциональными проездами и подъездами (ч. 1 ст. 90 123-ФЗ).
Место дислокации подразделения пожарной охраны на территории населенного пункта определяется на основании расчетного определения максимально допустимого расстояния от объекта предполагаемого пожара, до
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ближайшего пожарного депо, в соответствии с требованиями СП 11.13130.2009.
Максимально допустимое расстояние от объекта предполагаемого пожара до ближайшего здания пожарного деподля ликвидации пожара прежде, чем его площадь превысит площадь, которую может потушить один дежурный караул:
тдсл
50
h = 60л (т2 -7ц = — (14,28 - 9) = 4,4 км
где li— максимально допустимое расстояние по дорогам населенного пункта или производственного объекта от здания (сооружения) до пожарного депо при i-той цели выезда на пожар, км;
■Осл — скорость следования подразделения пожарной охраны на место пожара (оценивается для наиболее неблагоприятных влияющих на нее факторов (состояние дорог, особенности ландшафта, климатические особенности периода года и др.), км/ч;
где Qct — фактический расход огнетушащего вещества, который подразделение пожарной охраны может подать в очаг пожара, л/с;
Jтр — требуемая интенсивность подачи огнетушащего вещества при тушении пожара, л/(м с);
■0л — линейная скорость распространения пламени по данному материалу, м/мин;
271=тоб+тс+тсб+тбр=5+1+1+2=9 мин
где тоб — время от момента возникновения пожара до момента его обнаружения, мин;
тс — время от момента обнаружения пожара до момента сообщения о нем в пожарную охрану, мин;
тсб — время сбора личного состава по тревоге, мин;
тбр — время от момента прибытия на пожар до момента подачи огнетушащего средства из первого ствола в очаг пожара (время боевого развертывания), мин;
Максимально допустимое расстояние от объекта предполагаемого пожара до ближайшего здания пожарного депо для ликвидации пожара прежде, чем наступит предел огнестойкости строительных конструкций в помещении пожара:
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установок по взрывопожарной и пожарной опасности» (далее СП12.13130.2009) и сведены в таблицу:
	№
п/п
	Наименование здания, сооружения, помещения, наружной установки
	Категория

	Здание очистных (номер по генплану 1)
	Д

	1
	Помещение очистных(1)
	Д


Примечание к таблице 27 СП 31.13330.2019 - по степени пожарной опасности здания и сооружения водоснабжения следует относить к производству категории Д, отделения углевания и аммиачных - к производству категории В.
8. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и оборудованию автоматической пожарной сигнализацией.
В соответствии с п. А.4 прил. АСП5.13130.2009 помещение проектируемого здания оборудованию установкой автоматической пожарной сигнализации (далее по тексту АУПС) не подлежит. Одновременно с этим для включения системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре (далее по тексту СОУЭ) и обеспечения контроля состояния помещения без круглосуточного пребывания дежурного персонала, в котором установлены приборы управления пожарные проектом предусмотрена АУПС (п. 3.3 СП 3.13130, п. 13.14.5 СП 5.13130.2009).
9. Описание и обоснование противопожарной защиты (автоматических установок пожаротушения, пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, внутреннего противопожарного водопровода, противодымной защиты).
АУПС предназначена для включения СОУЭ в здании и передачи сигналов «Пожар» и «Неисправность» на пост охраны с круглосуточным дежурством, а именно на пункт управления, размещенный в существующем здании МУП Кулотинский Водоканал. Дополнительно АУПС при пожаре формирует управляющий сигнал на отключение системы вентиляции.
Для проектируемого здания проектом предусмотрена адресная АУПС на базе оборудования ЗАО НВП «Болид». Центральное оборудование АУПС - пульт контроля и управления С2000-Мразмещен в существующем здании МУП Кулотинский Водоканал. В здании очистных размещаются контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ, блок контрольно-пусковые С2000- КПБ, устройство коммутационное УК-ВК/03.
В качестве технических средств обнаружения пожара приняты извещатели
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пожарные дымовые адресные ИП212-34А-03, извещатели пожарные ручные адресные ИПР 513-3 АМ, которые подключаются к охранным контроллерам С2000-КДЛ по двухпроводной линии связи RS485. Контролеры двухпроводной линии С2000-КДЛ предназначены для контроля состояния и питания адресных пожарных извещателей по кольцевой двухпроводной линии, а также для осуществления контроля линии RS485 на короткое замыкание и обрыв. С2000-КДЛ осуществляет передачу состояния зон контроля и служебных сообщений по интерфейсу RS-485 на пульт контроля и управления с двухстрочным ЖКИ индикатором С2000-М. Для формирования управляющих сигналов (запуск СОУЭ, отключение систем приточно​вытяжной вентиляции) предусматривается использование контрольно​пусковых блоков С2000-КПБ и устройств коммутационных УК-ВК. Для обеспечения требуемой надежности электроснабжения используется резервный источник питания РИП-12RS, которые обеспечивает питание АУПС и СОУЭ в дежурном режиме в течение 24 ч плюс 1 ч работы системы пожарной автоматики в тревожном режиме (п. 15.3 СП 5.13130.2009).Для обеспечения контроля доступа в помещения без постоянного присутствия дежурного персонала проектируемого здания очистных, в которых установлено оборудование контроля и управления АУПС, предусматривается устройство охранной сигнализации при помощи извещателей охранных магнито-контактный ИО 102-20/Б2П в пластиковом корпусе (п. 13.14.5 СП
5.13130.2009) .
СОУЭ для проектируемых зданий предусмотрена 1-го типа (п. 17 табл.2 СП
3.13130.2009) . Оповещение людей о пожаре выполняется путем подачи звуковых сигналов. Запуск СОУЭ происходит автоматически при получении управляющего сигнала от АУПС. Для звукового оповещения применены оповещатели звуковые Маяк-12-3М2. Оповещатели подключаются к выходам прибора С2000-КПБ.
С учетом того, что проектируемое здание предусмотрено II степени огнестойкости и категории взрывопожарной опасности Д внутренний противопожарный водопровод проектом не предусматривается (п. 4.1.5(д) СП10.13130.2010).Для размещения первичных средств пожаротушения в помещении предусматривается установка пожарного щита ЩП-А (п.481 ППР РФ).
С учетом того, что в проектируемом здании отсутствуют помещения с постоянным пребыванием людей устройство систем вытяжной и приточной противодымной вентиляции не требуется(п.7.2е СП 7.13130.2013).
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Для проектируемого здания предусмотрена система приточно-вытяжной вентиляции с подогревом воздуха, оборудование системы вентиляции предусмотрено в обычном исполнении. Оборудование систем вентиляции размещается в проектируемом здании в обслуживаемом помещении(пп. 7.9.1,
7.9.2, 7.9.3 СП 60.13330.2016).
Электроснабжение потребителей осуществляется по III категории надежности. Для обеспечения I категории надежности электроснабжения электроприемников систем противопожарной защиты (АУПС, СОУЭ) и аварийного освещения предусматривается их электропитание от аккумуляторных батарей, обеспечивающих работу АУПС и СОУЭ в дежурном режиме в течение 24 ч плюс 1 ч работы в тревожном режиме и аварийного освещения - в течение не менее 1 ч (п. 15.3 СП
5.13130.2009) .Питание электроприемников систем противопожарной защиты и аварийного освещения осуществляется от панели противопожарных устройств, которая питается от вводной панели ВРУ (п. 4.10 СП6.13130.2013). Панель ППУ имеет боковые стенки для противопожарной защиты, установленной в них аппаратуры. Фасадная часть панели ППУ имеет отличительную окраску (красную).
В целях обеспечения надежного функционирования систем противопожарной защиты предусматривается:
· исключение совместной прокладки кабельных линий систем противопожарной защиты с другими кабелями и проводами в одном коробе, трубе, жгуте, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке (п. 4.14 СП6.13130.2013);
· исключение устройств защитного отключения (УЗО) или выключателей, управляемых дифференциальным (остаточным) током, в том числе со встроенной защитой от сверхтоков в цепях питания электроприемников систем противопожарной защиты (п. 4.13 СП6.13130.2013).
На линиях электроснабжения здания, заисключений линий питающих системы противопожарной защиты и аварийное
освещение,
предусматриваются устройства защитного отключения, предотвращающие возникновение пожара при неисправности электроприемников (ч. 4 ст. 82 123- ФЗ). Кабели, прокладываемые открыто, приняты не распространяющими горение (ч. 8 ст. 82 123-ФЗ).
Кабели и провода систем противопожарной защиты, аварийного освещения сохраняют работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для полной эвакуации людей в безопасную зону, тип
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исполнения кабельных изделий - нг-FRLS, тип исполнения других кабельных изделий - нг-LS. Для электропитания систем противопожарной защиты, аварийного освещения, а также шлейфы АУПС и СОУЭ предусмотрено применение сертифицированных огнестойких кабельных линий или прокладка данных линий осуществляется замоноличенно, в пустотах строительных конструкций из негорючих материалов или в металлических трубах, обладающих локализационной способностью, при этом торцы каналов и труб, входящих в электрооборудование и соединительные коробки, должны быть герметично уплотнены негорючими материалами.
Устройство молниезащиты для зданияне требуется (п. 1.1 РД 34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений»).
В целях обеспечения безопасности людей от поражения электрическим током в случае повреждения изоляции токоведущих частей электроустановок предусматривается устройство заземления, зануления и защитного отключения.
В качестве нулевых защитных проводников используются специально предусмотренные в однофазной сети третьи жилы кабелей и в трехфазной сети-пятые жилы кабелей. При этом нулевой рабочий и нулевой защитный проводники не следует подключать на шкафах под один контактный зажим. На распределительном шкафу ВРУ выполняется главная шина заземления, к которой присоединяются:
PEN-проводники питающей линии;
PE-проводники распределительной сети;
главный проводник системы уравнивания потенциалов, прокладываемый от металлических труб коммуникаций, входящих в здание.
Для защиты групповых линий, питающих штепсельные розетки, предусмотрены дифференциальные автоматы, реагирующие на ток утечки 30 мА.
В качестве заземлителя используется отдельный контур заземления, соединенный с арматурой фундамента здания. Сопротивление растеканию тока заземляющего устройства не более10 Ом.
Осветительные сети делятся на следующие части:
· рабочее освещение
· аварийное (эвакуационное) освещение.
Светильники аварийного освещения предусмотрены отдельными линиями от щита освещения. В нормальном режиме работы рабочего освещения аварийные светильники выключены, при отсутствии питания светильников
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рабочего освещения аварийное освещение включается автоматически. Светильники аварийного освещения имеют автономное питание от аккумуляторных батарей, обеспечивающих продолжительность их работы не менее 1 ч (п. 7.6.6 СП 52.13130.2016 «Естественное и искусственное освещение» - далее СП 52.13330). Светильники аварийного освещения маркируются специально нанесенной буквой "А" красного цвета (п. 7.6.8 СП 52.133302016).
Освещение путей эвакуации в помещениях предусмотрено по маршрутам эвакуации (п. 7.6.3 СП 52.13330): в проходах по маршруту эвакуации; перед каждым эвакуационным выходом; в местах размещения первичных средств пожаротушения.
Для путей эвакуации горизонтальная освещенность на полу вдоль центральной линии прохода предусмотрена не менее 1 лк на каждые 2 м ширины прохода, при этом полоса шириной не менее 50% ширины прохода, симметрично расположенная относительно центральной линии, предусмотрена с освещенностью не менее 0,5 лк. Равномерность освещенности, определяемая как отношение минимальной освещенности к максимальной Емин/Емакс, предусмотрена не менее 1:40. Освещение путей эвакуации обеспечивает 50% нормируемой освещенности через 5 с после нарушения питания рабочего освещения, а 100% нормируемой освещенности - через 10 с. Индекс цветопередачи Ra применяемых источников света должен быть не менее 40.
10. Описание и обоснование необходимости размещения оборудования противопожарной защиты, управления таким оборудованием, взаимодействия такого оборудования с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого во время пожара направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития, а также алгоритма работы технических систем (средств)
противопожарной защиты.
Пожарная часть 32-я ПЧ 11-го ОППС расположена по адресу: п. Кулотино пер. Советский,1 находится в 450м, время приезда 2 минуты.
Описание и обоснование необходимости размещения оборудования противопожарной защиты.
АУПС обеспечивает:
1) автоматическое обнаружение пожара;
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2) подачу управляющих сигналов на оборудование в соответствии с предусмотренным алгоритмом;
3) автоматическое информирование дежурного персонала о возникновении неисправности линий связи между отдельными техническими средствами, входящими в состав установок;
4) подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала.
Расположение пожарных извещателей системы пожарной сигнализации в защищаемых помещениях обеспечивает своевременное обнаружение пожара в любой точке этого помещения (ч. 6 ст. 83 123-ФЗ). Точечные пожарные извещатели устанавливаются под перекрытием (п. 13.3.4 СП 5.13130.2009), площадь, контролируемая одним точечным пожарным извещателем, а также максимальное расстояние между извещателями, извещателем и стеной соответствуют таблицам 13.3-13.5 СП 5.13130.2009 (пп. 13.4.1, 13.6.1 СП
5.13130.2009) .
Ручные пожарные извещатели устанавливаются на путях эвакуации у выходов в местах, доступных для их включения при возникновении пожара (ч. 9 ст. 83 123-ФЗ). Ручные пожарные извещатели устанавливаются на стенах на высоте (1,5 +/- 0,1) м от уровня земли или пола до органа управления (п. 13.13.1 СП 5.13130.2009). Ручные пожарные извещатели устанавливаются на расстоянии не менее 0,75 м от других органов управления и предметов, препятствующих свободному доступу к извещателю (п. 13.13.2 СП 5.13130).
Настенные звуковые оповещатели располагаются таким образом, что их верхняя часть размещена на расстоянии не менее 2,3 м от уровня пола, но расстояние от потолка до верхней части оповещателя составляет не менее 150 мм (п. 4.4 СП 3.13130). Количество звуковых пожарных оповещателей, их расстановка и мощность обеспечивают общий уровень звука (уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями) не менее 75 дБА на расстоянии 3 м от оповещателя, но не более 120 дБА в любой точке защищаемого помещения (пп. 4.1, 4.8 СП3.13130).
Пожарный приемно-контрольный прибор установлен в помещениис персоналом, ведущим круглосуточное дежурство. Для обеспечения контроля доступа в помещение без персонала ведущего круглосуточное дежурство, в котором установлено оборудование контроля и управления АУПС, предусматривается устройство охранной сигнализации реализованной при помощи магнитоконтактных датчиков и обеспечена раздельная передача
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извещений о пожаре, неисправности, состоянии технических средств в помещение с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство и обеспеченконтроль каналов передачи извещений.(п. 13.14.5 СП 5.13130.2009). Приборы приемно-контрольные и приборы управления устанавливаются на стенах, перегородках и конструкциях, изготовленных из негорючих материалов (п. 13.14.6 СП 5.13130.2009). При смежном расположении нескольких приемно-контрольных приборов и приборов управления расстояние между ними должно быть не менее 50 мм (п. 13.14.8 СП
5.13130.2009) . Приборы приемно-контрольные и приборы управления размещаются таким образом, чтобы высота от уровня пола до оперативных органов управления и индикации указанной аппаратуры соответствовала требованиям эргономики (п. 13.14.9 СП 5.13130.2009).
Помещение поста с круглосуточным пребыванием дежурного персонала оборудовано аварийным освещением, которое автоматически включается при отключении основного освещения (пп. 13.14.12, 13.14.13 СП 5.13130.2009).
10.2. Описание и обоснование необходимости управления оборудованиемпротивопожарной защиты, взаимодействия оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого во время пожара направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития. СОУЭ включается автоматически приполучение сигнала «Пожар» от АУПС (п. 3.3 СП3.13130.2009). Также приполучение сигнала «Пожар» осуществляется включение (отключение) другого оборудования в соответствии с предусмотренным алгоритмом.
АУПС осуществляет формирование сигналов управления при срабатывании 1 ручного пожарного извещателя или 1 дымового адресного пожарного извещателя ИП212-34А, удовлетворяющего требованиям приложения Р СП 5.13130 (пп. 13.3.3а,б,в, 14.1, 14.2, 14.3. СП 5.13130.2009). Пожарные извещатели ИП212-34А:
1. Производят анализ физических характеристик факторов пожара и (или) динамики их изменения и выдают информацию о своем техническом состоянии. Указанные адресно-аналоговые извещатели позволяют с пульта С2000 запросить текущее состояние извещателя по адресу. Извешатель автоматически компенсирует медленные изменения состояния, выдает предварительное сообщение ВНИМАНИЕ при развитии пожара, в случае запыленности появится сообщение «ТРЕБ ОБСЛ». В системе обеспечена возможность наблюдения графического изображения состояния извещателя за
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определенный период времени.
2. Применяются в режимах работы, исключающих воздействие на извещатели или шлейфы кратковременных факторов, не связанных с пожаром. Извешатели находится в постоянной связи с контроллером С2000-КДЛ и в случае воздействия помех, приводящих к случайной идентификации сигнала ПОЖАР, контроллер запрашивает подтверждение этого сигнала. Случайный характер передачи ложного сигнала ПОЖАР исключен.
3. Обеспечивают автоматический контроль работоспособности пожарного извещателя в условиях воздействия факторов внешней среды, подтверждающий выполнение им своих функций, и формируют извещение об исправности (неисправности) на приемно-контрольном приборе, а также обеспечивают идентификацию неисправного извещателя с помощью световой индикации и возможность его замены дежурным персоналом. В извешателях осуществляется автоматический контроль состояния излучающего и приемного диодов и, в случае отклонения от допуска, формируется сигнал неисправность, с указанием конкретного адреса. По специальному запросу с пульта можно контролировать состояние любого из установленных в системе извешателей. Извешатель автоматически сообщением «ТРЕБ. ОБСЛ.» информирует о необходимости очистки дымовой камеры.
В помещении (части помещения) возможна установка одного пожарного извещателя ИП212-34А при площади помещения (части помещения) не более площади, защищаемой пожарным извещателем, указанной в технической документации на него, и не больше средней площади, указанной в таблицах 13.3 - 13.6 СП 5.13130.
Все применяемое в проекте противопожарное оборудование противопожарной защиты адаптировано между собой. Продукция, подлежащая сертификации в области пожарной безопасности, имеет соответствующие сертификаты.
10.3. Алгоритм работы технических систем (средств) противопожарной защиты.
10.3.1. Алгоритм работы АУПС
11. Описание организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности объекта капитального строительства.
Система организационно-технических мероприятий включает:

· организацию эксплуатации систем противопожарной защиты;
· организацию обучения правилам пожарной безопасности и прохождения пожарно-технического минимума работниками объекта;
· разработку необходимых инструкций, планов эвакуации и планов локализации и ликвидации пожароопасных аварий и пожаров и их последствий, по взаимодействию обслуживающего персонала и пожарной охраны при тушении пожаров;
· обеспечение в процессе строительства приоритетное выполнение противопожарных мероприятий, предусмотренных проектом;
· обеспечение в процессе эксплуатации содержания здания и состояние строительных конструкций в соответствии с требованиями проектной и технической документации на них;
· не допущение изменений конструктивных, объемно-планировочных и инженерно-технических решений без проекта, разработанного в соответствии с действующими нормативными документами по пожарной безопасности и утвержденного в установленном порядке;
· не допущение при проведении ремонтных работ применения конструкций и материалов, не отвечающих требованиям действующих норм.
В отношении каждого объекта руководителем организации (индивидуальным предпринимателем), в пользовании которой на праве собственности или на ином законном основании находятся объекты (далее - руководитель организации), утверждается инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Правил противопожарного режима в Российской Федерации, в том числе отдельно для каждого пожаровзрывоопасного и пожароопасного помещения производственного и складского назначения.
Лица допускаются к работе на объекте только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности.
Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно​технического минимума.
Порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума определяются руководителем организации. Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности.
Руководитель организации назначает лицо, ответственное за пожарную безопасность, которое обеспечивает соблюдение требований пожарной
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безопасности на объекте.
В целях организации и осуществления работ по предупреждению пожаров руководитель организации может создавать пожарно-техническую комиссию. В складских, производственных, административных и общественных помещениях, местах открытого хранения веществ и материалов, а также размещения технологических установок руководитель организации обеспечивает наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны.
Руководитель организации обеспечивает выполнение на объекте требований, предусмотренных статьей 6 Федерального закона "Об ограничении курения табака".Руководитель организации обеспечивает размещение на указанных территориях знаков пожарной безопасности "Курение табака и пользование открытым огнем запрещено".Места, специально отведенные для курения табака, обозначаются знаками "Место для курения".
Запрещается на территориях, прилегающих к объектам оставлять емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, горючими газами. Руководитель организации обеспечивает наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". Руководитель организации обеспечивает устранение нарушений огнезащитных покрытий (штукатурки, специальных красок, лаков, обмазок) строительных конструкций, горючих отделочных и теплоизоляционных материалов, воздуховодов, металлических опор оборудования и эстакад, а также осуществляет проверку качества огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением акта проверки качества огнезащитной обработки (пропитки). Проверка качества огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 2 раз в год.
Руководитель организации организует проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями.
На объектах запрещается:
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а)
производить изменение объемно-планировочных решений и размещение инженерных коммуникаций и оборудования, в результате которых ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим системам обеспечения пожарной безопасности или уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, стационарной автоматической установки пожаротушения, системы оповещения и управления эвакуацией);
б)
проводить уборку помещений и стирку одежды с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также производить отогревание замерзших труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня;
в)
устраивать в производственных и складских помещениях зданий антресоли, конторки и другие встроенные помещения из горючих материалов и листового металла.
Руководитель организации обеспечивает сбор использованных обтирочных материалов в контейнеры из негорючего материала с закрывающейся крышкой и удаление по окончании рабочей смены содержимого указанных контейнеров.
При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности).
Двери на путях эвакуации открываются наружу по направлению выхода из здания, за исключением дверей, направление открывания которых не нормируется требованиями нормативных документов по пожарной безопасности или к которым предъявляются особые требования.
Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.
Руководителем организации, на объекте которой возник пожар, обеспечивается доступ пожарным подразделениям в закрытые помещения для целей локализации и тушения пожара.
При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается:
а)
устраивать пороги на путях эвакуации (за исключением порогов в дверных проемах), раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота, вращающиеся
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двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей;
б)
загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, галереи, лифтовые холлы, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки) различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов;
в)
устраивать в тамбурах выходов сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы;
Руководитель организации при расстановке в помещениях технологического, выставочного и другого оборудования обеспечивает наличие проходов к путям эвакуации и эвакуационным выходам.
Запрещается оставлять по окончании рабочего времени не обесточенными электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, в которых отсутствует дежурный персонал, за исключением дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также других электроустановок и электротехнических приборов, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации.
Запрещается прокладка и эксплуатация воздушных линий электропередачи (в том числе временных и проложенных кабелем) над горючими кровлями, навесами, а также открытыми складами (штабелями, скирдами и др.) горючих веществ, материалов и изделий.
Запрещается:
а)
эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;
б)
пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;
в)
обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;
г)
пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией;
д)
применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы;
е)
оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть
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электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода- изготовителя;
ж)
размещать (складировать) в электрощитовых (у электрощитов), у электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы;
з)
использовать временную электропроводку, а также удлинители для питания электроприборов, не предназначенных для проведения аварийных и других временных работ.
Руководитель организации обеспечивает исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы.
Эвакуационное освещение должно включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.
При эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха запрещается:
а)
оставлять двери вентиляционных камер открытыми;
б)
закрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки;
в)
подключать к воздуховодам газовые отопительные приборы;
г)
выжигать скопившиеся в воздуховодах жировые отложения, пыль и другие горючие вещества.
В соответствии с инструкцией завода-изготовителя руководитель организации обеспечивает проверку огнезадерживающих устройств (заслонок, шиберов, клапанов и др.) в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации или пожаротушения, автоматических устройств отключения вентиляции при пожаре.
Руководитель организации определяет порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год.
Очистку вентиляционных систем пожаровзрывоопасных и пожароопасных помещений необходимо осуществлять пожаровзрывобезопасными способами. Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта. При монтаже, ремонте и
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обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений должны соблюдаться проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий.
На объекте должна храниться исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта.
Руководитель организации обеспечивает в соответствии с годовым планом- графиком, составляемым с учетом технической документации заводов- изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово​предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации и пожаротушения, систем противодымной защиты, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией).
В период выполнения работ по техническому обслуживанию или ремонту, связанных с отключением систем противопожарной защиты или их элементов руководитель организации принимает необходимые меры по защите объектов от пожаров.
При проведении ежемесячного ТО систем тревожной (пожарной, охранной, охранно-пожарной, иной) сигнализации, а также системы оперативной связи должны быть выполнены следующие работы:
· ознакомление с записями в эксплуатационной документации, их анализ; ознакомление с данными электронных журналов событий и журналов отказов и неисправностей, сохраненных в памяти устройств и (или) в компьютерной базе данных, анализ данных; определение действий, требующих повышенного внимания;
· проверка выполнения основных функций системы на автоматизированном рабочем месте (АРМ) оператора; при обнаружении несоответствия - проведение анализа причины несоответствия и локализации его источника;
· внешний осмотр и проверка технического состояния оборудования контроля и управления на АРМ оператора: оборудования контроля и управления (пульта(ов)/панели(ей) контроля и управления); маршрутизатора(ов) сигналов тревоги, неисправности; устройства(ств) тревожной сигнализации (сигнализатора); источника(ов) электропитания;
· проверка правильности подключения кабелей электропитания и надежности контактов в электрических щитах, щитах связи; укрепление контактов (при необходимости);
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· проверка надежности подключения шин заземления;
· проверка значений напряжений на выходных клеммах источников электропитания, клеммах аккумуляторных батарей источников бесперебойного электропитания;
· проверка надежности кабельных соединений пультового оборудования, надежности клеммных соединений контрольных панелей, элементов интерфейсных и телефонных линий; в случае обнаружения обрыва проводника или короткого замыкания - устранение неисправности на месте;
· внешний осмотр, проверка технического состояния и (или) тестирование периферийных устройств системы:
а)
ручных, дымовых, тепловых, газовых, комбинированных автоматических пожарных извещателей - в соответствии с инструкциями изготовителей (для системы пожарной сигнализации);
б)
ручных "кнопок тревоги"; автоматических активных оптико-электронных, радиолучевых; пассивных инфракрасных, акустических, вибрационных, тепловых, электрохимических, комбинированных, магнитоуправляемых охранных извещателей - в соответствии с инструкциями изготовителей (для системы тревожной сигнализации);
в)
извещателей других видов, примененных в иных установленных системах тревожной сигнализации - в соответствии с инструкциями изготовителей;
г)
аппаратов оперативной связи - в соответствии с инструкциями изготовителей (для системы оперативной связи);
д)
концентраторов, разветвителей, модулей сопряжения, трансиверов (при их наличии) - в соответствии с инструкциями изготовителей;
е)
проверка исправности разъемных соединений и правильности подключения шлейфов и соединительных линий;
· проверка правильности работы и времени реакции системы, в том числе с индикацией событий "Пожар 1", "Пожар 2", "Оповещение", "Неисправность" - для системы пожарной сигнализации; "Предтревога", "Тревога", "Оповещение", "Неисправность", "Постановка под охрану", "Снятие с охраны" - для систем охранной сигнализации; "Предтревога", "Тревога", "Оповещение", "Неисправность" - для иных систем тревожной сигнализации; "Соединение", "Отбой", "Неисправность" - для системы оперативной связи;
· проверка правильности работы системы при автоматическом переключении к резервному источнику электропитания в случае отключения основного источника;
· проверка правильности передачи сигналов тревоги и (или) неисправности к
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сопрягаемым системам;
· проверка правильности передачи сигналов тревоги к модулю сопряжения с линией передачи к пульту тревоги верхнего уровня (муниципального, регионального, центрального) - при наличии модуля сопряжения;
· удаление загрязнений на рабочих поверхностях органов индикации, управления и т.п. с использованием специальных жидкостей и (или) аэрозолей в соответствии с инструкциями изготовителей устройств;
· тестирование программного обеспечения системы тестовыми программами (при их наличии и если это предусмотрено эксплуатационной документацией на систему);
· чистка и заправка расходными материалами печатающих устройств (при необходимости);
· удаление с жесткого диска компьютера программ, не имеющих отношения к работе системы; в случае необходимости - переустановка программного обеспечения системы при сохранении архивных данных, относящихся к документации и работе системы;
· проверка яркости, контрастности и четкости изображения на видеомониторах и дисплеях, проверка запаса регулировок;
· подготовка и оформление текущей документации по ТО и ТР системы.
При проведении годового ТО системы должны быть выполнены работы по ежемесячному ТО, а также следующие дополнительные работы:
· чистка дымовых и комбинированных (с дымовыми сенсорами) извещателей в соответствии с инструкциями изготовителей (для системы пожарной сигнализации);
· регулировка чувствительности извещателей (при необходимости);
· обслуживание внутренних и труднодоступных частей аппаратуры, в том числе дополнительного и вспомогательного оборудования;
· полнофункциональная проверка системы;
· проверка соответствия продолжительности работы системы, питающейся от автономного источника питания, нормативным требованиям, при обнаружении несоответствия - замена аккумуляторных батарей и повторная проверка.
При проведении ежемесячного ТО системы оповещения людей о пожаре и иных кризисных или чрезвычайных ситуациях (далее - системы экстренного оповещения) должны быть выполнены следующие работы:
· ознакомление с записями в эксплуатационной документации на систему оповещения людей о пожаре и иных кризисных или чрезвычайных ситуациях
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(далее - система экстренного оповещения), их анализ; ознакомление с данными электронных журналов событий и журналов отказов, сохраненных в памяти устройств и (или) в компьютерной базе данных, анализ данных; определение действий, требующих повышенного внимания;
· проверка выполнения основных функций системы на автоматизированном рабочем месте (АРМ) оператора, при обнаружении несоответствия - проведение анализа причины несоответствия и локализация его источника;
· внешний осмотр и проверка технического состояния оборудования на АРМ оператора: станции вызова (микрофонной консоли), центральной станции оповещения (панели экстренного оповещения, сетевого контроллера или матричного коммутатора и селектора зон), усилителя(ей) мощности, накопителя звукоданных (магнитофона), предусмотренных проектом на систему;
· проверка правильности подключения кабелей электропитания и надежности контактов в электрических щитах, укрепление контактов (при необходимости);
· проверка надежности подключения шин заземления;
· проверка значений напряжений на выходных клеммах источников электропитания, клеммах аккумуляторных батарей источника(ов) бесперебойного электропитания;
· проверка надежности кабельных соединений оборудования, в случае обнаружения обрыва проводника или короткого замыкания - устранение неисправности на месте;
· проверка технического состояния периферийных средств системы: удаленных основных и резервного(ых) усилителей мощности, основных и резервного(ых) блоков питания, громкоговорителей речевого оповещения, световых и вибрационных указателей (если они предусмотрены в проекте на систему);
· проверка надежности магистральных и распределительных линий системы экстренного оповещения;
· проверка значений напряжений на выходе источников электропитания и клеммах аккумуляторных батарей бесперебойного электропитания;
· проверка уровней звуковых сигналов на выходах электронного оборудования и входах громкоговорителей; их корректировка (при необходимости);
· проверка выполнения всех функций системы экстренного оповещения с прослушиванием сообщений во всех зонах оповещения, в том числе
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следующих функций:
а)
запись речевых сообщений с микрофона станции вызова в накопитель звукоданных (магнитофон) и воспроизведение;
б)
передача речевых сообщений с микрофона(ов) станции(ий) вызова в ручном и (или) автоматизированном режиме с накопителя звукоданных (магнитофона) во все зоны оповещения или выборочно в отдельные зоны и (или), если это предусмотрено проектом на систему, в автоматическом режиме по программе;
в)
автоматическое переключение основного(ых) источника(ов) электропитания на резервный(ые) при отказе основного(ых) источника(ов);
г)
автоматическое переключение усилителя(ей) или модуля(ей) усилителя(ей) мощности на резервный(ые) при отказе основных усилителей или модулей;
д)
отображение на индикаторах (дисплеях) всех режимов работы устройств системы экстренного оповещения, состояние их исправности и всех зон оповещения, в которые передается сообщение в конкретный момент времени;
е)
отключение всех иных передаваемых сообщений (если в соответствии с проектом система экстренного оповещения совмещена с системой громкоговорящей связи) в период передачи экстренного сообщения;
ж)
запись всех передаваемых сообщений и всех управляющих действий оператора вместе с информацией о времени и дате в отдельный накопитель (зону записи), не подвергаемый последующим изменениям (если это предусмотрено проектом на систему);
и) сопряжение системы экстренного оповещения с другими системами, позволяющими воспроизводить изображения от телевизионных камер, состояние охранных и пожарных извещателей и иных элементов контроля и управления, размещенных в зонах оповещения (если это предусмотрено проектом на систему);
· удаление загрязнений на рабочих поверхностях органов индикации, управления и т.п. с использованием специальных жидкостей и (или) аэрозолей в соответствии с инструкциями изготовителей устройств;
· тестирование программного обеспечения системы тестовыми программами (при их наличии и если это предусмотрено эксплуатационной документацией на систему);
· удаление с жесткого диска компьютера программ, не имеющих отношения к работе системы, в случае необходимости - переустановка программного обеспечения системы при сохранении архивных данных, относящихся к документации и работе системы;
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- подготовка и оформление текущей документации по ТО и ТР системы. Годовым ТО может быть одно из сезонных ТО.При проведении годового ТО системы экстренного оповещения должны быть выполнены работы по ежемесячному ТО, а также должна быть проведена проверка продолжительности действия системы экстренного оповещения на соответствие нормативной продолжительности работы при отключении основного источника электропитания. При обнаружении несоответствия должны быть заменены аккумуляторные батареи и проведена повторная проверка.
Руководитель организации обеспечивает объект огнетушителями по нормам согласно приложениям N 1 и 2 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (далее ППМ).
Первичные средства пожаротушения должны иметь соответствующие сертификаты.
При обнаружении пожара или признаков горения в здании, помещении (задымление, запах гари, повышение температуры воздуха и др.) необходимо:
а)
немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию);
б)
принять посильные меры по эвакуации людей и тушению пожара. Запрещается использовать противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями для складирования материалов, оборудования и тары, для стоянки транспорта и строительства (установки) зданий и сооружений, для разведения костров и сжигания отходов и тары. Руководитель организации обеспечивает исправное содержание (в любое время года) дорог, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям и строениям, открытым складам, наружным пожарным лестницам и пожарным гидрантам.
Запрещается использовать для стоянки автомобилей (частных автомобилей и автомобилей организаций) разворотные и специальные площадки, предназначенные для установки пожарно-спасательной техники.
При проведении ремонтных работ дорог или проездов, связанных с их закрытием, руководитель организации, осуществляющей ремонт (строительство), предоставляет в подразделение пожарной охраны соответствующую информацию о сроках проведения этих работ и обеспечивает установку знаков, обозначающих направление объезда, или устраивает переезды через ремонтируемые участки дорог и проездов.
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Руководитель организации обеспечивает своевременную очистку объектов от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев и сухой травы.
Не допускается сжигать отходы и тару в местах, находящихся на расстоянии менее 50 метров от объектов.
Технологические процессы проводятся в соответствии с регламентами, правилами технической эксплуатации и другой утвержденной в установленном порядке нормативно-технической и эксплуатационной документацией, а оборудование, предназначенное для использования пожароопасных и пожаровзрывоопасных веществ и материалов, должно соответствовать конструкторской документации.
Руководитель организации обеспечивает при работе с пожароопасными и пожаровзрывоопасными веществами и материалами соблюдение требований маркировки и предупредительных надписей, указанных на упаковках или в сопроводительных документах.
Запрещается совместное применение (если это не предусмотрено технологическим регламентом), хранение и транспортировка веществ и материалов, которые при взаимодействии друг с другом способны воспламеняться, взрываться или образовывать горючие и токсичные газы (смеси).
Руководитель организации при выполнении планового ремонта или профилактического осмотра технологического оборудования обеспечивает соблюдение необходимых мер пожарной безопасности.
Руководитель организации в соответствии с технологическим регламентом обеспечивает выполнение работ по очистке вытяжных устройств (шкафов, окрасочных, сушильных камер и др.), аппаратов и трубопроводов от пожароопасных отложений.
При этом очистку указанных устройств и коммуникаций, расположенных в помещениях производственного и складского назначения, необходимо проводить для помещений категорий В1 - В4 по взрывопожарной и пожарной опасности не реже 1 раза в полугодие, для помещений других категорий по взрывопожарной и пожарной опасности - не реже 1 раза в год.
Дата проведения очистки вытяжных устройств, аппаратов и трубопроводов указывается в журнале учета работ.
Руководитель организации обеспечивает исправное состояние искрогасителей, искроуловителей, огнезадерживающих, огнепреграждающих, пыле- и металлоулавливающих и противовзрывных устройств, систем защиты от статического электричества, устанавливаемых на технологическом оборудовании и трубопроводах.
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Для мойки и обезжиривания оборудования, изделий и деталей применяются негорючие технические моющие средства, за исключением случаев, когда по условиям технологического процесса для мойки и обезжиривания оборудования, изделий и деталей предусмотрено применение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.
Для разогрева застывшего продукта, ледяных, кристаллогидратных и других пробок в трубопроводах запрещается применять открытый огонь. Отогрев следует производить горячей водой, паром и другими безопасными способами.
Руководитель организации обеспечивает своевременное проведение работ по удалению горючих отходов, находящихся в пылесборных камерах и циклонах. Двери и люки пылесборных камер и циклонов при их эксплуатации закрываются.
Запрещается использовать для проживания людей производственные здания и склады, расположенные на территориях предприятий.
Руководитель организации обеспечивает проведение работ по очистке стен, потолков, пола, конструкций и оборудования помещений от пыли, стружек и горючих отходов.
Периодичность уборки устанавливается руководителем организации. Уборка проводится методами, исключающими взвихрение пыли и образование взрывоопасных пылевоздушных смесей.
12. Расчет пожарных рисков угрозы жизни и здоровью людей и уничтожения имущества (при выполнении обязательных требований пожарной безопасности, установленных техническими регламентами, и выполнении в добровольном порядке требований нормативных документов по пожарной безопасности расчет пожарных рисков не
требуется)
Проектные решения приняты в соответствии с обязательными требованиями пожарной безопасности, установленными техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и требованиями нормативных документов по пожарной безопасности, в связи с чем расчет пожарного риска не требуется.
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Перечень технических регламентов и нормативных документов в соответствии с требованиями которых разработана документация.
1. Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123 - ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
2. Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384 -ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».
3. СП 1.13130.2020 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.
4. СП 2.13130.2020 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты.
5. СП 3.13130.2009 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией при пожаре. Требования пожарной безопасности.
6. СП 4.13130.2013 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям.
7. СП 5.13130.2009 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования.
8. СП 6.13130.2013 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности
9. СП 7.13130.2013 Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования.
10. СП 8.13130.2020 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности.
11. СП 9.13130.2009 Свод правил. Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации.
12. СП 10.13130.2009 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности.
13. СП 11.13130.2009 Свод правил. Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения.
14. СП 12.13130.2009 Свод правил. Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности.
15. СП 56.13330.2011 «Производственные здания»
16. Правила противопожарного режима в Российской Федерации.
17. «Справочник руководителя тушения пожара». М., Стройиздат, 1987.
18. ПУЭ «Правила устройства электроустановок»
19. СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций»
20. СП 30.13330.2016 «Внутренний водопровод и канализация зданий
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21. СП 52.13130.2016 «Естественное и искусственное освещение»
22. СП 60.13330.2016«Отопление, вентиляция и кондиционирование»
23. Приказ МЧС России от 30.06.2009 года № 382 «Об утверждении методики определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и строениях различных классов функциональной пожарной опасности»
24. Приказ МЧС России от 10.07.2009 года № 404 «Об утверждении методики определения расчетных величин пожарного риска на производственных объектах»
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Условные обозначения.
Наименование
Направление движения к эвакуационному выходу
Путь к основному эвакуационному выходу
Путь к запасному эвакуационному выходу
Эвакуационный выход
Направление к эвакуационному выходу по лестнице вверх
Направление к эвакуационному выходу по лестнице вниз
Схема эвакуации людей и материальных средств при пожаре из здания очистных


_______________________________________________________________________________
                                                                           Новгородская область

АДМИНИСТРАЦИЯ  КУЛОТИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Окуловского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08. 12.2020  №209  

р.п. Кулотино

О   внесении  изменений  в постановление  Администрации Кулотинского  городского  поселения от 21.09.2018 № 189

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», областным законом Новгородской области от 29 мая 2020 года    № 565-ОЗ «О введении в действие специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» на территории Новгородской области» и в целях улучшения условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории Кулотинского городского поселения Администрация   Кулотинского городского поселения

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Кулотинского городского поселения от 21.09.2018  № 189 «Об утверждении порядка формирования, ведения, обязательного опубликования перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, порядка и условий предоставления в аренду включенного в указанный перечень имущества» (далее – Порядок):

1.1. Дополнить в  названии постановления, пункты 1, 2, 3, постановления, название Порядка после слов «малого и среднего предпринимательства» словами «, а также физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

          1.2.Внести  изменения  и  дополнения  в Порядок формирования, ведения, обязательного опубликования перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства  (приложение1)  следующие  изменения  и дополнения:

1.2.1.Дополнить в название  Порядка,  в пунктах   1.1., 1.2., 1.3.,   раздела  1 « Общие  положения» Порядка  после слов «организациям инфраструктуры поддержки» словами «, а также физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

1.2.2. Дополнить  абзац  1 пункта 2.1 Порядка,  после слов «субъекта малого и среднего предпринимательства» словами «, а также физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».


2. Внести  изменения  и  дополнения  в Порядок  и условия предоставления муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства ( приложение  2)     следующие  изменения  и дополнения
:

2.1. В  названии  Порядка и в пунктах 1 , 3 Порядка  после  слов «малого и среднего предпринимательства» словами «, а также физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Кулотинского городского поселения» и разместить на официальном сайте Администрации Кулотинского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава

городского поселения     Федоров Л.Н.

_________________________________________________________________________________________
                                                               Новгородская область

АДМИНИСТРАЦИЯ  КУЛОТИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Окуловского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08. 12.2020  №210  

р.п. Кулотино

О  внесении  изменений   в постановление  Администрации  Кулотинского городского  поселения от 20.09.2017 № 208 

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», областным законом Новгородской области от 29 мая 2020 года    № 565-ОЗ «О введении в действие специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» на территории Новгородской области» и в целях улучшения условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории Кулотинского городского поселения Администрация Кулотинского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Кулотинского городского поселения от 20.09.2017 г. № 208 «Об утверждении Положения о порядке формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муниципального имущества Кулотинского городского поселения, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) в целях предоставления его во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» (далее – Положение):                                                                                                                                                     1.1. Дополнить название постановления, пункт 1 постановления, название Положения после слов «малого и среднего предпринимательства» словами «, а также физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

1.2. В Положении:

1.2.1. Дополнить название   Положения , пункты 1.1., 1.4.  Положения после слов «среднего предпринимательства» словами «, а также физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

2. 2.
Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Кулотинского городского поселения и разместить на официальном сайте Кулотинского городского поселения в сети «Интернет».

Глава городского поселения     Федоров Л.Н.

__________________________________________________________________________________

Новгородская область

АДМИНИСТРАЦИЯ  КУЛОТИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Окуловского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.12.2020 № 212

р.п.Кулотино

 О внесении  изменений  в постановление   Администрации Кулотинского городского поселения  от 17.12.2019  № 232  «О принятии решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций

в объекты муниципальной собственности Кулотинского городского поселения» 

 В соответствии со статьей 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  постановлением Администрации Кулотинского городского  поселения от 11.10.2019 № 182 «Об утверждении Правил  принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности Кулотинского городского поселения и приобретение объектов недвижимости в муниципальную собственность Кулотинского городского поселения» Администрация Кулотинского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:


Внести  изменения    в постановление  Администрации  Кулотинского городского поселения   от 17.12.2019  № 232 « О принятии решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности Кулотинского городского поселения» следующие  изменения :


 1.1. Подпункт   1.6  пункта 1  изложить в  новой  редакции:  

          «1.6. Сметная стоимость объекта капитального строительства  -

12156,112  тыс.рублей 


1.2.   Пункт  1.7  пункта 1  изложить в новой  редакции:

          «1.7. Общий (предельный) объем бюджетных инвестиций, предоставляемых на реализацию мероприятий муниципальной программы  –тыс.рублей:   12156,112 тыс.рублей
за счет средств бюджета Кулотинского городского поселения – 20 910,94 тыс. рублей, из них:

          2020 г. - 3214,03 тыс.руб.;

          2021 г. -  700,0 тыс руб

          2022 г. - 3405,83 тыс.рублей

          2023 г. –   4836,252 тыс рублей
          2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене "Официальный вестник Кулотинского городского поселения" и разместить на официальном сайте Администрации Кулотинского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Глава городского поселения Л.Н.Федоров
_________________________________________________________________________________
ПРОЕКТ
Новгородская область

АДМИНИСТРАЦИЯ  КУЛОТИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Окуловского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

00.00.2020 № 

р.п.Кулотино

    О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид  использования земельного участка

В соответствии  со   ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации,  Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации  местного самоуправления  в Российской Федерации», Уставом Кулотинского городского поселения, Положением о порядке организации и проведения общественных обсуждений и публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории Кулотинского городского поселения, утвержденным решением Совета депутатов Кулотинского городского поселения от 20.10.2018 № 179,  Правилами землепользования и застройки Кулотинского городского поселения, утвержденными  решением Совета депутатов Кулотинского городского поселения от 29.08.2011 № 53 (в редакции решений Совета депутатов Кулотинского городского поселения от 20.02.2017 № 91, от 18.12.2017 № 128, от 15.02.2018 № 140, от 13.11.2020 №14), учитывая  рекомендации комиссии  по землепользованию и застройки  Кулотинского городского поселения, результаты публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, состоявшихся  23 декабря 2020 года, Администрация Кулотинского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «среднеэтажная жилая застройка» земельного участка, с кадастровым номером 53:12:0303024:26, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский муниципальный район, Кулотинское городское поселение,  рп. Кулотино, ул. Колхозная, площадью 297 кв.м., территориальная зона Ж.1(зона застройки  индивидуальными жилыми домами), категория земель – земли населенных пунктов.

           2.  Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Кулотинского городского поселения» и разместить на официальном сайте Администрации Кулотинского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава

городского поселения           Л.Н. Федоров
_______________________________________________________________________________________
       Провести   горячую линию по вопросам противодействия  коррупции.  Свои  вопросы , предложения  можно направить 28   декабря   2020 года  с 9-00 до 12-00 по тел.25-146    .Также  вопросы, предложения можно направить по электронной  почте and642007 @  yandex.ru.
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Состав проектной документации�
�
№ тома�
Обозначение�
Наименование�
Приме - чание�
�
Том 1�
05/20-ПЗ�
Раздел 1. Пояснительная записка.�
�
�
Том 2�
05/20-ПЗУ�
Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка.�
�
�
Том 3�
05/20-АР�
Раздел 3. Архитектурные решения.�
�
�
Том 4�
05/20- КР�
Раздел 4. Конструктивные и объемно�планировочные решения.�
�
�
Том 5.1.1�
05/20-ЭОМ�
Электрооборудование и освещение�
�
�
Том 5.2.1�
05/20-НВ�
Сети водопровода�
�
�
Том 5.2.2�
05/20-НК�
Сети водоотведения�
�
�
Том 6�
05/20- ПОС�
Раздел 5.Проект организации строительства�
�
�
Том 7�
05/20-ООС�
Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды.�
�
�
Том 8�
05/20-ПБ�
Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.�
�
�
�
�
�
�
�
Том 11�
05/20-СМ�
Раздел 11. Смета на строительство�
�
�
Том 12�
05/20-ДС�
Документы согласований�
�
�
�
05/20- ИГДИ�
Технический отчет по инженерно - геодезическим изысканиям�
�
�
�
05/20-ИГИ�
Технический отчет по инженерно - геологическим изысканиям�
�
�
1�
05/20-ИЭИ�
Технический отчет по инженерно - экологическим изысканиям�
�
�






�
�
�
�
�
�
05/20-СП�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
изм�
Кол уч�
лист�
№ док�
подпись�
дата�
�
�
ГАП�
�
�
�
�
стадия�
лист�
листов�
�
ГИП�
Иванов�
�
�
Состав проектной документации�
П�
1�
1�
�
�
�
�
�
�
ООО “Проектирование и строительство”�
�
Разраб.�
Иванов�
�
�
�
�
�
Н. контр.�
Иванов�
�
�
�
�
�






Инв № подл I Подпись и дата I Взамен инв №





�
�
�
�
�
�
05/20-ПЗ.ПОС�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
Изм�
Кол уч�
Лист�
№ док�
Подпись�
Дата�
�
�
�
�
�
�
�
Стадия�
Лист�
Листов�
�
ГИП�
Иванов В.С.�
�
�
�
П�
1�
6�
�
�
�
�
�
Пояснительная записка�
�
�
�
�
Разраб.�
Эсауленко�
�
�
�
ииипроектирование и строительство"�
�
Н. контр.�
Иванов В.С�
�
�
�
�
�






Инв №о подл I Подпись и дата I Взамен инв №2





Инв №о подл I Подпись и дата I Взамен инв №2





Инв №о подл I	Подпись и дата I Взамен инв №2





Инв №о подл I	Подпись и дата	I Взамен инв №2





Инв №о подл I Подпись и дата I Взамен инв №2





Проживание и социально-бытовое обслуживание персонала, участвующего в строительстве предполагается осуществлять на действующих предприятиях социально- бытового и культурного обслуживания городского посёлка Кулотино.


Для выполнения работ целесообразно использование местной рабочей силы с точки зрения проживания и социально-бытового обслуживания.


Потребность в рабочих кадрах и структура управления строительством.





�
Основной


период�
в т.ч подготовительный период.�
�
Всего человек:�
9�
5�
�
В том числе: рабочих (85%)�
6�
4�
�
ИТР (8%)�
1�
-�
�
Служащих (4,5%)�
1�
1�
�
МОП и охрана (2%)�
1�
�
�






Инв №о подл I	Подпись и дата I Взамен инв №2





№


п./п.�
Наименование


потребителей�
Водопотребление�
Водоотведение�
Примечание�
�
�
�
м3/сут�
м3/год�
м3/сут�
м3/год�
�
�
1�
Хозяйственно�Питьевые нужды�
0,01�
1,4�
-�
-�
�
�
�
Итого:�
0,01�
1,4�
�
�
�
�






В соответствии с физическими объемами строительно-монтажных работ, принятыми методами организации строительства определена следующая потребность строительства в основных машинах, механизмах, транспортных средствах:





№�
Наименование�
Потребность, шт.�
�
1�
Буровая установка для горизонтально�наклонного бурения УГНБ-3М4.�
1�
�






�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
И�
1зм�
Кол.уч�
Лист�
№ док�
Подпись�
Дата�
�






05/20-ПЗ.ПОС





Лист





7





2�
Автомобиль бортовой КАМАЗ�
1�
�
3�
Автомобиль самосвал КАМАЗ�
1�
�
4�
Экскаватор Уо1уоемк. ковша 0,50 м3�
1�
�
5�
Бульдозер Т-130�
1�
�
6�
Автомобильные стреловой кран ИВАНОВЕЦ 10т�
1�
�
7�
Насос3кВт�
1�
�
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Лист





05/20-ПЗ.ПОС
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Инв №о подл I	Подпись и дата I Взамен инв №2





Инв №о подл I Подпись и дата I Взамен инв №2





�
�
�
�
�
�
�
Лист�
�
�
�
�
�
�
�
05/20-ПЗ.ПОС�
11�
�
Изм�
Кол.уч�
Лист�
№ док�
Подпись�
Дата�
�
�
�






Инв №о подл I Подпись и дата I Взамен инв №2





Инв №о подл I	Подпись и дата I Взамен инв №2





Инв №о подл I Подпись и дата I Взамен инв №2





Инв №о подл I Подпись и дата I Взамен инв №2





Инв №о подл I Подпись и дата I Взамен инв №2





Инв №о подл I Подпись и дата I Взамен инв №2





Инв №о подл I Подпись и дата I Взамен инв №2





Лист





05/20-ПЗ.ПОС





18





~50Гц,230/400В
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�
�
�
�
�
�
�
�
Лист�
�
�
�
�
�
�
�
�
05/20-ПЗ.ПОС�
19�
�
И�
1зм�
Кол.уч�
Лист�
№ док�
Подпись�
Дата�
�
�
�
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Конец трассы





�
�
�
�
�
�
05/20-ПОС�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
«Станция водоподготовки с резервуарами чистой воды и реконструкцией существующей скважины №1-73 на территории Кулотинского городского поселения Окуловского муниципального района»�
�
Изм.�
Кол.уч.�
Лист�
N док.�
Поди.�
Дата�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
Стадия�
Лист�
Листов�
�
ГИП�
Иванов�
И—�
�
�
П�
1�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
Разраб.�
Эсауленко�
�
�
Ситуационный план�
ООО "Проектирование и строительство"�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
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Доставка песка из -42,0км. ТБО г.Окуловка -17,0км





05/20-ПОС





Изм. Кол.уч.





Лист N док.





Поди.





Дата





«Станция водоподготовки с резервуарами чистой воды и реконструкцией существующей скважины №1-73 на территории Кулотинского городского поселения Окуловского муниципального района»





Стадия





Лист





Листов





ГИП





Разраб.





Иванов





Эсауленко





Схема доставки материала





П





ООО "Проектирование и строительство"





z


о


го


(XI





\


w�
4


—=4- о�
�
с�
-ч�
�






ЭКСПЛИКАЦИЯ ЗДАНИИ И СООРУЖЕНИИ


N п/п�
Наименование�
Примечание�
�
1�
Площадка для складирования строительных материалов�
Временная�
�
2�
Площадка для строительной техники�
Временная�
�






Условные обозначения





Наименование





Обозначение трубопроводов и сооружений





действующих





проектируемых





05/20-ПОС





Водопровод хозяйственно-питьевой





-57-





Изм. Кол.уч.





Лист N док. Зодп.





Дата





Кабельная линия до 1 кВ





«Станция водоподготовки с резервуарами чистой воды и реконструкцией существующей скважины №1-73 на территории Кулотинского городского поселения Окуловского муниципального района»





Смотровой колодец





-о





ГИЛ





Иванов





Стадия





Лист





Листов





Разраб.





Эсауленко





'дх'я4





План полосы отвода.
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№ док�
Подп�
Дата�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
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Кононов К.С. Иванов В.С.
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изм�
№ док�
Подп�
Дата�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�






2020 год





Инв № подл I Подпись и дата I Взамен инв №





Содержание тома


Обозначение�
Наименование�
Примечание�
�
05/20 -ПЗС�
Содержание.�
Стр. 2-3�
�
05/20 - СП�
Состав проекта.�
Стр. 4�
�
05/20 - ПЗ�
Пояснительная записка.�
�
�
а)�
сведения о топографических, инженерно-геологических, гидрогеологических, метеорологических и климатических условиях земельного участка, предоставленного для размещения объекта капитального строительства;�
Стр. 5�
�
б)�
сведения об особых природных климатических условиях территории, на которой располагается земельный участок, предоставленный для размещения объекта капитального строительства�
Стр.12�
�
в)�
сведения о прочностных и деформационных характеристиках грунта в основании объекта капитального строительства;�
Стр.12�
�
г)�
уровень грунтовых вод, их химический состав, агрессивность грунтовых вод и грунта по отношению к материалам, используемым при строительстве подземной части объекта капитального строительства;�
Стр.12�
�
д)�
описание и обоснование конструктивных решений зданий и сооружений, включая их пространственные схемы, принятые при выполнении расчетов строительных конструкций�
Стр.12�
�
е)�
описание и обоснование технических решений, обеспечивающих необходимую прочность, устойчивость, пространственную неизменяемость зданий и сооружений объекта капитального строительства в целом, а также их отдельных конструктивных элементов, узлов, деталей в процессе изготовления, перевозки, строительства и эксплуатации объекта капитального строительства;�
Стр.12�
�
ж)�
описание конструктивных и технических решений подземной части объекта капитального строительства;�
Стр.12�
�
з)�
описание и обоснование принятых объемно-планировочных решений зданий и сооружений объекта капитального строительства;�
Стр.12�
�
и)�
обоснование номенклатуры, компоновки и площадей основных производственных, экспериментальных, сборочных, ремонтных и иных цехов, а также лабораторий, складских и административно�бытовых помещений, иных помещений вспомогательного и обслуживающего назначения - для объектов производственного назначения;�
Стр.12�
�
к)�
обоснование номенклатуры, компоновки и площадей помещений основного, вспомогательного, обслуживающего назначения и технического назначения - для объектов непроизводственного назначения;�
Стр.12�
�






�
�
�
�
�
�
05/20-ПЗ. КР�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
изм�
Кол уч�
лист�
№ док�
подпись�
дата�
�
�
ГИП�
Иванов�
�
�
�
стадия�
лист�
листов�
�
�
�
�
�
Содержание тома�
П�
1�
3�
�
Разработал�
Эсауленко�
�
�
�
ООО"Проектирование и Строительство"�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�






л)�
обоснование проектных решений и мероприятий, обеспечивающих:


соблюдение требуемых теплозащитных характеристик


ограждающих конструкций;


снижение шума и вибраций;


гидроизоляцию и пароизоляцию помещений;


снижение загазованности помещений;


удаление избытков тепла;


соблюдение безопасного уровня электромагнитных и иных излучений, соблюдение санитарно-гигиенических условий; пожарную безопасность;


соответствие зданий, строений и сооружений требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности их приборами учета используемых энергетических ресурсов (за исключением зданий, строений, сооружений, на которые требования энергетической эффективности и требования оснащенности их приборами учета используемых энергетических ресурсов не распространяются);�
Стр.12�
�
м)�
характеристику и обоснование конструкций полов, кровли, подвесных потолков, перегородок, а также отделки помещений;�
Стр.12�
�
н)�
перечень мероприятий по защите строительных конструкций и фундаментов от разрушения;�
Стр.12�
�
о)�
описание инженерных решений и сооружений, обеспечивающих защиту территории объекта капитального строительства, отдельных зданий и сооружений объекта капитального строительства, а также персонала (жителей) от опасных природных и техногенных процессов;�
Стр.12�
�
о_1)�
перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований энергетической эффективности к конструктивным решениям, влияющим на энергетическую эффективность зданий, строений и сооружений;�
Стр.12�
�
05/20-КР л.2�
План на отм. 0,000�
�
�
05/20-КР л.3�
План кровли�
�
�
05/20-КРл.4�
Схема расположения фундаментов�
�
�
05/20-КРл.5�
Схема расположения колонн каркаса и вертикальных связей; Схема расположения балок покрытия, прогонов; Сечения 1-1, 2-2�
�
�
05/20-КРл.6�
Схема расположения цокольных панелей�
�
�
05/20-КРл.7�
Разрезы 1-1; 2-2�
�
�
05/20-КРл.8�
Сечения 3-3 4-4 5-5 6-6�
�
�
05/20-КРл.9�
Сечения 1-1, 2-2, 3-3, 4-4�
�
�
05/20-


КРл.10�
Фундамент Фм1.1�
�
�
05/20-


КРл.11�
Фундамент Фм1.2�
�
�
05/20-


КРл.12�
Фундамент Фм1.3�
�
�
05/20-КР л.13�
Фундамент Фм1.4�
�
�
05/20-КР л. 14�
Армирование фундамента Фм1.1...Фм1.4�
�
�






�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
изм�
Кол.уч�
лист�
№ док�
Подпись�
Дата�
�






05/20-ПЗ. КР





лист





2





05/20-КР л.16�
Схема армирования Фм1.1... Фм1.4�
�
�
05/20-КР л.16�
Бетонный столбик Б1�
�
�
05/20-КР л.17�
Цоколь Цп1�
�
�
05/20-КР л.18�
Цоколь Цп2�
�
�
05/20-КР л.19�
4-4�
�
�
05/20-КР л.20�
Узлы 4, 5, 6,�
�
�
05/20-КР л.21�
Узлы 10, 11, 12,�
�
�
05/20-КР л.22�
Узлы 7, 8, 9,�
�
�
05/20-КР л.23�
Узлы 13, 14, 15,�
�
�
05/20-КР л.24�
Опорная ж/б плита под резервуары запаса воды для емкостью V=200м3 3 шт.�
�
�
05/20-КР л.25�
Опорная плита под ПНС, Опорная ж/б плита под септик емкостью V=65 м3 1шт.�
�
�
05/20-КР л.26�
Ограждение скважины в Кулотино�
�
�






�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
изм�
Кол.уч�
лист�
№ док�
Подпись�
Дата�
�






05/20-ПЗ. КР
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Назначение





Предоставление коммунальных услуг





Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально�технологические особенности которых влияют на их безопасность





Возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будут осуществляться строительство, реконструкция и эксплуатация здания или сооружения





Принадлежность к�HYPERLINK "http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_303638/928be6671acc6ba6e6da54aec949a23259a65002/%23dst100156"� опасным� �HYPERLINK "http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_303638/928be6671acc6ba6e6da54aec949a23259a65002/%23dst100156"�производственным объектам�





Сооружение водопойного пункта с забором подземных вод из скважин КОД по классификатору «1.9.2.5»





Отсутствует
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Согласно постановлению правительства РФ от 23 декабря 2016 г. N 1467 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов водоснабжения и водоотведения, формы паспорта безопасности объекта водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» объект водоснабжения и водоотведения относится к четвертой категории
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Пожарная и взрывопожарная�HYPERLINK "http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_109932/%23dst100004"� опасность�
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Наличие�HYPERLINK "http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148719/4ceedc6beeab98acfcffe6b042e41a8319e1c922/%23dst100032"� помещений �с постоянным пребыванием людей	





Уровень ответственности
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Согласно ГОСТ 27751-2014 «Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения» здание отнесено классу ответственности КС-3
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Ведомость чертежей основного комплекта КМ


Лист�
Наименование�
П р и М.�
�
1�
Общие данные�
�
�
2�
Пиан на отм. 0,000�
�
�
3�
Пиан кровли�
�
�
4�
Схема расположения фундаментов�
�
�
5�
Схема расположения колонн каркаса и Вертикальных связей; Схема расположения балок покрытия, прогоноВ; Сечение 1-1,2-2�
�
�
6�
Схема расположения цокольных панелей�
�
�
7�
Разрез 1-1; Разрез 2-2;�
�
�
8�
Сечение: 3-3; 4-4; 5-5; 6-6�
�
�
9�
Сечение: 1-1; 2-2; 3-3; 4-4�
�
�
10�
Фрагмент^ Спецификация железобетонных элементов�
�
�
11�
Фундамент Фм1.1�
�
�
12�
Фундамент Фм1.2�
�
�
13�
Фундамент Фм1.3�
�
�
14�
Фундамент Фм1.4�
�
�
15�
АрмироВание фундаментов Фм1.1-Фм1.4�
�
�
16�
Бетонный столбик Б1�
�
�
17�
ПЦ1�
�
�
18�
ПЦ2�
�
�
19�
4-4�
�
�
20�
Узлы: 4; 5; 6�
�
�
21�
Узлы: 10; 11; 12�
�
�
22�
Узлы: 7; 8; 9�
�
�
23�
Узлы: 13; 14; 15; 16�
�
�
24�
Опорная ж/б плита под резерВуары запаса Воды для емкостью У= 200 м3 3 шт.�
�
�
25�
Опорная плита под ПНС; Опорная ж/б плита под септик емкостью У= 65 м3 1 шт.�
�
�
Вед о м о с т ь с п е ци фи кац и й�
�
Лист�
Наименование�
Прим.�
�
10�
Спецификация ж:елезобетонных элементов�
�
�
5�
Ведомость элементов каркаса�
�
�
11�
Спецификация элементов фундаментов Фм1.1�
�
�
12�
Спецификация элементов фундаментов Фм1.2�
�
�
13�
Спецификация элементов фундаментов Фм1.3�
�
�
14�
Спецификация элементов фундаментов Фм1.4�
�
�
16�
Ведомость элементов бетонного столбика Б1�
�
�
19�
Спецификация на панели цокольные�
�
�
24�
Спецификация на опорную плиту под РЧВ�
�
�
25�
Спецификация элементов плиты под ПНС�
�
�






"Настоящий проект выполнен в соответствии сдействующими строительными�нормами и правилами Патакже предусматривает мероприятия □обеспечивающие


взрыпожарную безопасность при эксплуатации здания. Конструктивные решения


не влияют на характеристики надежности и безопасности здания."





Гл. инженер проекта





Иванов В.С.





ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ


За относительную отмету 0.000 принята отметка чистого пола проектируемого


здания, что соответствует абсолютной отметке 90,66.


Проект разработан для следующих климатических услоВий:


Вес снегоВого покроВа на 1mz горизонтальной поверхности земли р=180 кгс/м /III снегоВой район/.


нормативное ВетроВое давление д=23 кгс/м^/l ВетроВой район/. Тип местности ”Б”.


расчетная температура наружного Воздуха -27’С.


Фундаменты и основания под них запроектированы из услоВия отсутствия грунтоВых Вод


на период строительства и должны Выполнятся либо В условиях минимального уроВня грунтоВых Вод, либо при искусственном строительном Водопонижении. с составлением соответствующего акта. В случае обнаружения под подошВой грунтоВ, отличных от принятых В проекте, составить акт о освидетельствования основания с участием представителей изыскательной организации.


СостаВ работ по устройству Выемок под фундаменты.


Снять насыпной грунт до отм. указанной В проекте: -1,900; -2,400; -2,200; -4,200.


При Вскрытии котлоВана, грунты на отм. заложения фундаментов должны быть освидетельствованы


с уплотнением его до ку=0.95.


Под подошВы фундаментов уложить полиэтиленовую пленку 200 МКМ.


Поверхность бетона, соприкасающуюся с грунтом, застелить рулонной гидроизоляцией 6 соответствии с проектным решением.


Выполнить обратную засыпку пазух фундаментов песчано граВийной смесью


Подготовку под монолитный фундамент Выполнить песчано граВийной смесью по ГОСТ 23735-2014 с уплотнением его до ку.=0,95.


Уплотнение производить послойно, слоями 25-30см. Контроль производить по каждому слою.


Все арматурные и опалубочные работы производить В соотВетстВии с указаниями СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции”.


Все работы Вести на основании проекта произбодстба работ, В соотВетстВии СП 63.13330.2018 "Бетонные и железобетонные конструкции. Общие положения.” актуализированная редакция,


СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда В строительстве” ч.1. Общие требования.


СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда В строительстве” ч.2. Строительное произВодстВо.


СВарку Выполнять по ГОСТ 14098-91 электродами Э46А Г0СТ9467-75*.


Контроль качества сВарных шВоВ Выполнять В соотВетстВии с РЩ-34.15.132-96. с требованиями СП 22.13330.2016 "Основания зданий и сооружений’ актуализированная редакция,


9. Перечень технических регламентов и нормативных до^ментоб, содержащих требования к техническим решениям и дальнейшему производству работ:


Федеральный закон "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений” от


30.12.2009 N 384-ФЗ;	’


ГОСТ Р 21.1101-2013 "Основные требования к проектной и рабочей до^ментации”;


ГОСТ Р 21.501-2011 "Пробила Выполнения рабочей до^ментации архитектурных и конструктивных решений”;


СП 20.13330.2017 "Нагрузки и Воздействия. Актуализированная редакция


СНиП 2,01,07-85*';	'	'	'


СП 22, 13330,2016 'ОсноЬания здании и сооружении, Актуализированная редакция


СНиП 2, 02, 01-83*';	'


СП 28, 13330,2012 'Защита строительных конструкции от коррозии, Актуализированная редакция СНиП 2, 03, 11-85';


СП 43, 13330,2012 'Сооружения промышленных предприятии, Актуализированная редакция СНиП


2,09,03-85';	"	’	‘


СП 45, 13330,2017 'Земляные сооружения, основания и фундаменты, Актуализированная редакция


СНиП 3, 02, 01-87';	‘	'	'


СП 63, 13330,2018 'Бетонные и железобетонные конструкции, Основные положения, Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003';


Пособие по проектированию анкерных болтоВ для крепления строительных конструкции и оборудования (к СНиП 2, 09, 03);


ГОСТ 31384-2008 'Защита бетонных и железобетонных конструкции от коррозии, Общие технические требования';


ГОСТ 5781-82 'Сталь горячекатаная для армироВания железобетонных конструкции, Технические услоВия';


ГОСТ 27751-2014 'Надежность строительных конструкции и основании, ОсноВные положения';


Перечень ВидоВ работ, которые оказыВают Влияние на безопасность здания или сооружения и для которых необходимо составлять акты осВидетельстВо&ания скрытых работ, ответственных конструкции!


разбиВка осей сооружения;


разработка котлоВана;


устройство фундаментов (заложение, материал, геометрические размеры, размещение закладных деталей, анкерующих устройств, обмазка бокоВых поверхностей фундаментов, соприкасающиеся с грунтом);


армироВание элементов фундаментов и установка закладных деталей;


глубина заделки анкерующих устройств фундаментов,


Материалы конструкции Арматурная сталь принята:


класса А240: сталь марки СтЗспЗ, ГОСТ 5781-82;


 класса A500D сталь марки 25Г2С, ГОСТ Р52544-2006


 класса A400D сталь марки 25Г2С, ГОСТ Р52544-2006


Классы бетона по прочности, Водонепроницаемости и морозостойкости приведены на листах комплекта рабочей документации,


Все применяемые материалы и изделия должны соотЬетстЬоЬать спецификациям и требованиям, указанным В комплекте рабочих чертежей, государственным стандартам, техническим условиям и иметь паспорта и другие документы, удостоверяющие соответствующее качество материалов и изделии,


В чертежах использоВаны изВестные конструкции и решения, не требующие проверки на патентную чистоту,





ОБЩАЯ ЧАСТЬ


Проект на строительство здания "Станция ВодоподготоВки с резерВуарами чистой Водь и реконструкцией существующей скВажинь №1-73 на территории Кулотинского городского поселения ОкулоВского муниципального района” по адресу:


Новгородская обл. Окуловский муниципальньй район, городское поселение Кулотино


Краткая характеристика района строительства


класс здания II


климатический район IIВ


снегоВой район III


ВетроВой район I


степень огнестойкости здания II


расчетная зимняя температура наружного Воздуха -27°С.


Перечень Видов работ, для которых необходимо составлять акть освидетельствования скрытых работ:


Освидетельствование разбиВки осей Выемок под монолитные фундаменты;


Освидетельствование качества грунтов оснований фундаментов и глубины заложения фундаментов;


Послойное уплотнение грунтов основания (достижение проектных плотностей);


До начала работ по устройству столбчатых фундаментов подготовленное основание принять по акту с указанием размеров и отметок дна котлоВана;


Освидетельствование качества ПГС подготовки с послойным уплотнением;


Освидетельствование качества гидроизоляции под монолитные фундаменты;


Геодезическая проверка соответствия фактического положения столбчатых фундаментов проектному (В плане и по Высоте) с соответствием исполнительной схемы;


Приемка смонтированной и подготовленной к бетонированию опалубки;


СоотВетстВие арматуры и закладных элементов рабочим чертежам;


Приемка законченных железобетонных конструкций с оценкой их качества;


Антикоррозийная защита подземных конструкций;


Обратная засыпка пазух фундаментов;





ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ К МЕТАЛЛ О КАРКАСУ


Изготовление металлических конструкций производить В соответствии с требованиями СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции”


Заводские сварные соединения Выполнять В среде углекислого газа УП по ГОСТ 14771-76*. СВариу производить для стали марки С245 электродами Э-46.


Катеты сборных шВоВ должны быть не более 1,2 наименьшей толщины сВариВаемых элементов, но не менее значений указанных 6 таблице 38 СП 16.13330.2017. Все сВарнье шВь, при разработке КМД должны быть рассчитаны на соответствующие усилия, кроме огоВоренных УслоВное усилие принимать не менее 5т.


Контроль качества сборных монтажных соединений Выполнять методом не разрушающего ультразВукоВого контроля 6 соответствии с п. 10 СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции” и ГОСТ 3242-79 "Соединения сборные. Методы контроля качества”.


В узлах и деталях даны принципиальные решения соединения конструкций, размеры сВарных шВоВ, число, шаги и класс болтоВ определяются при разработке деталиробочньх чертежей марки КМД


Размеры со зВездочкой уточнить при монтаже.





АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА


Перед нанесением защитного покрытия Все стальные конструкции должны быть тщательно очищены от ржаВчинь и окалины, сВарнье шВы от шлакоВых образований, и обезжирены.


Степень очистки поверхностей - Вторая, качестВо лакокрасочного покрытия - IV В соотВетстВии с п 9.3.3, 9.3.4 СП 28.13330.2012





Условные обозначения -	монтажный шоВ


_ -	заводской шоВ
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Примечание:


Смотреть совместно с лист: 3; 7


За условную отметку +0,000 принята отметка уровня чистого пола здания водоподготовки, что соответствует абсолютной отметке 90,66
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Схема расположения фундаментов
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ВЕДОМОСТЬ ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА
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Примечание:


1. Смотреть совместно с лист: 8; 22; 21
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Схема расположения колонн каркаса и вертикальных связей; Схема расположения балок покрытия, прогонов;


Сечения 1-1, 2-2�
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Схема расположения цокольных панелей
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Примечание:
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Примечание:


В местах прохода воздуховодов профилированный лист обрезать по месту.


На стойках Ст1, ригелях Р1(Р2), ограждениях ОВ1(ОВ2) предусмотреть накладки (-6x100x50 ГОСТ19903-74*).


Смотреть совместно с лист: 5
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«Станция водоподготовки с резервуарами чистой воды и реконструкцией существующей скважины №1-73 на территории Кулотинского городского поселения Окуловского муниципального района»
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Экструдированный пенополистирол ' "ПЕНОПЛЭКС 35" t=90MM
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Экструдированный пенополистирол "ПЕНОПЛЭКС 35" t=50MM (ТУ 5767-001-56925804-2003) до низа цокольной панели





Экструдированный пенополис' "ПЕНОПЛЭКС 35" t=90MM по ТУ 5767-001-56925804-200:





Спецификация железобетонных элементов


Поз.�
Обозначение�
Наименование�
Кол.�
Масса


Ед.кг�
Приме�


чание�
�
�
Монолитные фундаменты столбчатые�
�
�
�
�
Фм1.1�
�
Фундамент столбчатый Фм1.1�
1�
0.8П�
*3�
�
Фм1.2�
�
Фундамент столбчатый Фм1.2�
2�
0.8П�
*3�
�
Фм1.3�
�
Фундамент столбчатый Фм1.3�
4�
0.8П�
*3�
�
Фм1.4�
�
Фундамент столбчатый Фм1.4�
2�
0.8П�
*3�
�
�
Монолитные бетонные столбики�
�
�
�
�
Б1�
�
Бетонный столбик Б1�
1П�
0.06�
*3�
�
�
Монолитные панели цокольные�
�
�
�
�
ПЦ1�
�
Панель цокольная ПЦ1�
□�
1.08�
*3�
�
ПЦ2�
�
Панель цокольная ПЦ2�
1�
1.02�
*3�
�
ПЦЗ�
�
Панель цокольная ПЦЗ�
1�
0.П7�
*3�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
Монолитные железобетонные элементы�
�
�
�
�
�
�
Монолитныеучастки, бетонкл.В15�
�
0.6�
*3�
�
�
Монолитные бетонные элементы�
�
�
�
�
�
�
Подливка под цокольную панель, бег�
он кл.�
37)55�
*3�
�
�
�
Бетонная подливка, бетон кл.В20�
�
0.30�
*3�
�
Примечание:


1. Смотреть совместно с лист: 2; 9; 17; 18; 19 4—4	2. Бетонные столбики Б1 монолитятся совместно с фундаментом Фм1.


Поверхность бетона, соприкасающуюся с грунтом, обмазать битумной мастикой МГХ-Г (ТУ 5775-012-42788835-2002) в 2 сло5


Смотреть совместно с лист: 4








Экстцудиоованный пенополистиоол "ПЕНОПЛЭКС 35" t=50MM (ТУ 5767-001-56925804-2003)


50 ДО низа цокольной панели
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1.06�
1.06�
�
С2�
ГОСТ23279-85�
оГ 016А4ООГА11П-2ОО ,,, ,,, 70 016А4ОО1АПП-2ОО 70�
1�
2П61�
2ПМ�
�
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Геометрическая фундамента Фм1.1





Примечание:





Геометрическая фундамента Фм1.Г g





Спецификация элементов фундамента Фм1.1 дана на 1 фундамент.


Общее количество фундаментов Фм1.1 дано в спецификации на л.


Армирование фундамента Фм1.1 дано на л.


Смотреть совместно с лист: 4
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Геометрическая фундамента Фм1.2( ^
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Примечание:





Геометрическая фундамента Фм1.2( g





Спецификация элементов фундамента Фм1.2 дана на 1 фундамент.


Общее количество фундаментов Фм1.2 дано в спецификации на л.


Армирование фундамента Фм1.2 дано на л.


Смотреть совместно с лист: 4
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Геометрическая фундаментаФмГЗ^ ^
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Наименование�
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чание�
�
1�
�
014 А400(АШ) ГОСТ 5781-82* L=H�
50 8�
1.75�
14.0�
�
2�
�
05 Вр-I ГОСТ 5781-82* L=1800�
4�
0.26�
1.04�
�
С1�
ГОСТ23279-85�
1Г 06А4ООГА11П-1ОО .п до 50ГВ0 06А4ОО1А1Щ-1ОО 50Г30�
1�
1.06�
1.06�
�
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ГОСТ23279-85�
оГ 016А4ООГА11П-2ОО ,,, ,,, 70 016А4ОО1АПП-2ОО 70�
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Примечание:





Геометрическая осщ фундамента Фм1.3





Спецификация элементов фундамента Фм1.3 дана на 1 фундамент.


Общее количество фундаментов Фм1.3 дано в спецификации на л.


Армирование фундамента Фм1.3 дано на л.


Смотреть совместно с лист: 4
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N док�
Подпись�
Дата�
�
�
ГИП�
Иванов�
�
�
�
Стадия�
Лист�
Листов�
�
�
�
�
�
�
П�
13�
�
�
Разраб.�
Алексеев�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
Фундамент Фм1.3�
ООО "Проектирование и строительство"�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
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7-7
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�
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�






Геометрическая фундамента Фм1.4( i





Спецификация элементов фундамента ФМ1.4


Поз.�
Обозначение�
Наименование�
Кол.�
Масса


Ед.кг�
Приме�


чание�
�
1�
�
014 А400(АШ) ГОСТ 5781-82* L=H�
50 8�
1.75�
14.0�
�
2�
�
05 Вр-I ГОСТ 5781-82* L=1800�
4�
0.26�
1.04�
�
С1�
ГОСТ23279-85�
1Г 06А4ООГА11П-1ОО .п до 50Г30 06А4ООГА1Щ-1ОО 50Г30�
1�
1.06�
1.06�
�
С2�
ГОСТ23279-85�
оГ 016А4ООГА11П-2ОО ,,, ,,, 70 016А4ОО1АПП-2ОО 70�
1�
2П61�
2ПМ�
�
АБ1�
КЖИ-1�
Анкерный блок АБ1�
1�
24.06�
24.06�
�
�
�
3


БетонВ15 М�
0.8П�
�
□ □ П75�
�
8-8








Примечание:





450





250





250





450





АБ1





-0.700 Бет, столбик Б1


~~1 ~





335





100150





150 100





1Ц





�
�
�
..С.	�
	W�
�






JL





-0.200





JZ





15





250





, 700�
, 700�
�
�
1400 '�
�






-1.400





-1.700





Геометрическая i фундамента Фм1.4





Спецификация элементов фундамента Фм1.3 дана на 1 фундамент.


Общее количество фундаментов Фм1.3 дано в спецификации на л.


Армирование фундамента Фм1.3 дано на л.


Смотреть совместно с лист: 4


�
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�
�
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�
�
«Станция водоподготовки с резервуарами чистой воды и реконструкцией существующей скважины №1-73 на территории Кулотинского городского поселения Окуловского муниципального района»�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
Изм.�
Кол.у�
тГист�
N док�
Подпись�
Дата�
�
�
ГИП�
Иванов�
�
�
�
Стадия�
Лист�
Листов�
�
�
�
�
�
�
П�
14�
�
�
Разраб.�
Алексеев�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
Фундамент Фм1.4�
ООО "Проектирование и строительство"�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
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14-14
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ВЕДОМОСТЬ ДЕТАЛЕЙ





Поз.





Эскиз





2





15-15





£


э


S


S


сЗ


со


PQ�
�
�
Подпись и дата�
�
�
ч


ч


о


в


£


э


К�
�
�






Примечание:


1. Смотреть совместно с лист: 4
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�
�
�
�
�
05/20-КР�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
«Станция водоподготовки с резервуарами чистой воды и реконструкцией существующей скважины №1-73 на территории Кулотинского городского поселения Окуловского муниципального района»�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
Изм.�
Кол.у�
Лист�
N док�
Подпись�
Дата�
�
�
ТИП�
Иванов�
�
�
�
Стадия�
Лист�
Листов�
�
�
�
�
�
�
П�
15�
�
�
Разраб.�
Алексеев�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
Армирование фундамента Фм1.1...Фм1.4�
ООО "Проектирование и строительство"�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�






Бет. столбик Б1





Армирование бет. столбика Б1





�
�
N�
�
�
�
�
О


•п�
о ^ о


СП�
�
�
�
�
о


•п�
�
�
�
Л50�
Л50�
�
к�
�
�
, 300�
,�
�
�






т





Спецификация элементов бетонного столбика Б1


Поз.�
Обозначение�
Наименование�
Кол.�
Масса


Ед.кг�
Приме�


чание�
�
�
Бетонный столбик Б1�
�
�
�
�
1�
�
012 А400(АШ) ГОСТ 5781-82* L=92�
0 4�
0.83�
3.32�
�
2�
�
05 Вр-I ГОСТ 5781-82* L=1100�
4�
0.16�
0.64�
�
�
�
3


БетонВ15 М�
0.06�
�
□ □□75�
�






1-1





1-1


армирование





300





300





150 150





;





-0.750





Л50 Л50 .	_


•7е—		7е-—		7е- О





-1.400





1





Арматурный выгу





гк





-7'





2





45





210





45





Шаг 200�45





210





Че-





45





ВЕДОМОСТЬ ДЕТАЛЕЙ


Поз.�
Эскиз�
�
2�
�
�
�
�
�
~7�
�
О


СП


гл�
�
�
�
�
. 230�
�
�
�






£


э


S


S


сЗ


со


PQ�
�
Примечание:


Спецификация элементов бетонных столбиков Б1 дана на 1 позицию.


Общее количество бетонных столбиков Б1 дано в спецификации на л.


Смотреть совместно с лист: 4�
�
Подпись и дата�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
05/20-КР�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
«Станция водоподготовки с резервуарами чистой воды и реконструкцией существующей скважины №1-73 на территории Кулотинского городского поселения Окуловского муниципального района»�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
Изм.�
Кол.у�
Лист�
N док�
Подпись�
Дата�
�
�
�
�
�
ТИП�
Иванов�
�
�
�
Стадия�
Лист�
Листов�
�
ч


ч


о


в


£


э


К�
�
�
�
�
�
�
�
П�
16�
�
�
�
�
�
Разраб.�
Алексеев�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
Бетонный столбик Б1�
ООО "Проектирование и строительство"�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
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1000


�
300 '�
�
�
�
�






200





330
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3-3





05/20-КР





Изм. Кол.у





тЛ ист N док





Подпись





Дата





«Станция водоподготовки с резервуарами чистой воды и реконструкцией существующей скважины №1-73 на территории Кулотинского городского поселения Окуловского муниципального района»





ГИП





Иванов





Стадия Лист Листов





Примечание:


1. Смотреть совместно с лист: 6;19





Разраб.





Алексеев





Jk





П





18





ПЦ2





о


сг>





сг>


о





сО


X





4-4(15)





Спецификация на панели цокольные





ВЕДОМОСТЬ ДЕТАЛЕЙ





Поз,�
Эскиз�
�
�
�
�
�
�
СГ1�
100�
�
320�
�
�
\1�
�
уШО�
�
СГ2�
чх�
220�
�
�
�
�
�
220�
�






Примечание:


Спецификация элементоЬ цокольной панели ПЦ2 дана на 1 позицию,


Общее количество цокольных панелей ПЦ2 дано в спецификации на л, КЖ-6.


Монтажные петли предусмотреть б случае заЬодского изготовления цокольных панелей,


Смотреть совместно с лист: 6; 17; 18





Поз,�
Обозначение�
НаименоЬание�
Кол,�
Масса Ед, кг�
Приме�


чание�
�
�
Панель цокольная ПЦ2�
�
�
�
�
1�
�
012 А400(AIII) ГОСТ 5781-82* L=5440�
4�
4, 83�
19, 32�
�
2�
�
08 А400(AIII) ГОСТ 5781-82* L=250�
38�
0,10�
3, 80�
�
3�
�
08 А400(AIII) ГОСТ 5781-82* L=350�
38�
0,14�
<-Г\


СО


го�
�
4�
�
08 А400(AIII) ГОСТ 5781-82* L=500�
8�
0, 20�
1,60�
�
5�
�
06 А400(AIII) ГОСТ 5781-82* L=780�
66�
0,17�
11,22�
�
6�
�
06 А400(AIII) ГОСТ 5781-82* L=480�
16�
0,11�
1,76�
�
7�
�
06 А400(AIII) ГОСТ 5781-82* L=4080�
4�
0, 90�
3, 60�
�
8�
�
06 А400(AIII) ГОСТ 5781-82* L=300�
4�
0, 07�
0, 28�
�
9�
�
06 А400(AIII) ГОСТ 5781-82* L=5440�
8�
1,21�
9, 68�
�
СГ1�
�
012 А240(AI) ГОСТ 5781-82* L=1050�
2�
0, 93�
1,86�
�
СГ2�
�
08 А240(А1) ГОСТ 5781-82* L=500�
18�
0, 20�
3, 60�
�
�
�
ЭкструдироЬанныи пенополистирол 'ПЕНОПЛЭКС,35' ТУ 5767-101-56925804-2003 М3�
0,37�
�
�
�
�
�
Бетон Б15 М3�
1,03�
�
У4 Г75�
�






Изм. Кол.у





Лист N док





Подпись





Дата





05/20-КР





«Станция водоподготовки с резервуарами чистой воды и реконструкцией существующей скважины №1-73 на территории Кулотинского городского поселения Окуловского муниципального района»





ГИП





Разраб.





Иванов





Алексеев





13-





4-4





Стадия Лист Листов





П





!□





Я


on


PQ





я


н


я


4


 л о S С Ч О


С





ч


ч


о


с


£


э


К





-20х60х60(шаиба-4 2 ГОСТ19903-7А* -20x420x420 ГОСТ19903-





Г





4





5





130





130





Болт М24 Отв. 036м •10 130 |з


ГОСТ19903-74*





Геометрическая,обь колонны К1





1-1
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Геометрическая,обь колонны К1
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S
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о
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|-ч





н
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о о Н со
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-10 150 150


ГОСТ19903-74*





150





■50,. 100





20





?





П2.-М12.ГИ0 □A "M+ND





-лг





о


СП





ш





о о О 'П





\\





еометрическая ось стойки Ст1





2-2





3-3





Ст1





-10П.50П50


ГОСИ990Эг74^





20





50


30





-0.030





П2-М12Д10 □A "MDNDO"





-ПД40Д40


ГОСТ19903-74*


-ПД20ГГ5


ГОСТ19903-74*





Геометрическая рсь колонны К1





-ГЛ!20Д40_


ГОСТ19903-74* 8Д20Д80





8Д20Д80


ГОСТ19903-74*


РС1





II





+4.300


□3.195





Геометрическая .оСь стойки Ст1





05/20-КР





1. Узлы 4, 5, 6 замаркированы на л.





Изм, Кол.у





зЛ ист N док





Подпись





Дата





«Станция водоподготовки с резервуарами чистой воды и реконструкцией существующей скважины №1-73 на территории Кулотинского городского поселения Окуловского муниципального района»





ГИП





Разраб.





Иванов





Алексеев





Jk





Узлы 4, 5, 6





Стадия Лист Листов





П





20





£


s'


s


s'


cS


CO


PQ�
�
�
Подпись и дата�
�
�






PCI
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6Д20Д00


ГОСТ19903-Р4*


едоРего I


ГОСТ19903-74*





+4.300 (СвП2) +3,195 (СвП1)





Опорная ж/б плита под резервуары запаса воды�дляемкостью ПС200м3 3шт.





Граница засыпки почвенно-растительным грунтом с добавкой 50% торфа





кз





Т4001





�
Б�
�
�
�
�
�
. 2500�
. 1300�
. 1300�
. 1300�
. 1300�
. 2500�
�






2450





2450





15100





Обваловка резервуаров





Песчаная подушка основания резервуаров чистой воды





Уплотненная песчано-гравийная смесь с содержанием гравия 25-35% по ГОСТ 23735-79, уск=1,75 ...1,95т/мЗ - 100мм





Ведомость деталей
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Деформационный шоЬ





А-А





Согласовано:





Граница засыпки почвенно-растительным
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СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ОПОРНУЮ ПЛИТУ ПОД РЧВ


Поз.�
Обозначение�
Наименование�
Кол.�
Масса


ед.кг�
Приме�


чание�
�
1�
ГОСТ Р 52544-2006�
018 A240(AI) L=1860�
70�
3.72�
�
�
2�
ГОСТ Р 52544-2006�
018А5ООС Ьобщ.п.м�
4600�
2.0�
�
�
3�
фирма Labko�
Полиэстеровый трос Ь=25 с нержавеющим зажимом и крюками�
35�
�
□□10м�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
Материалы�
�
�
�
�
�
�
Бетон кл. В25,П50Ш]йВ�
17П�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�






Устройство фундаментов под резервуары пожаротущения выполнять в следующей последовательности:


снять почвенно-растительный грунт Ь=400мм не нарушая водоупорный слой глитнистого грунта,


выполнить песчано-гравийную подушку толщиной 100мм с уплотнением,


оптимальная влажность песчано-гравийной смеси 8...12%; объемный вес скелета грунта 1,75 ...1,95 т/ м3; коэффициент стандартного уплотнения грунта 0,95;


количество проходов по одному участку до 10 раз,


по верху подушки разложить	мембрану Тефонд PLUS,


выполнить монтаж стержней нижней арматуры вдоль стороны 15300 на ПХВ фиксаторы


(фиксаторы устанавливать в шахматном порядке с шагом 1500 мм);


установить перпендикулярные стержни арматурной сетки,	и закрепить их в каждам


пересечении скрутками из проволоки марки 1.6-0-1Ц ГОСТ 3282-82	□


зафиксировать петли для тросов в проектное положени;


- бетонирование фундаментной плиты выполнять непрерывно;


класс бетона плиты по прочности В25, по морозостойкости F50,no водонепроницае�мости W6 ( бетон пониженной проницаемости с водоцементным отношением 0.55).


Установку резервуаров выполнять после набора 100% прочности бетона.





Бетон кл. В25





1





Натягивать тросы вокруг емкости до упора так, чтобы не повредить емкость.


Тросы закреплять двойным узлом.


При установке резервуаров выполнять все указания фирмы Labko.


Растительный грунт откосов укладывать в предварительно смонтированную объемную георешетку "Славрос ЖД-0".
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«Станция водоподготовки с резервуарами чистой воды и реконструкцией существующей скважины №1-73 на территории Кулотинского городского поселения Окуловского муниципального района»�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
Изм.�
Кол.у�
Лист�
N док�
Подпись�
Дата�
�
�
ran�
Иванов�
it—'�
�
�
Стадия�
Лист�
Листов�
�
�
�
�
�
�
п�
24�
�
�
Разраб.�
Алексеев�
J-Ч�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
Опорная ж/б плита под резервуары запасаводыдляемкостью П=200м3 3 шт.�
ООО "Проектирование и строительство"�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�






Согласовано:
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	7^7	7^7





Ур.з.





Бетонкл.ВЮ 200	250





02300





250	200





Уплотненный щебнем грунт основания





- 150мм;





Подготовка из бетона кл. В10





2





Химический анкер НУД—UW�с капсулой HVU М20х170�-к и шпилькой HAS-E М20х170/48





А-А





• 100мм;





Монолитная ж.б. плита из бетона В25, армированная





. 10А500С-200 сеткои 10 А500С-200 в двух УР0ВНЯХ





■ 300мм.





2 - 2





АКВАИЗОЛГО(п)





400





200





200





-0Q50





"7)Г





шаг 200


750X4=3000





ч ПодготоЬка


из бетона кл, В10





В200





Поз.





Ф1





1





Ведомость деталей





Эскиз





А





55





ф





�
�
�
�
^00�
�
. 300�
�






55





Поз.�
Обозначение�
Наименование�
Кол.�
Масса


ед.кг�
Приме�


чание�
�
1�
ГОСТ Р 52544-2006�
010 А500С п.м�
В5В�
0.395�
�
�
2�
Фирма Hilti�
Химический анкер HVA-UW с капсулой HVU М20х170 и шпилькой HAS—Е М20х170/48�
8�
�
�
�
Ф1�
ГОСТ 5781-82*�
Фиксатор 010 А240 L=1080�
105�
0И7�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
Материалы�
�
�
�
�
�
ГОСТ 25192-82�
Бетон кл. В25, W6, F50 м3�
5.8�
�
�
�
�
ГОСТ 25192-82�
Бетонкл.ВЮ м3�
□ 8�
�
Обетониро-


вание�
�
�
ГОСТ 25192-82�
Бетонкл.ВЮ м3�
2.1�
�
подготовка�
�
�
�
�
�
�
�
�






Граница засыпки почвенно-растительным /грунтом с добавкой 50% торфа





HI и/ Iff III ///





о


	р�
1�
�
�
г=


ГГ‘.�
1�
Г�
�






Грунт обратной засыпки смесь из песка средней крупности и местного грунта





200





Песок у=1,б5г/м3





\Уплотненная песчано-гравийная смесь с содержанием гравия 25-35% по ГОСТ 23735-79, уск=1,75 ...1,95т/мЗ - 100мм





-0Q50


9031





7/7 777 777 777





7/7 7/7 III /7/





Песчаная подушка основания резервуаров чистой воды





Монолитная ж/б плита из бетона кл. В25





Уплотненная песчано-гравийная смесь с содержанием гравия 25-35% по ГОСТ 23735-79, уск=1,75 ...1,95т/мЗ - 100мм





Опорная ж/б плита под септик емкостью □ □95мВ 1шт.
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Вторичный отстойник после монтажа крепить к плите основания химическими анкерами HVA-UW с


капсулами HVU М20х170 и шпильками HAS-E М20х170/48 в соответствии с требованиями и указаниями фирмы-производителя КНС и фирмы "Hilti".


Обратную засыпку пазух выполнять непучинистым песком средней крупности с послойным уплотнением и доведением ее плотности до Y=1.65 т/мЗ.


Горизонтальную и вертикальные поверхности плиты защитить гидроизоляцией проникающего действия АКВАИЗОЛ ГО(п) толщиной 2мм.


Монолитные ж.б. конструкции выполнять с тщательным вибрированием бетона при непрерывном бетонировании.


Стержни вязать между собой проволокой стальной низкоуглеродистой 1.6-О-С ГОСТ 3282-74 в каждом пересечении.


Нижняя арматура устанавливается в проектное положение при помощи полиуретановых фиксаторов. Шаг фиксаторов 1000мм с установкой их относительно предыдущего ряда со смещением на 500мм.


Установка верхней арматуры днища в проектное положение должна обеспечиваться фиксаторами Ф1.
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Опорная плита под ПНС�Опорная ж/б плита под септик емкостью�У=65мЗ 1шт.
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Фундамент Ф-1
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Фундамент Ф-2


� INCLUDEPICTURE  "C:\\Documents and Settings\\Admin\\Рабочий стол\\газета\\2020\\34(124) от 11.12.2020\\media\\image130.jpeg" \* MERGEFORMATINET ���





1-1


� INCLUDEPICTURE  "C:\\Documents and Settings\\Admin\\Рабочий стол\\газета\\2020\\34(124) от 11.12.2020\\media\\image131.jpeg" \* MERGEFORMATINET ���





ф-1


� INCLUDEPICTURE  "C:\\Documents and Settings\\Admin\\Рабочий стол\\газета\\2020\\34(124) от 11.12.2020\\media\\image132.jpeg" \* MERGEFORMATINET ���





4-4





2-2





Ф-1





�
ш�
�
�
�
�
�
%�
�
О�
О�
�
о�
ш�
�
чО�
0J


ч�
�
�
ш�
�
�
1 1�
�






V





-V





Нч-





-V





75





7^





К





о


CD


чО





4f





ш


Л





о*


-=*к





I#


Ш





75





400





5-5





С-2





�
�
/�
�
�
N�
' /�
\�
�
�
�
ч�
/�
Ч�
�
�
�
�
�
�
, 268�
/ и�
�
7 ~�
400�
>


-7^�
�






>, чз Ж 4D4





00


чО





чСН-





66





С-1





.66





ВИЯ А-А





Линия поборота





О


Ю





О


Ш





2-2


� INCLUDEPICTURE  "C:\\Documents and Settings\\Admin\\Рабочий стол\\газета\\2020\\34(124) от 11.12.2020\\media\\image138.jpeg" \* MERGEFORMATINET ���





1-1


� INCLUDEPICTURE  "C:\\Documents and Settings\\Admin\\Рабочий стол\\газета\\2020\\34(124) от 11.12.2020\\media\\image141.jpeg" \* MERGEFORMATINET ���





з-з


� INCLUDEPICTURE  "C:\\Documents and Settings\\Admin\\Рабочий стол\\газета\\2020\\34(124) от 11.12.2020\\media\\image142.jpeg" \* MERGEFORMATINET ���





Спецификация элементоб ограждения скбажин


Марка


поз.�
Обозначение�
Наименобание�
Кол.�
Масса eg, кг�
Примечание�
�
Фундаменты Ф-2�
�
С-1�
ГОСТ 5781-82*�
012 А500С�
м. п.�
2529,6�
0.888�
2246,3�
�
С-2�
ГОСТ 5781-82*�
012 А500С�
м. п.�
1612�
0.320�
515,84�
�
Зд-1�
�
�
62�
4.5�
279�
�
�
�
Материалы�
�
�
�
�
�
�
Бетон кл. В15�
м3�
46,5�
�
�
�
�
�
Бетон кл. В7.5�
м3�
1,55�
�
�
�
Фундаменты Ф-1�
�
1�
ГОСТ 5781-82*�
012 А500С�
м. п.�
20,8�
0.888�
18,48�
�
2�
ГОСТ 5781-82*�
08 А240�
L=340�
64�
0.135�
8,64�
�
3�
ГОСТ 8639-82�
□ 100x5�
L=2050�
2�
29,89�
59,78�
�
4�
ГОСТ 8639-82�
П110х6�
L=660�
2�
12,62�
25,24�
�
5�
ГОСТ 8639-82�
I


Зч


[—


И�
--100x100�
8�
0.470�
3,76�
�
6�
ГОСТ 5781-82*�
08 А240�
L=450�
60�
0.178�
10,68�
�
Материалы�
�
�
�
Бетон кл. В15�
м3�
1,28�
�
�
�
�
�
Щебень <рр. 20-40 мм�
м3�
0,36�
�
�
�
�
�
Пленка полиэтиленобая 200 мкм�
м2�
7,05�
�
�
�
Ограждение�
�
1�
ГОСТ 8639-82�
□ 80x5�
L=2050�
66�
23,45�
1547,7�
�
2�
ГОСТ 8645-68�
□ 100x60x4�
L=4500�
24�
41,99�
1007,8�
�
3�
ГОСТ 8509-93�
Т50х5�
L=450�
66�
1,70�
112,2�
�
4�
ГОСТ 8645-68�
3360x40x5�
M. n.�
768�
6,73�
5168,64�
�
�
�
Материалы�
�
�
�
�
�
�
Просрлист НС-20А�
м2�
512�
�
�
�
�
ГОСТ 285-69�
Проволока колючая КЦ-1А�
M. n.�
1280�
�
�
�
05/20-КР
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ 1/1 СТРОИТЕЛЬСТВО.
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Том-8


Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.
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Генеральный директор





Главный инженер проекта





Кононов К.С.





Иванов В.С.
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Главный инженер проекта





Иванов Виталий Сергеевич





£


«


и


S





m





СЗ


Й


ч





а


ч


о


С





Ч


п


о


с


£


оа


к


К





�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
Изм.�
Кол.уч�
Лист�
№док.�
Подп.�
Дата�
�
ГИП�
Иванов�
�
�
�
ГАП�
�
�
�
�
Нач. мастер�
�
�
�
�
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на ген.плане�
Наименование здания (сооружения)�
Степень
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№


п/п�
Наименование здания, помещения�
Расчетное время эвакуации, мин�
Необходимое время эвакуации, мин�
�
1�
Здание очистных�
0,21�
1,54�
�






6. Перечень мероприятий по обеспечению безопасности подразделений�пожарной охраны при ликвидации пожара.
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= 45,44 км





тпо — время от момента возникновения пожара до момента наступления предела огнестойкости строительных конструкций, мин


2-60-/тр	2-60-0,2





То =





rn9%





Тп =





_ „ . _ г9 = 30,57 мин 3,14 • 0,52


5


= 0,42 мин





60 • /тр	60 • 0,2


Время прибытия первого пожарного подразделения к месту вызова не превышает 20 мин (ч. 1 ст. 76 123-ФЗ).Ближайшее пожарное депо государственной противопожарной службы располагается в г.Окуловка Новгородской области на расстоянии 10 км от объекта проектирования.


7. Сведения о категории зданий, сооружений, помещений, оборудования и наружных установок по признаку взрывопожарной и пожарной опасности.


По взрывопожарной и пожарной опасности помещения и здания подразделяются на категории в зависимости от размещаемых в них технологических процессов и свойств находящихся (обращающихся) веществ и материалов.


По пожарной и взрывопожарной опасности помещения производственного и складского назначения независимо от их функционального назначения подразделяются на следующие категории:


повышенная взрывопожароопасность (А);


взрывопожароопасность (Б);


пожароопасность (В1- В4);


умеренная пожароопасность (Г);


пониженная пожароопасность (Д).


Здания, сооружения и помещения иного назначения разделению на категории не подлежат.


Категории помещений и сооружений определены в соответствии СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных
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Наименование системы�
Пожарные отсеки�
�
АУПС�
Получение сообщения «Пожар» от пожарных извещателей�
�
СОУЭ�
Включение автоматически�
�
Системы приточно-вытяжной вентиляции�
Отключение автоматически�
�
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Экспликация помещений
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Здание очистных





Звуковое оповещение





RS485





ARKn





1Ж1


ENTn





ЕТВп


+ -





шпс





ЕТВ





Контроллер двухпроводной линии С2000-КДП, с адресом п


Контрольно пусковой блок С2000-КПБ, с адресом п


Шкаф пожарной сигнализации, с резервным блоком питания PHn-12RS, с адресом п





~ 220 В


пункт управления в существующем здании ВОС Подберезье (номер по генплану 4)


























Y














Извещатель пожарный ручной адресно-аналоговый ИПР-513-ЗАМ тсп. 02, где т-адрес контролера, а х-адрес извещателя


Оповещатель охранно-пожарный звуковой Маяк-12-ЗМ2, где п- адрес где п- адрес прибора, х-номер линии, у-порядковый номер оповещателя





Извещатель пожарный дымовой адресно-аналоговый оптико-электронный ИП212-34А (ДИП-34А), где n-адрес контролера, а х-адрес извещателя





Устройство коммутационное релейное на одно реле УК-ВК/03, где п-адрес контролера, а х адрес линии порибора





Пульт контроля и упровления С2000-М, с адресом п


Извещатель охранный магнито-контактный ИО 102-20/Б2П в пластиковом корпусе
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Блок фильтров сорбционных РОСАО STARK10 OT 3672SM.


Предназначен для обезжелезивания и осветления воды. В состав блока входят фильтры, послойно загруженные смесью алюмосиликатных сорбентов и кварцевым песком. Сорбент задерживает нерастворенные соединения железа (III), марганца, а также взвешенные вещества. Обеспечивается снижение показателей: мутность, цветность, железо общее, окисляемость воды. Необходимое качество очистки обеспечивает высота загрузки. Солесодержание воды снижается пренебрежимо мало (на величину удаленных из воды веществ). Концентрация истинно растворенных веществ таких как натрий, хлорид-ион, и т.д. не изменяется. Работа блока полностью автоматизирована. Восстановление фильтрующей способности загрузки производится в автоматическом режиме по критериям - время суток, время наработки считая от последней промывки, объем пропущенной воды. Для обеспечения бесперебойной и слаженной работы всей системы водоподготовки на щит управления блока фильтров обезжелезивания воды РОСА О STARK заведены сигналы от всего оборудования, входящего в ее состав.


Изображения блока фильтрации РОСА О STARK.
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Показатели качества исходной воды:





Схема установки обратного осмоса:
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Показатели качества очищенной воды с учетом подмеса


�
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Таблица 2. Перечень оборудования, входящего в состав системы водоподготовки и его основные характеристики





№


п/п





Наименование


оборудования





Технические


характеристики





Производительность





Рейтинг фильтрации





Ед. измер.





м3/ч





мкм





Значение





25





500





1





Блок автоматики�скважинных�насосов





Г абаритные размеры�(длина/ширина/высота)





Материал исполнения





Подключения





Резервирование





Производительность





Объем бака





Электр опитание





мм





л/ч





л





кВт / Гц / В





1100х1500





PVC-U, латунь,�EPDM, PN10





вх/вых- Ду65,�PN10, хим.сварка





да





5





200





0,25 / 50 / 220





2





Блок


дозирования


коагулянта





Габаритные размеры�(длина/ширина/высота)





Материал исполнения





Подключения





Производительность





Объем бака





мм





л/ч





л





055Ох1О4О





светостабилиз.�полиэтилен,�EPDM, PP





вых. G1/2"





5





200





3





Блок


дозирования


гипохлорита


натрия





Электр опитание





Габаритные размеры�(длина/ширина/высота)





Материал исполнения





Подключения





кВт / Гц / В





0,25 / 50 / 220





мм





055Ох1О4О





светостабилиз.�полиэтилен,�EPDM, PP





вых. G1/2"
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Блок


дозирования


щёлочи





Производительность





Объем бака





Электр опитание





Габаритные размеры�(длина/ширина/высота)





Материал исполнения





Подключения





Объем





л/ч





л





кВт / Гц / В





мм





л





5





Блок отстаивания





Габаритные размеры
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200





0,25 / 50 / 220





055Ох1О4О





светостабилиз.�полиэтилен,�EPDM, PP





вых. G1/2"





10 000





023ООх2715
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4





Насосная станция�для подачи воды�на систему�водоподготовки





Материал исполнения





Производительность





Давление





Электр опитание





Пусковой ток





Габаритные размеры�(длина/ширина/высота)





Материал исполнения





Подключения





Резервирование





Производительность





Расход воды на�собственные нужды





м3/ч





м.в.ст.





кВт / Гц / В





А





мм





м3/ч





м3/сут





светостабилиз.�полиэтилен,�EPDM, PP





25





40





3х7,5 / 50 / 380





18,8





1070/740/850





чугун, EPDM,�PVC-U





вх. - Ду100, PN10,�фланец пл. по�ГОСТ12815-80;�вых. - Ду100,�PN10, фланец пл.�по ГОСТ12815-80





да





25





3-6





5





Блок фильтров�механической�очистки ROSAO�STARK 10 OT�3072SM





Электр опитание





Габаритные размеры�(длина/ширина/высота)





Материал исполнения





Подключения





Резервирование





Производительность





Объем бака





кВт / Гц / В





0,8 / 50 / 220





мм





л/ч





л





6500/2800/2550





EPDM, PVC-U, стеклопластик





вх/вых- 075, PN10, фланец пл. по ГОСТ12815-80





да





5





100
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Блок


дозирования


антискаланта





Электр опитание





Габаритные размеры�(длина/ширина/высота)





Материал исполнения





Подключения





кВт / Гц / В





0,25 / 50 / 220





мм





0550x1040





светостабилиз.�полиэтилен,�EPDM, PP





вых. G1/2"





Устанеовка�обратного осмоса�РОСА О Film





Производительность�по пермеату





Электр опитание





Габаритные размеры
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18





кВт / Гц / В





12 / 50 / 220





мм





3700/1600/1710
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Блок


дозирования


окислителя





Производительность





Объем бака





Электр опитание





Г абаритные размеры�(длина/ширина/высота)





Объем бака





Количество





Фундамент





л/ч





л





кВт / Гц / В





мм





м





шт.





6





60





0,25 / 50 / 220





0550x1040





200





3





требуется





10





Накопительная�ёмкость, объемом�200м3





Т еплоизоляция





Обваловка





Величина заглубления





мм





Не выше 1,5 м. от�уличного�пространства





Электр опитание





Габаритные размеры�(длина/ширина/высота)





кВт / Гц / В





0,2 / 50 / 220





мм





3700x19500
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Таблица 3. Периодичность и объем сервисного обслуживания системы. Уровень квалификации специалиста, допущенного к выполнению работ





№


п/п





Наименование





Кол-


во.





Периодичность





Уровень


специалиста





1





Ведение журнала эксплуатации системы подготовки, хранения и раздачи питьевой воды





1





2 раза в неделю





Технический


специалист,


прошедший


обучение





2.





Приготовление растворов�реагентов





4





1-2 раз в месяц





Технический


специалист,


прошедший


обучение





3





Дозатор реагента с�командным устройством.


Диагностика систем управления, контроля и дозирования. Актуализация программных настроек. Санобработка реагентного 	бака и его узлов.	





4





1 раз в квартал





Специалист в�области


водоподготовки





4.





Химическая мойка установки�обратного осмоса





2





1 раз в 6 мес.





Специалист в�области


водоподготовки





5.





Сетчатый косой фильтр.�Разборка, промывка, корпуса�и сетки





2





1 раз в 6 мес.





Технический


специалист,


прошедший


обучение





6.





Промывка и санитарная обработка накопительной емкости объемом 5 000 л





1





1 раз в 6 мес.





Специалист в�области


водоподготовки





7.





Промывка и санитарная обработка накопительной емкости объемом 40 000 л





1





1 раз в 6 мес.





Специалист в�области


водоподготовки
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8.





9.





Насосная станция с реле�давления и аккумуляторным�баком.


Диагностика/настройка реле давления и давления воздуха в мембранном баке. Визуальная проверка герметичности торцевых 	уплотнений.	





Диагностика работы�шаровых кранов с
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2





8





1 раз в 6 мес.





Специалист в�области


водоподготовки





1 раз в 6 месяцев





Специалист в�области
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НАИМЕНОВАНИЕ





ЛИСТ











1.1 - 1.3�2


	


4


_5	


6


7


8


9


10





водоподготовки





10.





Анализ воды (расширенный)





2





1 раз в 6 месяцев





Специалист в�области


водоподготовки





11.





Перезагрузка корпуса�фильтра





10





1 раз в 3 года





Специалист в�области


водоподготовки
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Коммерческий


учет


(ТУ 10-12/20 от 22.10.2020)





тп-


Кулотино


(ТУ 10-12/20 от 22.10.2020)


АО НОКЭ





(ТУ 10-12/20 от 22.10.2020) АО НОКЭ





PEN





	Точка присоединения	


Граница балансовой принадлежности





Т





LO





со


I


сэ


UO


о_





OQ





<


=с


сО





VO


LQ


ч к □□


К1 \к





со


I


CD





<Гс|


<Гс|


II





~z ~





У





QF01


АВВ


ТтахХТ2


125А





\





” в РУ”


проектир.'





N


PE





ПВ1 35 L=3m №





Проверочный расчет линий 0,4 кВ.





Расчетная


точка�
Линия


марка кабеля, расчетная длин<


м�
Сопротивление


петли


I, фаза-ноль Ом/ км�
: Полное сопротиВлени петли фаза- ноль Z п, Ом�
Допустимые з ток линии


А�
Защитный


аппарат�
Ток устаВки защитного аппарата тр^эмр�
Ток


однофазного


КЗ.


А�
Кратность то однофазного КЗ.�
(а Предельная отключающа способност


кА�
Время


дсрабатыВанш > защитного аппарата сек�
Расчетная ! мощность


Расчетный


ток


кВт/А�
Потеря


напряжения


%�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
Потеря


мощности


%�
�
К1�
ВВбШВнг(А)—LS 4x35 L=22m�
1,28�
0,033�
180�
ВА57-35�
160/630�
750�
4,7�
18�
0,1�
60,0/111,4�
0,58/0,68�
�






Формулы для расчета:


1, Потеря напряжения Ь 3-х фазной сети без учета идуктибного сопротивления:


100	, Рр(кВт)*Цкм)





dU=





%.





К(м/ом*мм2) *Uh (кВ) F(mm2)


где: &=53м/ом*мм2( для меди), а =31, 7м/ом*мм2( для алюминия)1)н=0, 38кВ для Зф сети 380/220В,


F-сечение проЬодника, мм2, Рр-расчетная мощность, кВт, L-длина линии, км,


dU(%)


dp= cosf %.	cosf=0,88


-УФ—/лл. где: 1)ф=220В, ZT-полное сопр, тр-ра В 0м при одноф, к, з, (Zt=0, 26 0м),





Ток однофазного К, 3, нкз=





ZT+Zn





(А);





Zn-полное соротиВление петли 'фаза-ноль' В 0м,





Расчет мощности КНС


�
Ру, кВт�
Кс�
Ки�
Рр, кВт�
cos f�
Sp, кВА�
Ку�
Ртп, кВт�
Stti, кВА�
�
пне�
11,000�
0,8�
1,00�
8,800�
0,85�
10,35�
1,0�
8,80�
10,35�
�
Скважный насос�
2,200�
0,8�
1,00�
1,760�
0,85�
2,07�
1,0�
1,76�
2,07�
�
Водоподготовка�
30,000�
0,8�
1,00�
24,000�
0,85�
28,24�
1,0�
24,00�
28,24�
�
Обогрев�
12,500�
1�
1,00�
12,500�
0,98�
12,76�
1,0�
12,50�
12,76�
�
Освещение�
0,772�
0,6�
1,00�
0,463�
0,92�
0,50�
1,0�
0,46�
0,50�
�
Приборы ПС�
0,500�
1�
1,00�
0,500�
0,95�
0,53�
1,0�
0,50�
0,53�
�
Доп оборуд. Розетки�
3,000�
0,1�
1,00�
0,300�
0,85�
0,35�
1,0�
0,30�
0,35�
�
Всего�
60,0�
�
�
48,3�
0,88�
54,80�
�
48,32�
54,80�
�
I.A�
111,4�
�
�
89,8�
�
�
�
�
�
�






Заземляющее


устройство


ВВода


(проектир.)





05/20-ИОС5.1.ЭО





Изм, Кол.уч





Лист N док





Подпись





Дата





«Станция ВодоподготоВки с резербуарами чистой Воды и�реконструкцией существующей скВажинь №1-73 на территории�Кулотинского городского поселения ОкулоВского муниципального района»





ГИП





Иванов





Стадия





Лист





Листов





ГАП





Разраб.





П





2





Схема электрическая принципиальная электроснабжения.





«о


а:


^5





щ





е


о


Сг,





Насос 1





Насос 2





05/20-И0С5.1.Э0





Изм. Кол.уч





Лист N док





Подпись





Дата





«Станция ВодоподготоВки с резерВуарами чистой Воды и�реконструкцией существующей скВажинь №1-73 на территории�Кулотинского городского поселения ОкулоВского муниципального района»





ГИП





Иванов





Стадия





Лист





Листов





ГАП





Разраб.





П





5





ЩПНС. Схема внешних проводок.
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Осветительная
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Защитный проводник
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X





ш


1=





Водопровод
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Металлические строительные конструкции здания КНС (фермы, колонны);





'Вертикальный заземлитель ст. 50x50x5 L =3м 8шт. Горизонтальный заземлитель





ст.4x40 L =21м





ю


со


X


■'М-


СО





X


со


3


ю


LO


т





ВРУ





PE-шина ВРУ (ГЗШ ГШУП)





ДГУ





Ввод 380/220В





от ВРУ старой КНС





3L ■ N - РЕ(ГЗШ)-





В качестВе глаВной заземляющей шины ГЗШ и глаВной шины ураВниВания потенциалов ГШУП принята РЕ-шина ВРУ. В качестВе осноВных проВодникоВ ураВниВания потенциалов В производственном помещении принята полоса из оцинкованной стали 4x40мм соединенная с РЕ-шиной ВРУ.


Система ураВниВания потенциалов соединяет между собой следующие токопроВодящие части:


нулеВой защитный проВодник РЕ питающих линий;


заземляющий проВодник, присоединенный к заземлителю поВторного заземления на ВВоде В здание;


металлические части каркаса здания;


Соединение указанных проВодящих частей к ГЗШ-ГШУП Выполняется при помощи глаВных проВодникоВ системы урВаВниВания потенциалов.


БолтоВые соединения Выполнить по ГОСТ 10434-82 п.2.1.6, класс 2, группа А


Заземляющие проВодники В местах их присоединения обозначить желто-зелеными полосами, Выполенными краской или дВухцВетной липкой лентой.
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Заземление. Уравнивание потенциалов.
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Вертикальный электр уг.ст. 50*50*5мм�
�
�
�
Ом*м�
Ом�
м�
кГ�
шт/м�
кГ�
м�
кГ�
кГ�
�
<60�
<4,0�
3�
3,8�
2/6,0�
22,6�
4�
5,0�
31,4�
�






щ





е


о


Сг,





Позиция





ВРУ





Наименование и техническая характеристика
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ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ





КЛ— 0,4 кВ





Кабель 1 кВ, Си, сечением 4x35 мм2





Кабель 1 кВ, Си, сечением 4x35 мм2





Мусрта концебая наружн./бнутр. устан. 1 кВ, термоусаж 25-50





Кабель 1 кВ, Си, сечением 4x16 мм2





Муфта концебая наружн./бнутр. устан. 1 кВ, термоусаж 16-25





Кабель 1 кВ, Си, сечением 3x2,5 мм2





Труба гофриробанная гибкая Дн=50мм





Труба полиэтиленобая напорная ДнИОмм





с толщиной стенки 6,3мм (+0,8мм), техническая.





Труба полиэтиленобая напорная Дн50мм





с толщиной стенки 4,6мм, техническая.





Уплотнитель кабельных проходоб термоусажибаемый





Песок





Труба стальная ВЕП Ду40 48,0x3,5





Металлическая лента 20*0,7*1000мм





Скрепа





Плита защиты кабеля 240x480x16 мм





I. ВНУТРЕННЕЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ





1.1 Вбодно-распределительное устройство





- корпус, напольного исполнения, размером 1600(б)х800х400мм,





до 630Д N и РЕ шины, IP54





Тип, марка, обозна�чение документа, опросного листа.





Код


оборудов.


изделия,


материала





Завод-изготовитель





Единица


измере�


ния





Коли�


чество





Масса


единицы


кг





Примечание





3





4





5





6





7





8





9





BB6U6hs(A)-LS





ВВГнг( A)—LS





4 П КТ п( б)—1 — 25/50( Б)





BB6LLI6h2(A)-LS





4 П КТ п( б)—1 —16/25( Б)





В Б б Ш б н г( А)—LS





91550





ПЭ-80 SDR17.6(58.3)—110x6,3





РОСТ 18599-2001





ПЭ-80 SDR11—50x4,6





ПОСТ 18599-2001





УКПТ-175/50





ПОСТ 3262-75





Е207





NC20





ПЗК





ЩМП-16.8.4-0 74 У2 IP54





км





км





0,028





0,010





запас 4,5% к стр. длине





запас 4,5% к стр. длине





КВТ





КВТ





DKC





шт





км





шт





км





2





0,055





4





0,190





56





с болтоВыми наконечниками





запас 4,5% к стр. длине





с болтоВыми наконечниками





запас 4,5% к стр. длине





ВВод Б Д^ и ВРУ





2 24811 0762





NILED





NILED





ИЭК





12





40





шт





м3





а/ кЕ





шт





шт





шт





компл.





10





3,5





3/11,6





3,84





прокладка В траншее, ВВод В здание





Выход из траншеи





крепление защиты на опоре





крепление защиты на опоре





12





Воз. замена на сигнальную ленту
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Спецификация оборудования и материалов.
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